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Brandt 



Die HDv 215/11 - LDv 215/11 - MDv 691/1 „Die Ausbildung mit 
dem Maschinengewehr 1“, Ausgabe Dezember 1963, pid die Anwei- 
sung ftir die Ausbildung Nr. 80 „Schie6en mit Ubungspatrone 
7,62 mm x 51 DM18 mit Gewehr G3 und Ubungsverschluss sowie 
mit Maschinengewehr und Ubungsgerat MG“, 2. Ausgabe vom 
8. Mai 1974, treten hiermit auBer Kraft. 

Federftihrung General der Infanterie 
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Vorbemerkung 

1. Diese Dienstvorschrift beschreibt das Maschinengewehr MGS. 
Im Rahmen der Ausbildung an Waffen und Gerat aller Truppen soil 
der Soldat lemen, das MG funktions- und unfallsicher zu handha- 
ben, zu pflegen und einsatzfahig zu halten. 

Die Handhabung ist drillmaSig zu iiben; auf das Erkennen und Be- 
seitigen von Storungen ist besonderer Wert zu legen. Auf die vor- 
schriftsmaBige Handhabung der Waffe ist auch im Gefechtsdienst 
aller Truppen standig zu achten. 

2. Eine Ubersicht uber die Dienstvorschriften, auf die in der 
ZDv 3/14 verwiesen wird, enthalt Anlage 1. 

3. Alle in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Tatigkeiten bei 
der Handhabung und Bedienung des Maschinengewehrs gelten fur 
Rechtsschutzen. Wo erforderlich, verfahren Linksschiitzen sinnge- 
maB umgekehrt. Die Bezeichnungen „rechts“, „links“, „vom“ und 
„hinten“ im Text beziehen sich stets auf das Maschinengewehr in 
Schussrichtung, 

4. Das Kap 6, III. beschreibt zwei Typen „Ausbildungsgerat-MG 
fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51.“ Beide Ausbildungsgerate war- 
den liber einige Jahre in Gebrauch sein. 

5. Textteile, die nur fUr den Ausbilder von Bedeutung sind, tragen 
den Vermerk „Hinweis fiir den Ausbilder“. 

6. Diese Dienstvorschrift wurde vor der Rechtschreibreform her- 
ausgegeben. Ab 01.01.2000 sind Dienstvorschriften und Anderun- 
gen gemaB BMVg - F S IV 1 vom 03.08.1999 nach den Regeln der 
neuen amtlichen Rechtschreibung zu bearbeiten. Aufgrund des 
blattweisen Austausches bei Anderungen wird der gesamte Text 
dieser Seiten nach der neuen Rechtschreibung ilberarbeitet. 

7. Anderungsvorschlage zu dieser Dienstvorschrift sind zu richten 
an: 



Streitkrafteamt 
- Abt IV 3 - 
Bw 529 

Postfach 20 50 03 



53170 Bonn. 
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Kapitel 1 
Allgemeines 



101-104 



I. Bezeichnung 

101. Das Maschinengewehr (MG) ist eine offene, vollautomatische 
Waffe, mit der FeuerstdBe geschossen werden. Das MG ist ein 
„RtickstoI51ader“, das Zufuhren und Laden der Patrone 7,62 mm x 
51 sowie das Ausziehen und Auswerfen der Patronenhiilsen erfolgt 
durch den beim SchuB auftretenden RtickstoBimpuls. Im Zustand 
„Geladen“ ist keine Patrone im Patronenlager; der VerschluB steht 
in seiner hinteren Stellung und wird vom Abzugshebel gehalten. 

102. Die Patronen werden mit dem Patronengurt DM10 Oder mit 
einem Zerfallgurt aus Gurtgliedern DM60 oder anderen NATO- 
standardisierten Gurtgliedern von links zugefiihrt. Die erste Patro- 
ne liegt so liber der VerschluBbahn, daB sie beim Vorlauf des Ver- 
schlusses von der AusstoBernase des VerschluBkopfes in das Patro- 
nenlager eingefiihrt wird. 

103. Die vollstandige Bezeichnung der Waffe lautet: 
Maschinengewehr MGS, Kaliber 7,62 mm x 51. 

Das MG3 ist eine Weiterentwicklung des MGl. 



II. Arten und VerwendungsmOglichkeiten 

104. Je nach Ausfuhrung der Waffe sind zu unterscheiden: 

- MG3 auf Zweibein, 

- MG3A1 auf gepanzerten Fahrzeugen, 

- achsparalleles oder fernbedientes MG mit zusatzlichem Kugel- 
ring zum RtickstoBverstSrker. 

Das MG auf gepanzerten Fahrzeugen unterscheidet sich vom MG 
auf Zweibein dadurch, daB es 

- ohne Zweibein, Trageriemen und Schulterstiitze, 

- mit zusatzlichem Kugelring zum RiickstoBverstarker und 

- mit einer Schutzkappe ftlr das Bodenstiick anstelle der Schulter- 
stiitze 

verwendet wird. 
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105. 

a) Im Feuerkampf gegen Erd- und Flugziele verwendet die Truppe 
das MG Je nach Ausriistung, Lage und Auftrag als 

“ MG auf Zweibein (Bild 101), 

- MG auf Feldlafette (Bild 102), 

- MG auf Fliegerdreibein (Bild 103), 

- achsparalleles und als fernbedientes MG in oder auf gepeinzerten 
Fahrzeugen (Bild 104), 

- MG auf Zwiliingssockellafettei). 

b) Das Maschinengewehr auf Zweibein oder auf Fliegerdreibein 
bedient ein Schiitze. 

Ein zweiter Soldat tragt Munition, Ersatzrohr und ggf. das Flieger- 
dreibein und unterstutzt den Maschinengewehrschiitzen 

- beim Herrichten der Stellung, 

- durch Zureichen von Munition bzw. Ersatzrohr und 

- beim Beseitigen von Storungen. 

Beim Maschinengewehr auf Feldlafette arbeiten der MG-Schutze 
und der Lafettenschiitze zusammen. 

Bild 101 




Maschinengewehr auf Zweibein 



1) In der TSK Luftwaffe {LDv 505/3 VS-NfD ,»Die Ausbildung an der Fliegerab- 
wehrzwillingssockellafette, am Fliegerdreibein, an der Drehringlafette und an der 
DrehstOtze fUr MG) 




106 



Bild 104 




Achsparalleles und fernbedientes Maschinengewehr 
in Oder auf gepanzerten Fahrzeugen 



III. Technische Daten 



106. 

~ Mafie 

+ Kaliber 7,62 mm 

+ Lange des MG mit Schulterstiitze 1225 mm 

+ LSnge des MG ohne Schultersttitze 1075 mm 

+ Lange des Rohres 565 mm 

- Gewichte 

+ MG mit Zweibein, Trageriemen 

und Schulterstiitze 11,5 kg 

+ MG mit Kugelring und 

Schulterkappe 10,2 kg 

+ Rohr 1,8 kg 

— Leistungen 

+ Gasdruck ca. 3300 bar 

+ Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 820 m/s 

+ Feuergeschwindigkeit ca. 1200 SchuB/min 

+ GroBte SchuBweite ca. 3750 m 

+ Kampfentfemung auf Zweibein bis 600 m 

+ Kampfentfernung auf Feldlafette 

und Fla-Erdziellafette bis 1200 m 

+ Kampfentfemung gegen Flugziele bis 600 m. 



I Das Rohr ist zu wechseln, wenn 150 Gefechtspatronen Oder 100 
Ubungs- Oder Manoverpatronen verschossen wurden, ohne daB das 
Rohr durch langere Unterbrechungen zwischenzeitlich auf Hand- 
S warme abkiihlen konnte. 

I Ein heiBgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden, 
wenn es auf Handwarme abgekuhlt ist. Handwarme bedeutet, daB 
die ungeschUtzte Hand das Rohr 30 Sekunden fest umfassen kann. 
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Kapitel 2 

Geratbeschreibung 



201 



L Baugruppen 

201. DieBaugruppeniibersicht (Bild 201) zeigt die Baugruppen des MG3: 

— Gehause mit Rohrwechselklappe 
und Visiereinrichtung, 

— RuckstoBverstarker, 

— Rohrfuhrungshiilse, 

— Rohr, 

— Verschlufi, 

— Schliefifeder, 

— Bodenstiick, 

— Schulterstiitze, 

— Sparmschieber, 

— Gurtzufuhrer (Deckel mit 
Zufuhreroberteil, Zufiihrerunterteil), 

— Griffstiick. 



Bild 201 





202 



202. Das Gehause (Bild 202) nimmt alleBaugruppen und Anbauteile auf . 
In ihm lagern Rohr, Rohrfuhrungshiilse, VerschluB, SchlieBfeder und Bo- 
denstiick. 



Bild 202 



Soerre des Rijck* 
stoOyerfttdrkers 



jsji^reinrlchiung 

•KurvenstOek 



P(jhrvin9$- 

buchstf 









Trogerlemen- 
bel«illgung 

Zwalb«lnoufnahmen 





Sloubschutz- --f. 
d8ck«l / 'OriffstOck 

' vorderes Nnl/es 
LafoHenlogor 



BodonslOck^ 

sperrs 



Gehause 

Am vorderen Teil des Gehauses ist die Fuhrui^sbuchse angeschweiBt. Sie 
ist mit einem AuBengewinde zur Aufnahme des RiickstoBverstarkers, des 
ManoverpatronengerSts Oder des tJbungsruckstoBverstSrkers-MG verse- 
hen. In ihre Bohrung sind vier Nuten eingearbeitet, in denen die Rohrfiih- 
rungshulse lagert und gefuhrt wird. 

Hinter der angeschweiBten Fuhrungsbuchse, auf der Oberseite des Gehau- 
ses, sind das klappbare Korn und die federnd gelagerte Sperre des Riick- 
stoBverstarkers befestigt. 

Der Durchbmch an der rechten Seite des Gehauses erlaubt den Ein- und 
Ausbau des Rohres mit Hilfe der Rohrwechselklappe. Die iibrigen Durch- 
briiche im Vorderteil dienen zur Kuhlung des Rohres. In die Auf nahmen an 
der Unterseite des Gehauses kann das Zweibein fur Vorder- oder Mittel- 
unterstiitzung eingesetzt werden. Die hintere Zweibeinaufnahme dient 
auBerdem zum Aufsetzen des MG auf Fliegerabwehrlafetten. An die Tra- 
geriemenbefestigung zwischen den beiden Zweibeinaufnahmen wird der 
Trageriemen eingehakt. Hinter der Zweibeinaufnahme fur Mittelunter- 
stiitzung ist das Lagerstuck als vorderes Lafettenlager befestigt. 

An der rechten Seite des Gehauses ist die Rohrwechselklappe schwenkbar 
angesetzt. Sie fiihrt das Rohr beim Ein- und Ausbau. 

Auf der Oberseite des Gehauses befindet sich die Visiereinrichtung. 

Das Kurvensttick verbindet den vorderen und den hinteren Teil des MG- 
Gehauses. Es fiihrt das Rohr entlang seiner Langsachse. Die Entriege- 
lungskurven bewirken beim Riicklauf die Trennung des Verschlusses vom 
Rohr. Der obere Teil des Kurvenstiicks nimmt Zufiihrerunterteil und Dek- 
kel auf. 

Im hinteren Teil des Gehauses bef inden sich die beiden Gleitschienen fiir 
den VerschluB und der Rohrvorholer. Unten ist das Griffstuck angebracht. 
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Vor dem Griffstuck ist eine Aussparung fur den Htilsenauswurf , die durch 
den Staubschutzdeckel abgedeckt wird. 

Ein Durchbruch an der rechten Seite dient zum Einsetzen des Spann- 
schiebers. Durch den Durchbruch an der oberen Seite des MG-Gehauses 
ragt der Transportbolzen, der die VerschluBbewegung auf den Transport- 
hebel ubertragt. 

An der unteren Seite des Gehauses bef indet sich hinter dem Griffstuck der 
Lagerbolzen (hinteres Laf ettenlager). Am Ende des Gehauses ist unten die 
Bodenstiicksperre angebracht. 

203. Der RiickstoBverstarker (Bild 203) ist auf das Gewinde der 
Fuhrungsbuchse aufgeschraubt und durch die RuckstoBverstarker- 
Sperre gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert. In das vordere Ende 
sind zwei Aussparungen eingearbeitet, die Werkzeug zum Losen fest- 
sitzender RuckstoBverstarker aufnehmen konnen. 

Bei Verwendung der Waffe als achsparalleles oder fernbedientes MG wird 
der RuckstoBverstarker gemeinsam mit dem Kugelring (Bild 203) aufge- 
schraubt. Der Kugelring verhindert das Eindringen der Pulvergase in den 
Kampfraum. 

Der Kugelring ist mit seiner hinteren Offnung so auf die Fuhrungsbuchse 
mit Gewinde aufgeschoben, daB sein Wanddurchbruch unter der Sperre 
zum RudcstoBverstarker sitzt. Der aufgeschraubte RuckstoBverstarker 
halt den Kugelring fest. Durch den Wanddurchbruch greift die Sperre in 
die Nuten des RuckstoBverstarkers ein und sichert dadurch beide Teile. 
DerRaketenjagdpanzer 2, derBergepanzerStandardundderPionierpan- 
zer haben fiir das Bug-MG eine Kugel-MG-Lafette. Sie ermdglicht das 
Richten fiber die Winkelspiegel. 

Weitere Angaben sind der TDy 1005/010-12 „MG-Lafetten fiir deutsche 
gepanzerte Kettenfahrzeuge" zu entnehmen. 



Bild 203 




RuckstoBverstarker und Kugelring 



Bild 204 
bleibt frei 



204. An der BohrfUhrungshulse (Bild 205) sind vier Warzen angebracht 
Diese gew^rleisten zusammen mit den Nuten in der Fuhrungsbuchse, daB 
die Rohrf uhrungshiilse nur in der richtigen Lage eingesetzt wird. Sie dient 
zur Lagerung und Fuhrung des vorderen Teils des Rohres. 

Bild 205 




Rohrfuhrungshulse 



205. Das Rohr (Bild 206) besteht aus dem gezogenen Teil einschlieBlich 
Patronenlager und dem aufgeschraubten Verriegelungsstiick. Das Rohr 
kann in zwei Lagen, jeweils um 180® gedreht, in das MG-Gehause einge- 
legt warden. Bei richtig justiertem MG hat dies keinen EinfluB auf die 
Treffgenauigkeit. 

Bild 206 



fgiSESS 






Bohr 



Die kurvenformigen Nuten des Verriegelungsstuckes leiten gegen Ende 
des VerschluBvorlauf s die Verriegelungsrollen im VerschluBkopf nach au- 
13en. Dabei wird das Rohr mit dem VerschluB starr verriegelt. 
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Zurzeit sind vier Rohrt5T5en im Gebrauch (Bild 207): 

- Das Rohr aus Rohrstahl l^) mit 4 Ziigen und Feldem. 

- Das Rohr mit konisch-hartverchromter Bohrung. Dieses Rohr 
tragt das Zeichen Cr auf dem hinteren Drittel und hat gleichfalls 
vier Ziige und Felder, jedoch eine hohere Lebensdauer. 

- Das Polygonrohr 2 ohne Zuge und Felder, tragt das Zeichen 
fp] , sein Prof il ist nicht mehr rund, sondem hat eine dem Qua- 
drat angenaherte Form, die sich wie eine Spirale durch das Rohr 
zieht. 

- Das Polygonrohr mit konisch-hartverchromter Bohrung, tragt 
die Zeichen [P] Cr, dieses Rohr hat die hochste Lebensdauer. 



Bild 207 




Rohr mit Ziigen und Feldern (1) 
und Polygonrohr (2) 

206. Der Verschluss stoBt die Patrone aus dem Patronengurt, 
fiihrt sie in das Patronenlager ein, verriegelt das Rohr, ziindet die 
Patrone, zieht und wirft die Patronenhulse aus und betatigt den 
Transporthebel. 

Der Verschluss besteht aus dem Verschlusskopf, dem Verschlussge- 
hause und den Einzelteilen (Bild 208). 



1) Die Kohrausschussmafie des Rohrs aus Rohrstahl 1 sind vierteljahrlich bzw. nach je- 
dem grSCeren SchieBvorhaben (ca. 1 000 Schuss) zu iiberprufen. 
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Bild 208 
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Ver schlUl g ehause 



Verschluss 

Im Verschlusskopf ist auf der unteren Seite der Auszieher, links 
und rechts je eine Verriegelungsrolle und im Innern der Schlagbol- 
zenhalter mit Schlagbolzen sowie uber dem Schlagbolzenhalter der 
Auswerfer eingesetzt. Die stegformige Erhohung auf dem Ver- 
schlusskopf ist die Ausstofiemase. 

Das Verschlussgehause nimmt die Verschlusssperre, die Auswerfer- 
stange, die Auswerferbuchse und den fedemd gelagerten Transport- 
bolzen auf. 

Die Verschlusssperre dient beim SchieBen als Rtickprallsicherung 
ftir den Schlagbolzenhalter. Sie verhindert eine vorzeitige Entriege- 
lung des Verschlusses und damit das Heraustreten brennender Gase 
nach hinten. 

An der Unterseite des Verschlussgehauses sind drei Nocken ange- 
bracht: 

- Am vorderen Nocken greift beim Zuriickziehen des Verschlusses 
die Nase des Spannschiebers an. 

- Am mittleren Nocken halt bei nicht betatigtem Abzug der Ab- 
zugshebel den Verschluss in seiner hinteren Stellung; beim Riick- 
lauf offnet dieser Nocken des Staubschutzdeckel am Gehause. 

- Der hintere Nocken driickt den Ausrucker (im Griffstiick) zuriick. 



Bild 209 und Bild 210 
bleiben frei 
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207. Die SchlieBfeder (Bild 211) liegt im Gehause zwischen dem Ver- 
schluI5 und dem Bodenstiick; sie ist auf die Pufferfeder am Bodenstuck 
aufgeschoben. Zum ersten SchuB und bei den nachfolgenden Schiissen ei- 
nes FeuerstoI5es bringt sie den VerschluC nach vorn. 

208. Das Bodenstuck (Bild 211) schlieUt das Gehause nachhintenab. Die 
Pufferfeder bremst den zuriicklaufenden VerschluU ab. Der hintere Teil 
des Bodenstucks nimmt die Schulterstiitze auf. 

Das Bodenstuck wird von hinten in das Gehause eingesetzt. Eine Sperre 
am Gehause verhindert unbeabsichtigtes Losen (Nr 202). 

BUd 211 



mrnmrnwmmm 



SchlieBfeder, Bodenstuck, Schulterstiitze 




209. Die Schulterstiitze (Bild 211) wird auf das Bodenstuck aufgesteckt, 
durch eine Drehung um 45* nach rechts verriegelt und durch eine Sperre 
gesichert. 

210. Der Spannschieber (Bild 212) dient zum Zuriickziehen und Span- 
nen. Er hat einen schwenkbaren Spanngriff mit Sperxklinke, einen 
Spannhebel sowie eine Spannschiene, die am hinteren Gehauseteil rechts 
unten in Nuten gefiihrt wird. Die Sperrklinke halt den Spannschieber in 
vorderer Stellung. 



Bild 212 




Spannschieber 



211-212 



211. Der Giirtzufiihrer besteht aus dera Deckel, dem Zufuhrerunterteil 
und den dazugehorenden Teilen. Deckel und Zufuhrerunterteil sind am 
oberen Teil des Kurvenstucks mit dem Deckelbolzen aufklappbar gela- 

gert. 

212. Am Deckel 1st eine Lamellenbremse in das Deckelauge einge- 
setzt (Bild 213). Sie halt den Deckel in jeder Lage. Der MG-Schutze 
braucht ihn nicht mit der Hand festzuhalten. 



Der MG-Schiitze offnet und schlieBt den Deckel, indem er den Deckelrie- 
gel in SchuBrichtung driickt. 



Bild 213 



Decketriegel 




Lamellenbremse 



Deckel 

Im Deckel sind Transporthebel, Verbindungshebel und Gurtschieber ge- 
lagert (Bild 214). Sie werden durch den vor- und zurucklaufenden Trans- 
portbolzendes Verschlusses bewegtundtransportia"en denPatronengurt. 
Der Giirtschieber bildet aus dem Gurtschieberhebel und dem inneren und 
auBeren Gurtschieber das Zufuhreroberteil. Der doppelarmige Gurt- 
schieberhebel ist auf einem Bolzen im Deckel schwenkbar gelagert. tJber 
eine Rolle greift er in die vordere Gabel des Verbindungshebels (im Bild 
nicht sichtbar, da durch Gurtschieber verdeckt). Je ein Bolzen verbindet 
den inneren und die auBeren Gurtschieber mit dem Gurtschieberhebel. 
Beim Schwenken des Gurtschieberhebels bewegen sie sich gegenlaufig 
nach links und nach rechts. An den Gurtschiebem sind die Zubringerhebel 
federnd gelagert (Nr 242). 
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Lamellen- 

bremse 



Bild 214 

Ourtschieber 

/ Verbindungshebel 



Deckel rie9«l 




DruckplaUe 



Transporthebel 



Deckel mit Transporthebel, Verbindungshebel und 

Gurtschieber 



Die federnde Druckplatte driickt die jeweils vorderste Patrone so in den 
Zufiihrerschlitz im Zufuhrerunterteil, daB der vorlaufende VerschluB die 
Patrone aus dem Patronengurt nach vorne unten in das Patronenlager des 
Rohres einfiihren kann. 

213. Das Zufuhrerunterteil (Bild 215) fuhrt den Patronengurt. Auf 
der Oberseite befindet sich rechts ein Patronenanschlag mit einem 
nach hinten abgewinkelten Fuhrungsblech. Dieses Blech verhindert, 
daB leere Gurtglieder von Zerfallgurten in den Zufuhrerschlitz des 
Zufiihrerunterteils zuruckgleiten. Die gleiche Aufgabe erfiillt beim 
Patronengurt DM10 die Haltenase an der rechten Seite des Zufiihrer- 
unterteils, in die sich die leeren Gurtglieder einhaken. Der federnd 
gelagerte Gurthaltehebel verhindert das Zuruckgleiten des Gurts. 
Die linke Seite des Zufiihrerunterteils ist als Aufnahme fur eine 
Gurttrommel bzw. einen Patronenkasten DM 40004 ausgearbeitet. 



Bild 215 




Zufuhrerunterteil 




214 



6ild216 
bleibt frei 




214. Das Griffstiick mit Abzugseinrichtung und Sicherung (Bild 217) ist 
an da: Unterseite des hinteren Gehauseteils angebracht. Es ist vorn in ei- 
nen Durchbruch des GehSuses eingeschoben und hinten durch einen Bol- 
zen befestigt. An den Seiten des Griffstiicks sind die beiden Griffschalen 
angeschraubt. Eine Bohrung unten am Griffstiick dient zur Befestigung 
des Trageriemens. 



Bild 217 







Griffstiick 
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Die Abzugseinrichtung f angt den VerschluB und gibt ihn f rei. Nach Ziehen 
des Abzugs gleitet der VerschluB nach vorn. Das MG schieBt, solange der 
Abzug zuruckgezogen bleibt. ' 

Die Sicherung verhindert mit dem Sicherungsschieber bei Stellung S (Si- 
cher), daB der Abzugshebel nach unten schwenken kann und der Ver- 
schluB nach vorn gleitet. 

215. Die Visiereinrichtung besteht aus dem Komhalter mit Korn, dem 
Visier und dem Fliegerabwehrvisier. 



216. Der Kornhalter ist am Gehause klappbar gelagertund kann in senk- 
rechter Oder waagerechter (abgeklappter) Stellung gehalten werden. In 
die Spitze des Kornhalters ist das Korn eingeschoben. In die Riickseiten 
des Kornhalters und des Korns ist je erne Marke eingeschlagen. Diese bei- 
den Marken miissen sich decken. Sind sie seitlich verstellt, ist die Waffe 
dejustiert. 

217. Das Visier ist ira Visierlager gelagert und mit einem Bolzen befe- 
stigt. Das Visierlager ist auf dem MG-Gehause festgenietet. Je eine Ent- 
f emungseinteilung ist oben und unten in die Visierklappe eingraviert und 
mit Farbe ausgelegt. Die untere Skala wird nach Hochklappen der Visier- 
klappe benutzt, um die Entfernung im Anschlag einzustellen. Am hinteren 
Ende der Visierklappe ist der Kimmenhebel klappbar befestigt. 



218. Das Fliegerabwdirvisier (Bild 218) besteht aus der Grundplatte mit 
Schutzdeckel und der Visierscheibe. Die in der Grundplatte gelagerte 
Druckfeder halt die Visierscheibe in der hoch- bzw. abgeklappten Stel- 
lung fest. 



Bild 21$ 



Visierscheibe 



Druckfeder 



Schutzdeckel 




Visierbolzen 



Grund - 
platte 



Fliegerabwehrvisier, von vorn oben gesehen 



219 



Die Grundplatte ist in ihrer Form der Visierscheibe angepaCt und gehau- 
seartig ausgebildet. Sie nimmt die abgeklappte Visierscheibe auf. Der 
Schutzdeckel schutzt die Visierscheibe vor Beschadigungen. Bei Benut- 
zung des Fliegerabwehrvisiers wird er nach vorn auf das MGr-Gehause ge- 
klappt. 

Die Visierscheibe besteht aus dem Rahmen, drei waagerechten Visierlei- 
sten und zwei senkrechten Entf ernungsschatzleisten. Mit den Visier- und 
Entfemungsschatzleisten ermittelt der MG-Schiitze den erforderlichen 
Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuereroffnung (Nr 345 und Bild 371). 

Beim Einsatz des MG zur Fliegerabwehr dient das Fliegerabwehrvisier in 
Verbindung mit dem Korn als Visiereinrichtung. 



II. Zubehor und Zusatzausstattung 

219. Das Zweibein (Bild 219) dient zur Vorder- oder Mittelunterstutzung 
des MG. Mit dem Gelenkkopf wird das Zweibein in die vordere oder mitt- 
lere Aufnahme an der Unterseite des Gehauses eingesetzt. Der Riegel des 
Gelenkkopfes muIJ dabei nach hinten zeigen. 

Die Zweibeinstutzen lassen sich zusammenklappen und in einer Ausneh- 

mung des Gehauses einhangen. 



Bild 219 




Zweibein von hinten unten gesehen 
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220-221 



220. Der Trageriemen (Bild 220) wird vorn am Gehause mit dem Karabi- 
nerhaken eingehangt und hinten atn Griffstuck mit der Klammer befe- 
stigt. 



Bild 220 




Trageriemen 



221. Im Rohrschiitzer (Bild 221) wird das Ersatzrohr mitgefuhrt. Bei 
Rohrwechsel ist das entnommene Rohr stets in dem aufgeklappten Rohr- 
schiitzer abzulegen. 



Bild 221 




Rohrschiitzer 




222-223 



222. In der Tragetasche (fiir Zubehor und Vorrat) (Bild 222) fuhrt der 

MG-Schutze die wichtigsten Teile fiir die Bedienung der Waffe mit: 

- ErsatzverschluB (VerschluBwechsel nach je 1000 Schufi und im 
Einsatz taglich) 

- Handschutzlappen zum Herausnehmen des heiBgeschossenen 
Rohrs, 

- Glkanne mit Mehrzweckdl 0-190, 

- Miindungskappe aus Kunststoff zum Schutz des Rohrs vor Nasse 
und Fremdkorpem (die Miindungskappe ist auf den RuckstoB- 
verstarker aufzusetzen), 

- Kombinationswerkzeug. 



Bild 222 




Tragetasche mit Inhalt 




223. Das Kombinationswerkzeug dient 

(1) zum Entfemen von Patronenhtilsen, die im Patronenlager stecken- 
geblieben sind, 

(2) zum Entfemen von Patronenhiilsen, deren Boden abgerissen ist 
und die im Patronenlager festsitzen, 

(3) zum Auswechseln des Ausziehers am VerschluB durch Waffenin- 
standsetzungspersonal. 
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224-225 



224. Zum Entfernen von Patronenhiilsen und verbeulten Patronen ist 
der halbrunde Greif er auf den Patronenboden im Patronenlager aufzuset- 
zen, der Hebei zum Auswechsein des Ausziehers auf das Verriegelungs- 
stiick des Rohres aufzulegen und nach unten zu driicken (Bild 223). Durch 
die Hebelwirkung wird die Patronenhiilse oder Patrone aus dem Patro- 
nenlager gezogen. 



Bild 223 



• Kortischer Dom 
-9»schlihrte3 Druckstuck 
■ Ausziehrampen 
-Orelfer 

Hebei zum Auswechsein 
des Ausziehers 




\ — Verriegelungssiuck 
Patronenboden 



Ausziehen einer steckengebliebenen 
Patrone oder Patronenhiilse 



225. Zum Entfernen einer Patronenhiilse ohne Hiilsenboden (Patronen- 
hulsenreifier) ist das geschlitzte Druckstuck mit vorstehendem Dorn so 
weit in das Patronenlager einzufuhren, daB die Ausziehrampen vor dem 
vorderen Hiilsenrand liegen. 

Der Hebei zum Auswechsein des Ausziehers ist auf das Verriegelungs- 
stiick des Rohrs aufzulegen und nach unten zu drucken. Dabei druckt der 
konisch geformte Dorn d^ geschlitzte Druckstuck an die innere Rohr- 
wand. Durch die Hebelwirkung wird die Hulse aus dem Patronenlager 
herausgezogen (Bild 224). 



226 



Bild 224 




Ausziehen einer Patronenhiilse 
(Hulsenboden abgerissen) 



226. Zum Auswechseln des Ausziehers ist die Gabel des Hebels in die 
Zwischenraume der nach auBen gedriickten Verriegelungsrollen einzu- 
fiihren und die Kralle in die Nut des Druckstuckes einzusetzen. Mit dem 
Hebei sind das Druckstuck und die Feder so weit zusammenzudriicken, bis 
der Auszieher freiliegt und herausgenommen werden kann (Bild 225). 



Bild 225 




Druckstuck 
Auszieher 



Auswechseln des Ausziehers 
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227-228 



227. Der Patronenkasten DM2 (Bild 226) aus Stahlblech hat einen 
Deckel mit Verschluss, einen Tragegriff und zwei Trageosen. Er 
fasst 250 Patronen. Eine unter Spannung eingelegte Patronenstttt- 
ze aus gebogenem Stahldraht verhindert das Kippen der gegurteten 
Munition in Richtung der Geschossspitzen. Bei nach rechts gedffne- 
tem Patronenkasten muss die Patronensttitze in Schussrichtung lie- 
gen. Sie darf aus leergeschossenen Patronenkasten nicht entfernt 
werden. 



Bild 226 




Patronenkasten DM2 mit Patronensttitze 

228. Die GurttrommeU) (Bild 227) fasst 50 Patronen gegurtet mit 
dem Patronengurt DM1 Oder DM60. Sie wird mit ihrer Einhange- 
vorrichtung am Zufiihrerunterteil eingerastet (Bild 215). Mehrere 
Gurttrommeln lassen sich durch ihre an den Stirnseiten angebrach- 
ten Verbindungsteile (Nut und Feder) zu Tragepaketen verbinden. 
Die Griffstticke mussen sich in einer Ebene befinden. 

Der Schiitze kann den Ftillstand der Gurttrommel am Sichtfenster 
der Trommelbreitseite erkennen. 



Bild 227 




Einhangevorrichtung 

Gurttrommel 



1) nicht bei alien Truppengattungen 



229-230/1 



229. Der Patronenkasten DM40004 (Bild 228) ist aus Kunststoff 
gefertigt. Er fasst 100 Patronen gegurtet mit dem Patronengurt 
DM1 (50-Patronen-Gurt) und 120 Patronen gegurtet mit dem Pa- 
tronengurt DM60 (MG-Zerfallgurt). An der rechten Seite des Patro- 
nenkastens DM40004 befindet sich die vordere und die hintere Ein- 
hangelippe, die in die Aufnahme fiir den Patronenkasten DM40004 
am Zufiihrerunterteil einrasten. Sein Deckel kann von links oder 
rechts aufgeschoben werden. Wird der Deckel von rechts aufge- 
schoben, ist der Patronenkasten geschlossen. Der Spalt fiir die Pa- 
tronenzufuhrung bleibt zum Schiefien offen, wenn der Deckel von 
links aufgeschoben wird. 

Der Patronenkasten DM40004 dient zum SchieBen mit MG auf 
Fliegerabwehrlafetten, z.B.: 

- Drehringlafette, - Fliegerdreibein, 

- Fla-Erdziellafette, - Freirichtlafette. 

Am MG auf Zweibein oder Feldlafette ist in der Regel der Patro- 
nenkasten DM2 (Bild 226) bzw. die Gurttrommel (Bild 227) zu ver- 
wenden. 



Bild 228 




Patronenkasten DM40004 

1 Deckel von rechts aufgeschoben 

2 Deckel von links aufgeschoben 



230. 

a) Da* Patronengurt DM1 (Bild 229) nimmt in seinen Gurtgliedem 50 
Patronen auf. Fiir die Ftillung ernes Patronenkastens DM2 sind fiinf Pa- 
tronengurte zusammenzugurten. Die einzelnen leeren Patronengurte 
DM1 miissen lose im Patronenkasten aufbewahrt werden. An dem ersten 
Patronengurt wird das Einfiihrstiick DM1 angesetzt. Fehlt das Einfuhr- 
stuck, sind die ersten fiinf Gurt^eder freizulassen. 
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Bild 229 

fTTTTTTTTTTT 




Teilansicht des Patronengurts DM1 und Einfiihrstuck 
(leer von unten gesehen) 

b. Der Zerlallgurt DM60 besteht aus einzelnen Gurtgliedern, die 
durch die eingeschobenen Patronen zusammengehalten werden, und 
dem Einfiihrstuck DM20. Nach AusstoB der Patronen fallen die ein- 
zelnen Gurtglieder ab. Der US-Zerfallgurt Ml 3 besitzt die gleichen 
Eigenschaften. 

Beide Zerfallgurte finden beim SchieBen vor allem in gepanzerten 
Fahrzeugen und Luftf ahrzeugen Verwendung, in denen die einzelnen 
Gurtglieder in Behaltern Oder Hulsensacken aufgefangen werden. 
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231. Schutzkappen (Bild 230) 

Die Mundungskappe aus Plastik schiitzt das Rohr vor Verschmut- 
zung und Feuchtigkeit. Die Schutzkappe aus Gummi fiir das Boden- 
stiick wird beim achsparallelen oder fernbedienten MG in und auf 
gepanzerten Fahrzeugen sowie auf der Fla-Erdziellafette an Stelle 
der Schulterstiitze auf das Bodenstiick aufgesetzt. 

Bild 230 



ScKulzkoppe ous Oummi 
fur BodenstUck 




MUndungskapp* aus 
PlQStlk 



Schutzkappen fur MG 

232. Der Wartungssatz (Bild 231) ist in einem Patronenkasten DM3 
untergebracht. Er enthalt einen Kanister fiir Mehrzweckol 0-190 und 
wichtige Ersatz- und Zubehorteile der Waffe. 

Bild 231 




Wartungssatz 



233. DerGurtf tiller (Bild 232 und 233) dient zum Gurten und Entgurten 
des Patronengurtes DM10 und zum Reinigen der Innenflachen der Gurt- 
glieder. Er ist in einem Patronenkasten DM3 untergebracht und besteht 
aus: 

- Gehause mit Klemmexzenter, 

- FuUtrichter, 

- Kurbel, 

~ Entgurter. 

Bild 232 




Bild 233 




Gurtfuller im Patronenkasten DM3 



Zum Gurten und Entgurten ist der Gurtfuller mit dem Klemmexzenter an 
eine Tischplatte Oder eine ^mliche feste Unterlage anzuklemmen. Der 
Klemmexzenter wird mit der abnehmbaren Kurbel betatigt. 
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234-237 



234. Zum (lurlen (Bild 232) ist der Fulltrichler aufzuselzen, dabci muB 
die Kurbel hochslehcn. In die Vorderseite des Fulltrichters sind zwci Fen- 
ster eingearbeilel. die die Beobaehlung der Patronen und ggf Lagekorrek- 
turcn ge.statten. 

Der Palronengurl ist - mit den Gurllaschenzungen zum Fulltrichler zei- 
gcnd, Taschcnbffnungen nach obcn - in das Transportrad einzulegen. Der 
Gurlfuhrungshcbel muC dabei oben slehen. 

Die Patronen sind geordnel in den Fulltrichler einzulegen, die Geschofi- 
spitzen miissen dabei zum Transportrad zeigen. Die Kurbel ist mil maOi- 
ger Geschwindigkeil zu drehen. 

23.'». Zum Knlgurten (Bild 234) ist der Fulllrichter abzunehmcn. Der an 
der Kurbelseite angebrachle Entgurler wird angehoben und so auf den 
Transporlhebel aufgesetzl, daB die Randelung zum Transportrad zeigt. 
Der Gurtftihrungshebel wird nach unten umgestellt und der voile Palro- 
nengurt so in das Transportrad eingelcgt, daB der Patronenboden zum 
AusstoBer und die Taschcnbffnung nach oben zeigt. 

Bild 234 
Rtinigung^burtu 




Kntgurton 



236. Der Kntgurter ist an einem Ende mil eincm Burslenleil versehen. Er 
kann - in umgekehrler Richlung auf den Transporlhebel aufgesetzt - zum 
Reinigen oder Eint>len der Gurttaschen vurwendel werden. 

237. Der (iurtfuller ist zum Reinigen nur so weil zu zerlegen. wie dies 
ohne Hilfsmillel moglich ist. 

AUe gleilendcn Teile des Gurtftillers sind slets leichl einzublcn. 



238-239 



HinweiK fur den Ausbilder 

ni. /usammonwirken der Tcilc 

238. Das MG 1st enliaden, der VerschluB verriegelt in vorderer 
Stellung das Rohr. Der Staubschutzdeckel verschliefit die Hiilsen- 
auswurfdffnung. 

239. VerschluB spanncn 

Zum Fertigladen der Waffe ist der VerschluB mit dem Spannschie- 
ber zunickzuziehen. Zu Bcginn des Zuriickziehens wird der Spann> 
griff nach rechts geschwenkt. Dabei lost sich die Sperrklinke vom 
Gehause. Gleichzeitig stiitzt sich der Spannhebel am Gehause ab. 
Der Spannschieber greifl am vorderen Nocken an der Unterseite des 
Verschlufigehauses an. Mit der Hebelwirkung des Spannhebels 
werden der VerschluB und das Rohr in verriegeltem Zustand ge- 
meinsam gegen den Druck der SchlieBfeder und des Rohrvorholers 
zurtickgezogen. 

Gleichzeitig werden die Verriegelungsrollen durch die Entriege- 
lungskurven des Kurvcnstiickes nach innen gedriickt, so daB nach 
12 mm Riicklauf die Verriegelung zwischen VerschluB und Rohr 
aufgehoben ist. Die Verri^elungsrollen driicken dabei im Ver- 
schluBkopf den Schlagbolzenhalter an seinen schragcn Flachen 
etwa 4 mm zuriick: dadurch kann der Schlagbolzen in den Ver- 
schluflkopf zuriicktreten. 

Der Rohrvorholer druckt das entriegelte Rohr wieder nach vorn, 
wahrend der VerschluB mit dem Spannschieber weiter in die hintere 
Stellung gezogen und die SchlieBfeder gespannt wird. Dabei wird 
vom mittleren NockOT am VerschluBgehause der geschlossene 
Staubschutzdeckel gedffnet. Der Abzugshebel halt den VerschluB in 
hinterer Stellung (Bild 235). 




Abzugshebel halt VerschluB in hinterer Stellung 
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Hinweis fiir den Ausbilder 

Der Spannschieber ist stets wieder in seine vordcre Anschlaj*slel- 
lung zu schieben. um Beschadigungen und Funktionsstdrungen z,u 
vermciden. Die Sperrklinke hall den Spannschieber gegen unge- 
wollles Zuhickglcilen fi*sl. Das MG ist zu sichern. Der gefullle Pa> 
Ironcngurt ist so in den Zufuhrer einzuziehen oder einzulegcn. dad 
die erste Palrone am Palronenanschlag des Zufuhreninterteils an- 
liegl. Die Waffc ist jelzt fertiggeladen und gesichert. 

210. Schullabgabe 

Zum Schieden ist das MG zu enlsichern und der Abzug zuriickzu- 
ziehen. Nun gleilel der Verschlud durch den Druck der Schliedfwier 
nach vorn. Die Ausslodernase des Verschludkopk‘s stddt dabei die 
im Zufuhrerunterteil iiber der Verschludbahn liegende Patrone aus 
dem Patronengurt in das Patronenlager des Rohrt*s {Bild 236). 

Bild 236 




Ausstoden dor Patrone aus deni Gurt 



Gegen Ende des Verschludvorlaufs Irilt der Verschludkopf in das 
Verriegelungsstiick des Rohres ein. und die Verriegelungsrollen fol- 
gen den kun'enfbrmigen Nulen des Verriegelungsstuckes nach au- 
Ben. Dadurch wird das Rohr mit dem VerschluB starr verriegelt (Bild 
237). Die Auszieheikralle des fiKiernden Ausziehei-s greift in der 
Endstellung dc>s VerschluBkopfes in die Rille der Patronenhiilse, 



Bild 237 




Rohr mit VerschluB verriegelt 



241/1 



llinweis fitr den Ausbilder 

Die Schliefifeder driickt iiber Verschlu^ehause und Schlagbolzen- 
halter den Schlagboizen nach vorn. Dabci driickt der Schlagbolzen> 
halter mil seinen schragen Flachen die Verriegelungsrollen zusatz- 
lich nach au0en. Durch das Aufschlagen des Schlagbolzens auf das 
Anziindhulchen wird die Patrone geziindet. Die VerschluBsperre 
schlagt infolgc ihrer Massentragheit einen Augenblick spater auf 
den Schlagbolzenhalterund verhindcrt alsRuckprallsicherung. daO 
der Schlagbolzenhalter zuriickprallt, dadurch die Verriegelungs- 
roUen nach innen ausweichen und die Verriegelung vorzeitig endet. 



241. VcrschluBriicklauf 

Rohr und VerschluB wcrden durch den beim SchuB entstehenden 
RiickstoO nach hinten gctrieben. Nach dem GeschoBdurchlauf tre- 
ten Pulvergase aus dem Rohr in den Stauraum des RiickstoBverstar- 
kers und geben dem Rohr iiber die Stimflache der Rohrfuhrungs- 
hiilse einen zusatzlichen Impuls nach riickwarts (Bild 238). 



Riid 238 




RiirkstoBvorstarkunK 
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Hinu'ois fiir den Aiisbilder 

Wahrend die angestauten IHilverga.se nach vorn und durch die Aus- 
tritlsoffnung des RuekstoOverstarkers ausstromdn, ist das Rohr mit 
dem VorschluB so wcit zuruckgelaufen, daU die Verriegelungsrollen 
durch die Entriegelungskurven des Kurvensluck.s nach innen ge- 
druckt werden. Rohr und VerschluB enlriegeln (Bild 239), 



Itild 239 




Kohr und VorschluB ontriegoln 



Die nach innen gedriickten Verriegelungsrollen gleilen gegen die 
schragen Flachen des Schlagbolzenhalters und bewegen diesen - 
und damil das VerschluBgehiiuse-zusatzlich nach hinten. Das Rt)hr 
schlagt an die Sliinseilcn dcr Enlriegelungskui*ven an und wild 
durch den Vorholer wieder nach vorngebrachl. Der VerschluB lauft 
weiter gegen den Druck der SchlieBfeder zunick. Dabei zieht er mit 
seinem Auszieher die Palronenhiilsc aus dem Rohr (Bild 240). 



Bild 240 




> 

VorschluB liiuft zuriick 



242/1 



llinweis fur den Ausbilder 

Beim Aufprall der Auswerferbuchse des Verschlufigehauses auf die 
Pufferung im Bodenstuck wird die Patronenhiilse iiber Auswcrfcr- 
stange und Auswerfer nach unten aus dcm Durchbruch des Gehau- 
ses geworfen. Die Pufferung bremst die Riickwartsbewegung des 
Verschlusses ab. Die SchlieOfeder ist wieder gespannt (Bild 241). 



Bild 241 




Auswcrfcn dor Patronenhiilse 



242. /usammcnu'irkcn der Tcile im Zufiihrer bei vorlaufendem 
VerschluB 

Zu Beginn des Verschluflvorlaufs gleitet der Transportbolzen mit 
seiner Rolle durch den geraden Teil des noch ruhenden Transport- 
hebels (Bild 242). 



Bild 242 




Zubrtngtrhtb*! 



Trunsporthehei bei beginnendem VerschluBvorlauf 
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IlinueLs fiir den Ausbilder 

In dt*r 2. Phase des Vorlaufs - die erste Patrone isl bereits uus dem 
Gurt ausgestoOen - bewegl der Transportbolzen den Transporthe- 
bel nach links. Dabei wird die nachsle Patrone diirch die auBeren 
Zubringerhebel so weit nach rechts gedrvickl. daU sie die erste 
Haifte ihres Weges zum Palronenanschlag des Zufiihrerunterteils 
zurucklegt, 

Gteichzeitig wird der innere Zubringerhebel auf seinem gegenlaufi- 
gen Weg liber die Patrone gcfuhrt und fcdcrt nach dcm Oberglctton 
hinter die Patrone (Bild 243), 

Rild 243 




Patronentransport beim V’orlauf 



Im ersten Drittel des VerschluBrucklaufs druckt der Transporlbol- 
zen den Transporthebel im Zufiihrer nach rechts. Dadurch wird die 
Patrone vom Zubringerhebel des inneren Gurtschiebers gegen den 
Patronenanschlag gedriickt (Bild 244). 



Bild 244 




Patronentransport beim Riicklauf 



243/1 



llinwei!i fiir den Ausbildcr 

Die in den Nr 240 bis 242 beschhebenen Vorgange wiederholen 
sich so lange, bis keine Patrone mehr im Gurt ist oder der MG- 
Schutze den Abzug loslaOt. 

243. Abzugseinriehtung und Sicherung 

Durch Driicken dcs Sichcrungsschiebers nach links wird der Ab- 
zugshebel blockiert (Bild 245). Das auf dem Sicherungsschieber 
links vom Griffstiick sichtbar gewordene ,,8*' zeigt den Zustand 
.,Sichcr“ an. Die Waffe ist zu sichem, wenn der VerschluJl in 
hinterer Stellung ist. 



Bild 245 




Wird der Sicherungsschieber nach rechts gedriickt, ist die Waffe 
entsichert (Bild 246). 

Bild 246 




Ataug 

Stellung des Sicherungsschicbcrs auf „P‘ 
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Hinweis fur don Ausbildor 

Bcim Zuruckziehen des Abzugs driickt der Abzugsstift don vor- 
deren Arm des Abzugshebcls nach oben; dabei schwenkt die 
Fangflache des Abzugshebels nach unten. Der Ausrucker trill 
gleichzeitig unter die Stutzarme des Abzugshebels. legt diescn 
fest und verhindert somit das vorzeitige Eintreten des Abzugs- 
hcbels in die VerschluJJbahn. solange der Abzug zunickgezogen 



Beim Loslassen des Abzugs trill der Ausrucker in die Ver- 
schlulibahn. Oer zuiucklaufende VerschluB sleiBl mil seinem 
hmteren Nocken den AusrUcker zuruck (Hild 24H). 

Dadurch gibt der Ausrucker den Abzugshebel frei. der unter 
dem Druck seiner Keder in die VerschluBbahn schwenkt. Der 
wieder vorlaufende Vei-schluB wild vom Abzugshebel in seiner 
hintoren Stellung bei gespannler SchieBfeder gefangen. 



bleibUBild 247). 



Bild 247 




Abzug /uritckgozogon. V'ersihlun lauft vor 




Bild 248 



AuSr4#ektr 

schw«nhl 

zuruck 




Abzug iosgelusson. Vcrschluli wird in hintorer Stollung gofaiigon 

1st der Patronengurl U’ergeschossen, bleibt der VerschluB in vorde- 
ror Stollung stehen. 



244-247 



IV. Munition 

244. Mit dem MG werden folgende Patronen verschossen: 

. - Gefechtspatrone 7,62 mm x 51 mit und ohne Leuchtspur fiir Schul- 
schieBen, GefechtsschieBen und Gefechtsubungen mit Gefechtsmuni- 
tion, 

- Ubungspatrone 7,62 mm x 51 mit und ohne Leuchtspur fiir das Schie- 
Ben der Voriibungen und auf kurze Entfernungen, 

- Manoverpatrone 7,62 mm x 51 fiir die Gefechtsausbildung und Ge- 
fechtsiibungcn. 

Eine Ubersicht iiber die Munition und ihre Bezeichnungen enthalt Anla- 
ge2. 

1 245. Es ist nur einwandfreic Munition zu vcrwcnden. Sie darf 
nicht verschmutzt, oxydiert oder bcschSdigl sein. Patronen mit lose 
g silzendcn Gcschossen dUrfen nicht verschossen werden. 

I Munition ist sachgemaB zu behandeln. Schlagartigc oder dhnliche 
Belastungen des Anziindhiitchens kdnnen die Patrone entziinden. 
Ks bostoht Verletzungsgefahr. 

Beim SchieBen mit Leuchtspurmunition unter Verwendung dos 
Patronengurts DM 10 (50-Patronen-Gurt) ist im Verhaltnis 3:2 zu gurten, 
d. h. 3 Patronen ohne Leuchtspur. 2 Patronen mit Leuchtspur. 
Zerfallgurte werden im Gurtungsvertialtnis 3:2 geliefert. 

246. Rohrbela.stung 

Sind 150 Gefechtspatronen oder 100 Obungs- oder Manoverpatronen 
ohne langere Unterbrechung verschossen worden, ist das Rohr zu weeh- 
seln. 

Ein heiBgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden. wenn es 
auf Handw^mc abgekuhlt ist. 

247. Mit der Exerzierpatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) iibt der MG- 
Schiitze das Laden und Entladen der Waffe sowic das Gurten und Entgur- 
ten. Es ist darauf zu achten. daB die GeschoBspitze nicht beschadigt oder 
deformiert ist Beschadigte Exerzierpatronen sind auszusondem. 
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Kapitel 3 
Bedienung 



301-303 







1. Grundsatze 

301. Das MG ist stets so zu handhaben und zu bedienen, dass | 

Treffgenauigkeit und Funktionsfahigkeit erhalten bleiben und nie- g 
mand gefahrdet wird. Ist sein Ladezustand unbekannt, ist das MG - 
so zu behandeln, als sei es fertiggeladen. I 

Das MG ist teilgeladen, wenn 

- der mit Patronen gefiillte Gurt in den Gurtzufuhrer eingelegt ist, 

- sich noch keine Patrone im Patronenlager befindet, 

- der Verschluss in vorderer Stellung steht. 

Das MG ist fertiggeladen, wenn 

- der mit Patronen gefiillte Gurt in den Gurtzufuhrer eingelegt ist, 

- der Verschluss in hinterer Stellung steht (Verschluss gespannt). 

Das MG ist entladen, wenn sich keine Patrone im Gurtzufuhrer, in 
der Verschlussbahn oder im Patronenlager befindet. 

302. Teilgeladen wird das MG auf dem Marsch und auf dem Ge- 
fechtsfeld getragen oder auf Fahrzeugen mitgefuhrt, wenn „Ge- 
fechtsbereitschaft herstellen“ befohlen wurde. 

Fertiggeladen und gesichert wird es auf den Befehl „Klar zum Ge- 

fecht!" 

Das fertiggeladene MG ist stets zu sichern, wenn 

- nach dem Fertigladen nicht sofort geschossen werden soil, 

- der Feuerkampf unterbrochen wird, 

- der Auftrag ausgefuhrt ist und „Entladen“ nicht befohlen wurde. 

Das MG ist im Anschlag zu entsichern und wieder zu sichern*). 

303. Ein (selbst mit Exerzierpatronen) teil- oder fertiggeladenes 

MG darf nicht aus der Hand gegeben werden. g 

Ausnahmen: 

- in der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders, 

- im Gefecht, wenn ein bestimmter Auftrag (z.B. Schanzen, Uber- 
winden eines Hindernisses) dazu zwingt. 

1) Ausnahme: der Pirschhaltung (Nr. 3 11) bleibt die Waffe in der Ausbildung bis un- 

mittelbar vor der Schussabgabe gesichert; im Krieg ist beim Einnehmen der Pirsch- 
haltung zu entsichern. 



304. Das MG ist stets mit Meldung des Ladezustandes zu tiberge- 
ben. Die Meldungen lauten: 

- „MG entladen, Patronenlager frei, entspannt“ oder 

- „MG teilgeladen" oder 

- „MG fertiggeladen und gesichert“. 

Der Ubernehmende hat die Richtigkeit der Meldung sofort nachzu- 
prufen. 

305. Spielerischer Umgang mit dem MG kann andere gefahrden 
und zu Schaden an der Waffe fuhren. Deshalb ist verboten: 

- jedes Hantieren mit der Waffe ohne Ausbildungszweck oder Auf- 
trag, 

- das Zielen auf Personen (aufier in Ausbildung und Einsatz), 

- das Spielen an Abzug und Sicherung. 

Solange nicht geschossen wird, liegt der Zeigefinger auBerhalb des 
Abzugsbiigels. 

306. Von der sachgemaBen Behandlung des MG hangen seine 
Treffgenauigkeit, Funktionsfahigkeit und Lebensdauer ab. Nie darf 
Gewalt angewendet oder das MG geworfen werden. Hartes Aufset- 
zen oder Anschlagen der Waffe ist zu vermeiden. Vor Verschmut- 
zung, vor allem durch Sand, sind besonders die Mtindung und die 
beweglichen und gleitenden Teile zu bewahren. Rost- und Eisbil- 
dung hat der MG-Schiitze vorzubeugen. Storung beseitigt er gemaB 
Nrn: 352 bis 354. 



n. Trageweise^) 

307. Die Trageweise der Waffe wahlt der Soldat - wenn nicht 
befohlen - im Allgemeinen selbst. Sie muss jedoch der Lage ent- 
sprechen und darf andere Soldaten nicht behindern. Andere Trage- 
weisen als in Nrn. 308 bis 311 beschrieben, sind nicht anzuwenden. 
Linkshander wenden die in Nm. 310 bis 313 beschriebenen Trage- 
weisen sinngemSB umgekehrt an^). 

Ist die Gurttrommel an der Waffe eingehangt, kommt es - vor allem 
bei Rechtshandem - zu Behinderungen. Diese treten beim Tragen 
der Waffe am Trageriemen, bei der Trageweise geschultert, beim 
Hinlegen und Aufstehen sowie beim Uberwinden von Hindernissen 
auf. 



1) Die Anschlagarten sind in der ZDv 3/12 „Schi€Ben mit Hand waff en“ beschrieben. 
Innerhalb von Gebauden darf ein Soldat nur ein MG> aufierhalb hdchstens zwei tra- 
gen. Sie dQrfen sich nicht berUhren. 
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Die Patronenkasten werden so getragen, daI3 der Griff vom Korper 
abgewandt ist; das Ersatzrohr tragt der Soldat quer vor dem Ober- 
korper (Bild 301). Die Trageweise der Gurttrommeln als Tragepaket 
(Nr 228) zeigt Bild 302. 



Bild 301 




Trageweise der Patronenkasten 




Trageweise der Gurttrommeln 



308. Innerhalb von Gebauden {z.B. beim Waffenempfang, vor dem 
Antreten und nach dem Wegtreten) wird das MG senkrecht am Kor- 
per, entlang des nach unten gestreckten Arms, getragen. Die rechte 
Hand halt die Waffe am Griffstilck; die Miindung zeigt nach oben 
(Bild 303). 
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Bild 303 



Trageweise des MG in Gebauden 




309. In der geschlossenen Ordnung tragt der Soldat das MG umge- 
hangt (Bild 304 a). 

Bei langeren Marschen ist auch (z.B. auf das Kommando „Ohne 
Tritt!“) die Trageweise MG untergehangt, mit der Mundung nach 
vom und der Hand am Gehause (Bild 304 b), oder MG geschultert, mit 
der Schulterstutze nach vom und der Hand am Griffstiick (Bild 
304 c), zulassig. Das Maschinengewehr kann rechts oder links getra- 
gen werden. 






•VN 



MG untergehangt 



MG umgehangt 



MG geschultert 
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310. In der geoffneten Ordnung kann der Soldat, solange nicht mat 
Feindberiihrung zii rechnen ist, das MG geschultert (Bild 304) tragen. 
1st Feindberuhrung zu erwarten, tragt er das MG am Trageriemen in der 
Hand (Bild 305). Dabei hangt das Maschinengewehr zwischen den beiden 
Teilen des Trageriemens; das Zweibein ist aufgeklappt. 






MG am Trageriemen 



311. Soli der MG-Schutze auf kurze Entfernung schnell feuerbereit 
sein, tragt er das MG in Pirschhaltung. Dazu hakt er den geteilten 
Trageriemen vorn aus, hangt ihn um den Nacken und fafit die Waffe 
mit der rechten Hand am Griffstuck, mit der linken Hand am aufge- 
klappten, geschlossenen Zweibein (Bild 306). 







312/1 



Bild 306 




MG in Pirschhaltung 



312. Hinlegen mit MG 

а. Zweibein angeklappt (Bild 302 bis 304) 

1. Waffe mit der linken Hand am Zweibein halten, 

2. mit der rechten Hand knapp vor dem Schwerpunkt fassen, 

3. linken Fufi einen Schritt nach vom setzen, 

4. auf das rechte Knie niederlassen, 

5. linken Arm weit nach vorn strecken (Bild 307) und mit der linken Hand 
Oder dem Unterarm am Boden abstutzen, 

б. beide Beine nach hinten werfen und 

7. MG mit dem Gehause so auf den linken Unterarm legen, daB das Griff- 
stiick nach rechts zeigt (Bild 308). 

Alle Bewegimgen mussen schnell ineinander libergeben. 




313/1 



b. Tragt der Soldat das MG mit aufgeklapptem Zweibein (Bild 305 und 
306), stellt er es schnell ab und legt sich daneben, indem er sich rait beiden 
Handen am Boden abstiitzt und die Beine flach nach hinten wirft (Bild 
309). 



Bild 309 



Hinlegen mit MG (Zweibein aufgeklappt) 




313. Aufstehen mit MG 

а. MG liegt auf dem Unterarm, Zweibein ist angeklappt (Bild 308) 

1. Korper nach links rollen, 

2. MG mit der linken Hand am Zweibein fassen, 

3. rechtes Knie anziehen, 

4. mit der rechten Hand vom Boden abdriicken (Bild 310), 

5. mit grofiem Ausfallschritt des linken Beins nach vorne hochschnellen 
(Bild 311 und 312), 

б. dabei mit der rechten Hand MG an der Schulterstutze fassen. 
Danach nimmt der Soldat die befohlene Trageweise ein. 











Ausfallschritt mit dem linken 
Bein 



Nach vorn hochschnellen (rechte Hand 
an der Schulterstutze) 
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Bechtes Knie anziehen, Kdrper mit 
der rechten Hand vom Boden abdriicken 



Bild 311 



Bild 310 



Bild 312 





314/1 



b. MG steht oder liegt mit aufgeklapptem Zweibein (Bild 309) 

1. Mit der rechten Hand den geteilten Trageriemen fassen, 

2. rechtes Knie und linken Ellenbogen dicht an den Korper ziehen (Bild 
313), 

3. mit der linken Hand und dem rechten Ful5 vom Boden abdriicken und 

4. mit gro6em Ausfallschritt des linken Beins nach vorne hochschnellen, 
ohne sich auf das MG zu stiitzen. 



Bild 313 




Rechtes Knie und linken Ellenbogen an 
den Korper ziehen 



314. Instellunggehen 

Will der MG-Schiitze seine Waffe aus einer Deckung heraus in Stellung 
bringen, fafit er sie mit der linken Hand am Zweibein, mit der rechten 
Hand am Griffstuck (Bild 314) und schiebt sie so weit aus der Deckung 
nach vorn, daiJ das Zweibein eincn sicheren Stand und beide Ellenbogen 
eine feste Auflage haben (Bild 315). 

Dabei bewegt er sich 

- langsam und vorsichtig, wenn er nicht erkannt werden will, 

— schnell und iiberraschend, wenn er dem Feind zuvorkommen muB und 
nicht vermeiden kann, erkannt zu werden. 
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Bild 314 




Instellunggehen mit MG 



Bild 315 




MG in Stellung 



Hinweis fitr den Ausbilder 

Bei alien Bewegungen ist darauf zu achten, daB Miindung, Rohr und 
die beweglichen und gleitenden Teile des MG saub^ bleiben. Pau- 
sen in der Ausbildung und bei Ubungen sind grundsatzlich dazu zu 
nutzen, den Soldaten zur Oberprufung und, wenn erforderlich, zur 
Reinigung seiner Waffe zu veranlassen. 






ICO* 



315-316/1 



III. Zerlegen und Zusammensetzen des MG 

315. Vor dem Zerlegen 1st das MG zu entladen (Nr. 347, 348). Bei ent- 
ladenem MG ist zu priifen, ob Rohr und VerschluBbahn frei sind. 

Das MG ist ohne Werkzeug zu zerlegen und zusammenzusetzen. Der 
Soldat darf die Waffe nur so weit und in der Reihenfolge zerlegen, 
wie es diese Dienstvorschrift beschreibt. Gewaltanwendung ist 
verboten. 

Nach dem Zusammensetzen ist die Funktion des MG zu priifen 
(Nr. 725). 

316. Deckel dffnen und abnehmen 



Bild 316 
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3. Zufuhrerunterteil 
anheben und an 
Deckel anlegen, 



Bild 318 




Bild 319 



4. bei senkrecht zur Rohrachse 
hochgestelltem Deckel und 
Zufuhrerunterteil Deckelbolzen 
nach links herausziehen. 

Deckel und Zufuhrerunterteil 
abnehmen. 



Hinweis fUr den Ausbilder 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Deckel in einem Win- 
kel von 90® zur Rohracl^e steht. 

Wird das Zufuhrerunterteil senkrecht an den Deckel angelegt, dreht 
sich dabei der Deckelbolzm so, dass seine Abflachung am Randelbund 
nach unten zeigt. Der Deckelbolzen kann leicht herausgenommen 
werden. 

Gleichzeitig wird die Lamellenbremse mit ihrem U-fdrmigen Biigel in 
der ovalen Aussparung d^ Kurvenstiicks so gedreht, dass sie ebenfalls 
senkrecht zur Waffe steht. Deckd. und Zuflihrmmterteil lassen sich 
abnehmen und werden zuriick in das Kurvenstiick gesteckt. Dabei 
muss der Deckelbolzen gedreht werden (Abflachung nach oben), damit 
er nicht beim weiteren Zerlegen herausfallen kann. Es ist untersagt, 
den Deckelbolzen unter die Sperre des Rtickstobverstarkers zu klem- 
men. 

Steht der Deckel mit Zufuhrerunterteil nidit genau senkrecht, dreht 
sich der Deckelbolzen nicht voUstandig und kann nur durch eine zu- 
salzliche Drehung von Ifend herausgenommen werden. Die Lamel- 
lenbremse wird nicht in ihre Ausbaustellung gebracht (Nr. 335). 






317 



317. Schulterstutze mit Bodensttick und Schlie/5feder abnehmen 



1 . 



Bild320 



Bodenstiicksperre 

driicken, 





2. Schulterstutze um 90® 

nach links drehen; die Bild 321 

Schulterstutze lost 
sich mit dem Boden- 
stuck vom GehSuse; 
hierbei muss leichter 
Druck gegen die zurUck- 
driickende SchlieBfeder 
ausgeUbt werden, 





3. 



Schulterstutze mit 
Bodensttick und 
SchlieBfeder nach 
hinten abnehmen. 



Bild 322 
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318. VerschluB herausnehmen 



Bild 323 



1. Linke Hand am Gehause, 
Spaimschieber ruckartig 
zuriickziehen, 




Bild 324 



2. mit der linken Hand 
den Verschlufi auffangen 
und herausnehmen. 





319. Spannschieber herausnehmen 



1. Spannschieber bis zum 
Anschlag zuruckziehen, 
Spanngriff so weit nach 
vorn schwenken, bis 
Sperrklinke aushebt, 



Bild 323 




2. Spannschieber vorsichtig 
weiter zuruck- 
ziehen, nach unten 
abkippen und ent- 
nehmen. 




/ 



320 



320. Rohr herausnehmen 



1. Riegel der Rohrwechsel- 
klappe mit dem Hand- 
ballen nach vorn drucken, 



2. Rohrwechselklappe 
ganz nach auBen 
schwenken, 



3. Rohr herausnehmen. 
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321. RiickstoBverstarker abnehmen 



Sperre des RuckstoB- 
verst^kers anheben, 
RiickstoBverstarker 
abschrauben. 



Bild 330 




322. Rohrfiihrungshulse herausnehmen 



1. Sperre des RiickstoB- 
verstarkers anheben und 
Rohrfuhrungshulse mit 
dem Finger innen 
fassen, 



Bild 331 




Biid 332 



Rohrfuhrungshulse an 
der Innenseite des 
groBen Durchbmchs 
am Gehause bis vor 
die Rohrwechselklappe' 
zuruckfuhren und i; 

herausnehmen. \ 





323-324 



323. Deckel mit Zufuhreroberteil zerlegen 

y Bild 333 

1. Deckel auf die Ober- 
seite legen, 

Sperrfeder des Trans- 
porthebels driicken, 

Transporthebel an- 
heben und herausziehen 




2. Druckplatte gegen 
Federdruck nach 
unten driicken, in 
Richtung Verbindungs- 
hebel schieben und 
dann hochklappen, 



Bild 334 




Bild 335 



3. Verbindungshebel und 
Gurtschieber unter 
gleichzeitigem An- 
heben herausnehmen. 




324. Schulterstiitze vom Bodenstiick abnehmen 






Auf Druckbolzen fur 
Schulterstiitzensperre 
driicken und Bodenstiick 
um 45° nach links oder 
rechts drehen, 
Schulterstiitze nach 
hinten abziehen. 



Bild 336 
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325. Verschlufi zerlegen 

Bild 337 




2. VerschluBgehause in 
den VerschluBkopf 
schieben und nach 
links drehen, bis 
sich der VerschluB- 
kopf abnehmen l^t, 



Bild 338 





Auswerferstange zusammen 
mit der VerschluBsperre 
aus dem VerschluBgehause 
herausnehmen, 



Bild 339 




Bild 340 



4. Schlagbolzenhalter mit 
Schlagbolzen und den 
Auswerfer aus dem Ver- 
schluBkopf heraus- 
nehmen. 




326 



326. VerschluD zusammensetzen 



1, Schlagbolzen mit Schlag- 
bolzenhalter so einset- 
zen, daB die abgeflachte 
Seite des Schlagbolzen- 
halters nach oben zur 
Auswerferbohrung zeigt. 



Bild 341 





342 



2. Auswerfer einsetzen, 




3. VerschluBsperre in 
das VerschluBgehause 
einlegen, 



Bild 343 




4. Auswerferstange mit 
der Innenseite auf die 
Flache des Schlag- 
bolzenhalters auflegen 
und festhalten, 
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5. Verriegelungsrollen 
nach auBen driicken, 
VerschluBgehause mit 
VerschluBsperre iiber 
Auswerferstange 
fiihren und nach 
rechts drehen, 



Bild 345 





6. Verriegelungsrollen 
nach innen driicken. 




327. Schulterstutze mit dem Bodenstiick zusammensetzen 



Bodenstiick so halten, 
daii die breite Ausfra* 
sung an der hinteren 
Stimseite und der ein- 
gedriickte Druckbolzen 
der SchulterstiitzenspeiTe 
um 45° gegeneinander 
versetzt sind. Schulter- 
stiitze aufschieben und so 
weit nach links oder 
rechts drehen, bis Schul- 
terstutze einrastet. 



Bild 347 




328. Zufiihrer zusammensetzen 



Bild 348 




328/2 



2. Verbindungshebel mit 
Gurtschieber zusam- 
menstecken (der ge- 
krbpfte Teil des Ver- 
bindungshebels muJ3 
nach oben zeigen), 



Bild 349 




3. 



Bild 350 



Feder zur Druckplatte 
anheben und Verbindungs- 
hebel und Gurtschieber 
gleichzeitig auf die 
zwei im Deckel befind- 
lichen Lagerzapfen setzen, 
Teile auf ihre Gangigkeit 
prufen, 




4. Druckplatte herunter- 
drucken und bis zum 
Anschlag nach vorn 
schieben, 



Bild 351 







5. Transporthebel mit 
Gleitrolle in den Ver- 



Bild 352 



bindungshebel einschie- 
ben und bei eingedruck- 
ter Sperrfeder auf den 
Lagerzapfen setzen 
(Sperrf^er muI5 ein- 
rasten), Gangigkeit 
prufen. 
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329. Rohrfuhrungshulse einsetzen 



BUd353 



1. Rohrfuhrungshulse so 
einsetzen, daJi die 
ausgefraste Seite 
nach hinten rechts 
zeigt, Rohrfuhrungs- 
hulse nach vom 
schieben, 




2 . Sperre des RuckstoB- 
verstarkers anheben 
und Rohrfuhrungshulse 
in die Fiihrungsnuten 
einfiihren, Sperre los- 
lassen, Gangigkeit prii- 
fen. 



Bild 354 




330. Rohr einsetzen 



Rohrwechselklappe offnen, 
Rohr nach vom bis zum 
Anschlag einschieben und 
Verriegelungsstuck nach 
links in das Gehause ein- 
fuhren. 

Rohrwechselklappe schliehen. 




331-332 



331. KiickstoBverstarker aufschrauben 



Bild356 



Sperre anheben und 
RuckstoJiverstarker 
bis zum Anschlag 
aufschrauben; laiit sich 
die Sperre nicht ein- 
rasten, Ruckstoftverstar- 
ker bis zur nachsten Raste 
zuriickdrehen, Sperre ein- 
rasten lassen. 







332. Spaimschieber einsetzen 



1. Spannschiebemase schrag 
von der Seite in die in 
Hbhe des Griffstiicks be- 
findliche Offnung an der 
Unterkante des Gehauses 
einfuhren, 



2. Spanngrif f mit 
Schieber in die 
richtige Lage driik- 
ken, danach Spann- 
griff nach hinten 
schwenken und Spann- 
schieber in seine 
vordere Stellung 
schieben. 




Bild358 








ZDv 3/14 



333-334 



333. VerschluH einsetzen 



1. Verriegelungsrollen 
nach innen driicken, 
Griffstiick fassen, 
VerschluI5 in die Ver- 
schluBbahn sdiieben, 



Bild 359 




2. Abzug zuriickziehen und 
VerschluS am Trans- 
portbolzen mit einem 
Ruck nach vom 
schieben. 




334. Schulterstutze mit Bodenstuck und SchlieBfeder einsetzen 



Bild 361 



1. SchlieBfeder liber die 
Pufferfeder stecken und 
Schulterstutze mit. 
Bodenstuck - gegeniib^ 
der Grundstellung um 
90° nach links gedreht - 
in das Gehause einfiihren, 




Bild 362 



2. unter Druck auf die Bo- 
denstucksperre Schulter- 
stutze mit Bodenstuck 
um 90° nach rechts drehen 
bis Bodenstiicksperre 
einrastet. 





335. Deckel und Zufuhrerunterteil aufsetzen 

Deckel und Zufuhi^runterteil gemeinsam senkrecht zur Rohrachse in das 
Scharnier des Kurvenstucks einsetzen und Deckelbolzen - Abflachung 
des Randelbundes nach unten — von links einfuhren. Deckel schliefien 
(beim Abklappen des Zufuhrerunterteils muB sich der Deckelbolzen mit 
dem vollen Teil des Randelbundes in der Nut des Kurvenstucks drehen). 



Bild363 • 




Hinweis fur den Ausbilder 

Die Lamellraibrerase muB senkrecht mit dem U-formigen Biigel in 
die ovale Aussparung des Kurvenstucks gesetzt werden. Bei nicht 
senkrecht eingesetztem Deckel wird die Lamellenbremse bescha- 
digt. Der Deckelbolzen muI3 leicht gangig sein. 
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336. Das Zweibein wird am Ende des Zerlegens abgenommen und zu 
Beginn des Zusammensetzens eingesetzt. Der Trageriemen kann zu 
Beginn oder am Ende des Zerlegens und des Zusammensetzens abge- 
nommen bzw. angebracht werden. 

a) Zweibein abnehmen (Bild 364) 

1. MG mit der linken Hand am Gehause fassen, 

2. mit der rechten Hand Zweibein aufklappen und zwischen die ge- 
spreizten Stiitzbeine greifen, 

3 . Riegel am Gelenkkopf mit dem Daumen der rechten Hand eindrUk- 
ken, 

4. Zweibein leicht nach oben schwenken und nach unten herausziehen. 



Bild 364 




Zweibein abnehmen 

b) Trageriemen abnehmen 

1. Karabinerhaken am Gehause aushangen, 

2. Klammerbolzen am Griffstuck Ibsen. 

c) Zweibein anbringen 

1. Riegel am Gelenkkopf eindriicken, 

2 . Gelenkkopf von hinten in den vorgesehenen Einschub am GehSuse 
einfiihren' und am Riegel einrasten lassen, 

3. Zweibeinsttitzen dicht zusammenlegen und so anklappen, da6 die 
Haltebiigel in die Ausnehmung am Gehause greifen. 

d) Trageriemen anbringen 

1. Karabinerhaken am Gehause einhangen, 

2. Klammerbolzen durch Bohrung am Griffstuck schieben und 
verriegeln. 




IV. Ladetatigkeiten, Visiereinstellung, 

Rohr- und VerschluBwechsel 

337. Vor dem SchieBen ist die Funktion des MG zu priifen (Nr. 
725). Alle beim SchieBen beanspruchten Teile des MG mussen sau- 
ber und frei von Fremdkorpem, die gleitenden Teile mussen einge- 
olt sein (Ausnahme: bei starker Kalte). Das Innere der Rohre, der 
RiickstoBverstarker und die Rohrfuhrungshiilse sind zu entdlen. 

Zum SchieBen mit Ubungsmunition ist 

- im VerschluB der UbungsverschluBkopf einzusetzen (Nr. 608), 

- der RiickstoBverstarker gegen den entdlten UbungsriickstoBver- 
starker auszutauschen (Nr. 609); dieser ist auf festen Sitz zu prti- 
fen, 

- die Visierstellung nach Nr. 610 zu wShlen. 

Zum SchieBen mit Manovermunition sind 

- Rohre und Rohrfiihrungshulse ebenfalls zu entolen, 

- der RiickstoBverstarker gegen das entdlte ManoverpatronengerSt 
auszutauschen (Nr. 602), 

- der feste Sitz des Mandverpatronengerats zu priifen. 

338. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Munition und Patronen- 
gurte zu richten. Die Munition muB in einwandfreiem Zustand (Nr. 
245), die Patronengurte diirfen nicht verbogen, beschadigt Oder ver- 
schmutzt sein. 

UnsachgemaBe Handhabung ftihrt zu Stbrungen. Die Munition ist 
richtig gegurtet, wenn die Spitze jeder Gurtzunge in die Rille am 
Patronenboden eingerastet ist. Dies ist vor dem SchieBen zu priifen. 

Zum Laden kdnnen Patronengurte mit und ohne Einfuhrstuck ver- 
wendet werden (Nr. 229). 

Beim Aufmunitionieren sind Gurte grundsatzlich vom Ende her zu 
fiillen. 

Werden Gurte ohne Einfuhrstuck verwendet, mussen die ersten fiinf 
Gurtglieder frei bleiben. 

I Besondere Vorsicht ist beim Gurten und Entgurten geboten. Schlag- 
artige oder ahnliche Belastungen des Anzundhtitchens kdnnen die 
Q Anziindung der Patrone bewirken. AuBerhalb der verriegelten Waffe 
I fuhrt dies zur explosionsartigen Zerlegung der Patronenhiilse. Jede 
I Belastung des Anziindhutchens ist daher zu vermeiden. Es besteht 
I Verletzungsgefahr! 
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339. In den Patronenk^sten mtissen die Gurte in Schleifen so ein- 
gelegt sein, daB die GeschoBspitzen in SchuBrichtung zeigen (Bilder 
365 und 366 a; b). 

In die Gurttrommel wird der Gurt zusammengerollt eingelegt. 

Bei Patronengurten DM1 und DM60 ragen die Einfuhrstiicke aus 
der Gurttrommel heraus. (Bild 366 b). Die Trommel kann geschlos- 
sen werden. Vor Herausziehen des Gurtes mu6 die Trommel geoff- 
net werden. Hat der Gurt DM1 kein Einfiihrungssttick, mtissen die 
ersten fiinf Gurtglieder frei bleiben. Um die Waffe schnell laden zu 
kbnnen, mtissen diese aus der Gurttrommel herausragen. Die Trom- 
mel selbst kann dann nicht mehr einrastend verschlossen werden. 

Bild 365 




Patronenkasten DM2 gefullt 



Bild 366 a 




Patronenkasten DM40004 
gefullt 



Bild 366 b 

r " "1 • ' 

■I ■ V. \ ■ I • i'' 



h 

I 




Gurttrommel und Einfiihrstuck 
fur Patronengurt DM60 
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340. Vor dem Laden klappt der Schtitze zuerst das Kom und dann 
den Kimmenhebel (ggf. die Visierscheibe des Fliegerabwehrvisiers) 
hoch. 

341. Teilladen mit Einftihrstuck 

Mit der linken Hand Einfiihrstiick von links in den Gurtzufuhrer 
einschieben und mit der rechten Hand so weit nach rechts ziehen, 
daI5 die erste Patrone hinter dem Gurthaltehebel liegt. 



Der Schutze meldet: „MG teilgeladen“! 

342. Teilladen ohne Einfiihrstiick 

Mit der linken Hand Deckel bffnen und hochstellen, 






mit der rechten Hand Patronengurt so einlegen und festhalten, daB 

- die erste Patrone hinter dem Gurthaltehebel liegt und die leeren 
Gurttaschen unter das Fiihrungsblech am Patronenanschlag ge- 
schoben werden (Bilder 367 und 368), 

- eine leere Gurttasche sich in die Haltenase rechts am Zufuhrer- 
unterteil einhakt (Bild 215). 



Der Schutze schlieBt den Deckel mit der linken Hand und meldet: 
„MG teilgeladen“ ! 



I Das MG kann im teilgeladenen Zustand nicht gesichert werden. 
S Das leere Patronenlager und der verriegelte VerschluB geben aus- 
I reichende Sicherheit. 






Hinweis fiir den Ausbilder 

Beim SchlieBen des Deckels ist darauf zu achten, daB dieser 
nicht zugeschlagen, sondern zugedruckt wird, da sonst Bescha- 
digungen auftreten konnen. 





343. Fertigladen nach vorherigem Teilladen 

1. VerschluB sparmen, dabei 

^ mit der linken Hand das Griffstiick fassen, 

- mit der rechten Hand den Spannschieber kraftig in die hintere Stel- 
lung zuruckziehen, bis der Abzugshebel den VerschluB festhalt, 

^ 2, mit der rechten Hand Spannschieber wieder bis zum Anschlag nach 
vom schieben, 

3. mit dem rechten Daumen sichem, soweit nicht Feuererlaubnis ge- 
geben ist und der Schutze sich schon in der Stellung befindet, 

4. mit der rechten Hand Gurt mit einem kraftigen Ruck nach rechts zum 
Anschlag ziehen. 

Der Schutze meldet: „MG fertiggeladen und gesichert“. 

344. Fertigladen ohne vorheriges Teilladen 

1. VerschluB spannen, dabei 

- mit der linken Hand das Griffstiick fassen, 

- mit der rechten Hand den Spannschieber kraftig in die hintere Stel- 
lung zuruckziehen, bis der Abzugshebel den Verschlufi festhalt, 

2. mit der rechten Hand Spannschieber wieder bis zum Anschlag nach 
vorn schieben, 

3. mit dem rechten Daumen sichern, 

4. mit der linken Hand Deckel offnen, 

5. mit der rechten Hand den Gurt so einlegen, daB die erste Patrone am 
Patronen-Anschlag liegt, Gurt festhalten, 

6. mit der linken Hand Deckel schlieBen. 

Der Schutze meldet: „MG fertiggeladen und gesichert**. 

Merke: Das MG kann nur bei gespanntem VerschluB gesichert werden (Si- 
cherungsschieber nach links - weiBes „S“ voll sichtbar). 

345. Visier einstellen (Bild 369) 

1. Visierschieber mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand fassen, 

2. mit Daumen und Zeigefinger den Visierschieberdrucker eindriicken, 

3. den Visierschieber auf der Visierklappe verschieben (bei jedem Ein- 
rasten des Visierschiebers liegen die vorderen Kanten links oder 
rechts auf einem Querstrich; die — in SchuBrichtung — folgende 
Zahl ist die eingestellte Entfemung), 

4. durch Loslassen des Driickers bei der gewtinschten Markierung eihra- 
sten lassen. 

Ist die Entfernungseinteilung von oben schlecht zu sehen (z.E. beim An- 
schlag liegend), stellt der Schutze die Visierklappe hoch und benutzt die 
Skala der Unterseite. 
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Bild 369 




Visier einstellen 




346. Gebrauch des Fliegerabwehrvisiers^) 

Mit den Visier- und Entfemungsschatzleisten der Visierscheibe ermittelt 
der Schutze den erforderlichen Vorhalt und den Zeitpunkt der Feuer- 
1 ^^^. eroffnung. 

Die obere und die mittlere Visierleiste berucksichtigen die Vorhalte wah- 
rend des tjber- Oder des Vorbeiflugs bei folgenden Fluggeschwindigkei- 
ten: 

- Obere Visierleiste Fluggeschwindigkeit 

V — 250 m/s 
(Strahlflugzeuge), 



') Die SchieJi- und Visierlehre fiir das Schieften mit MG auf Flugziele enthalt die 
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- Mittlere Visierleiste Fluggeschwindigkeit 

V = 100 m/s 

(Propellerflugzeuge und Hubschrauber) 
Beim SchieiJen auf vorbeifliegende Ziele gelten diese Vorhalte f iir eine 
ek^')biszul50 m. 

Mit der Kimme der unteren Visierleiste zielt der MG-Schiitze bei Anflu- 
gen. 

Zielen auf ein Flugziel fiber Visierscheibe und Korn (Bild 370 und 371); 



Art des Angriffs 


Fluggeschwindigkeit 
V 100 m/s (Propel- 
lerflugzeuge) 


Fluggeschwindigkeit 
V 250 m/s 
(Strahlflugzeuge) 


Anflug 


0 Anflug-Kimme 
der unteren 
Visierleiste 


0 Anflug-Kimme 

d^ unteren 
Visierleiste 


Oberflug 


0 Oberflug-Kimme 
der mittleren 
Visierleiste 


0 Oberflug-Kimme 
da: oberen 
Visierleiste 


Vorbeiflug nach links 


0 Linke Vorbei- ‘ 
flug-Kimme der 
mittleren Visier- 
leiste 


0 Linke Vorbei- 
flug-Kimme der 
oberen Visier- 
leiste 


Vorbeiflug nach 
rechts 


0 Rechte Vorbei- 
flug-Kimme der 
mittleren Visier- 
leiste 


0 Rechte Vorbei- 
flug-Kimme der 
oberen Visier- 
leiste 



Bild 370 




') = Kartenentfemung zum Wechselpunkt (kureeste Entfemung vom Schutzen zum 

Flugziel beam Vorbeiflug). 
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1 ) Das Flugziel oufsitzen lessen - Korn muB stch mil dem Plug - 2 ) Karlenentfemung zunr» Weehselpunkt (Kiirzeste 

zleK Bitd 370 und 371 I decker. Das Fltigziel hat die Feuer - Entfernung vom Schlitzen zum Flugziel beim Vorbeiflug ). 

erotfnungsenfernung errelcht, wern es mit den Tragflachen / 

Roterbidttern die Entfemungsschdtzlersten oder die Vorbei - 
flugkimmen ousfullt 
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Der MG-Schtitze erSffnet das Feuer, wenn das Flugziel mit seiner 

gesamten Breite (von Fliigelspitze zu Fliigelspitze gemessen) 

- beim An- und Uberflug in der entsprechenden Kimme zwischen 
den Entfernungsschatzleisten, 

- beim Vorbeiflug in der entsprechenden Kimme auf einer Visier- 
leiste erscheint (Bild 370). 

Diese Breiten entsprechen der Spannweite eines Flugzeuges bei 

etwa 900 m Zielentfernung. 

Flugziele mit einer groBeren e^^ als 150 m konnen nicht wirksam 

bekampft werden. 

347. Entladen des teilgeladenen MG (Verschluss vorn) 

1. Gurt mit der rechten Hand fassen, 

2 . Deckel mit der linken Hand bffnen und Patronengurt mit 
der rechten Hand entfernen, 

3. Griff stuck mit der linken Hand fassen, 

4. mit der rechten Hand den Spannschieber kraftig und 
zilgig in die hintere Stellung zuruckziehen, bis der Verschluss 
vom Abzugshebel gehalten wird, 

5. Spannschieber vorschieben, bis er hdrbar einrastet, 

6. sichern, 

7. mit der rechten Hand Zufiihrerunterteil hochklappen und 
prufen, ob die Verschlussbahn frei ist (Gurttrommel bzw. 
Patronenkasten DM40004 abnehmen), 

8. Zufiihrerunterteil abklappen und Deckel schlieBen, 

9. Rohrwechselklappe offnen und prufen, ob Patronenlager frei 
ist, 

10. Rohrwechselklappe schlieBen, 

11. mit der rechten Hand Spannschieber zuruckziehen und in 
seiner hinteren Stellung festhalten, 

12. mit der linken Hand entsichern und Abzug bei grob auf 
das Ziel gerichteter Waffe zuruckziehen, 

13. Verschluss von Hand mit dem Spannschieber zwei Drittel 
des Weges langsam vorfuhren, dann Spannschieber loslassen, 
damit er in seine Endstellung vorschnellt, 

14. Kimmenhebel und Kom abklappen, 

15. Staubschutzdeckel schlieBen. 

Der Schiitze meldet: „MG entladen, Patronenlager frei, oitspannt" ! 

348. Entladen des fertiggeladenen MG (Verschluss hinten)i) 

1. Sichern, 

2. Gurt mit der rechten Hand fassen, 

3. Deckel mit der linken Hand offnen und Patronengurt mit 
der rechten Hand entfernen, 

1) Das Entladen von auf Fahrzeugen lafettierten MG ist z.T. abweichetid in den jewei- 

ligen Dienstvorschriften festgelegt. 



4. mit der rechten Hand Zufiihrerunterteil hochklappen und 
priifen, ob die Verschlussbahn frei ist (Gurttrommel bzw. 
Patronenkasten DM40004 abnehmen), 

5. Zufiihrerunterteil abklappen und Deckel schlieBen, 

6. Rohrwechselklappe offnen und priifen, ob Patronenla- 
ger frei ist, 

7. Rohrwechselklappe schlieBen, 

8. mit der rechten Hand Spannschieber zuriickziehen und in 
seiner hinteren Stellung festhalten, 

9. mit der linken Hand entsichern und den Abzug bei grob 
auf das Ziel gerichteter Waffe zuriickziehen, 

10. Verschluss von Hand mit dem Spannschieber zwei Drittel 
des Weges langsam vorftihren, dann Spannschieber loslas- 
sen, damit er in seine Endstellung vorschnellt, 

11. Kimmenhebel und Korn abklappen, 

12. Staubschutzdeckel schlieBen. 

Der Schutze meldet; „MG entladen, Patronenlager frei, entspannt“ ! 

349. Rohrwechsel erfolgt je nach Lage in Stellung oder in Deckung. 

I Das Rohr ist zu wechseln, wenn 

- es verschmutzt oder beschadigt wurde, 

eine Patrone oder Patronenhiilse im Patronenlager steckenge- 
blieben ist^), 

S - 150 Gefechtspatronen oder 100 Ubungs- oder Manoverpatronen 

I verschossen wurden, ohne dass das Rohr durch langere Unter- 
brechungen zwischenzeitlich auf HandwSrme abkilhlen konnte. 
Ein heiBgeschossenes Rohr darf der MG-Schiitze erst wieder ver- 
wenden, wenn es auf Handwarme abgekiihlt ist (Nr. 106). 

Tatigkeiten beim Rohrwechsel 

1. Rohrschiitzer bereitlegen, 

2. mit dem Spannschieber Verschluss in die hintere Stellung zu 
riickziehen, Spannschieber nach vorn schieben imd MG si- 
chern, 

3. Handschutzlappen fiber die rechte Hand streifen, 

4. mit dem rechten Handballen Rohrwechselklappe offnen 
und priifen, ob das Patronenlager frei ist, 

5 . wenn das Patronenlager nicht frei ist, Rohrwechselklappe wieder 
schlieBen, Patronengurt entnehmen und nach Nr. 352 verfahren, 

6. wenn das Patronenlager frei ist, Verriegelungsstiick fassen, 
gleichzeitig das MG etwas nach rechts verkanten, Rohr 
entnehmen und in den Rohrschutzer legen, 

7. neues Rohr nehmen, auf Rohrfreiheit priifen und einfuhren, 

8. Rohrwechselklappe mit der rechten Hand schlieBen. 

Danach meldet der MG-Schiitze: „Rohrwechsel beendet"! 



1) Bei heiB geschossenem Rohr ist unverzuglich nach Nr. 352 zu verfahren (Gefahr der 
SelbstentzUndung der Patrone). 
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350. Verschlufiwechsel 

Die zum MG gehorenden Verschlusse sind gleichmaBig zu bela- 
sten. Sie sollen im Einsatz tSglich, mindestens aber nach etwa 
1000 SchuB Oder bei Storungen (Nr. 352) gewechselt werden. Zum 
VerschluBwechsel muB das Rohr in der Waffe sein. Der VerschluB- 
wechsel erfolgt beim MG auf Zweibein stets in Deckung. 

1. MG nach Nr. 347 Oder 348 entladen, jedoch ohne die Visier- 
einrichtung abzuklappen und Deckel und Staubschutzdeckel 
zu schlieBen, 

2. mit der linken Hand MG am Griff stuck, mit der rechten Hand 
an der Schulterstiitze fassen, Bodenstucksperre drticken und 
Schultersttitze mit dem Bodenstiick um eine Vierteldrehung 
nach links drehen, 

3. Schulterstiitze mit Bodenstiick und SchlieBfeder langsam nach 
riickwarts abnehmen und, um das Verschmutzen zu verhindem, 
zwischen die Beine klemmen Oder im Kampfstand - vor Ver- 
schutzung gesichert - ablegen, 

4. mit der linken Hand so unter das hintere Ende des Gehauses 
fassen, daB der VerschluB aufgefangen werden kann, 

5. mit der rechten Hand Spannschieber ruckartig zuriickziehen 
und wieder nach vorn schieben, wahrend die linke Hand den 
VerschluB auffangt und dem Gehause entnimmt, 

6. VerschluB dem zugeteilten Schiitzen zur Priifung und Reinigung 
iibergeben und neuen VerschluB aus der Tragetasche nehmen, 

7. mit der linken Hand vom und der rechten Hand hinten den neu- 
en VerschluB so fassen, daB der Transportbolzen nach oben 
zeigt, mit der linken Hand die Verriegelungsrollen eindriicken 
und VerschluB zur Halfte in das Gehause einfiihren, 

8. mit der linken Hand MG am Griff stuck anheben, Abzug zuriick- 
ziehen und mit der rechten Hand VerschluB in vordere Stellung 
schieben, 

9. mit der rechten Hand Schulterstiitze und SchlieBfeder nehmen, 

10. mit der linken Hand unter Festhalten des Gehauses SchlieBfe- 
der einfiihren, 

11. die um eine Vierteldrehung nach links versetzte Schulterstiitze 
mit Bodenstiick und SchlieBfeder in das Gehause driicken und 
nach rechts drehen, bis die Bodenstiicksperre einrastet. 

Der MG-Schiitze meldet, nachdem er das MG je nach Kampfauf- 
trag teil- oder fertiggeladen hat: 

„VerschluBwechsel beendet, MG teilgeladen" bzw fertiggeladen 

und gesichert". 

351. Unterstutzungswechsel 

Soli der MG-Schiitze auf kurze Entfernung mit einem mOglichst 
groBen Schwenkbereich seiner Waffe schieJBen, wechselt er das 
Zweibein rechtzeitig von der Vorder- zur Mittelunterstutzung. 



352 



Im Kampfstand Oder hinter einer hohen Deckung stellt er dazu 

das MG mit der Schulterstiitze auf den Boden; die Miindung zeigt 

dabei nach links oben in Feind- Oder Zielrichtung. 

1. Mit der linken Hand Gehause zwischen den beiden Zweibein- 
aufnahmen umfassen, 

2. mit der rechten Hand zwischen die gespreizten Stiitzbeine 
des aufgeklappten Zweibeins greifen, 

3. Riegel am Gelenkkopf mit dem Daumen der rechten Hand 
eindriicken, 

4. Zweibein nach unten herausschwenken, 

5. in die Aufnahme fiir Mittelunterstiitzung einsetzen. 



V. Beseitigen von Storungen 

352. Das Beherrschen der Waffe ist Voraussetzung fiir das 
schnelle Beseitigen von Storungen. 

Storungen zu Beginn des SchieHens sind vermeidbar, wenn 

- das MG richtig zum SchielSen vorbereitet wurde, 

- alle Teile sorgfaltig gepriift wurden, 

- Patronengurte und Munition in einwandfreiem Zustand sind und 

- die bei Technischen Durchsichten und Appellen erkannten Man- 
gel behoben wurden. 

Treten Storungen beim 1. Schufi Oder wShrend des Schiellens auf, 
deren Ursache der MG-Schiitze nicht sofort erkennt, 

- bleibt er im Anschlag, 

- laiit den Abzug los. 

I Ist das Rohr heiUgeschossen, muli der MG-Schtitze die mogliche 
Selbstentziindung der Patrone abwarten (VerschluIS in vorderer 
„ Stellung). Dazu ist - vor Offnen des Deckels oder der Rohrwechsel- 
® klappe - eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten. Das Rohr darf 

I erst wieder verwendet werden, wenn es auf Handwarme abgektihlt 
ist (Nr. 106). 

Der MG-Schutze 

- faBt mit der linken Hand unter die Hiilsenauswurfoffnung, 

- zieht den VerschluB mit dem Spannschieber zuriick und schiebt 
den Spannschieber nach vorn. 

Wird eine Patrone oder Patronenhiilse ausgeworfen, zieht er den 
Patronengurt an und schieBt weiter. 

Wird keine Patrone oder Patronenhiilse ausgeworfen, 

- sichert der MG-Schiitze, 

- setzt das MG ab, 

- dffnet den Deckel und nimmt den Gurt heraus, 

- klappt das Zufiihrerunterteil hoch, offnet die Rohrwechselklappe 
und pruft, ob das Patronenlager und die VerschluBbahn frei sind. 
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Steckt eine Patrone im Patronenlager, 

- schlieBt er die Rohrwechselklappe, 

- schlieBt er den Deckel, ohne den Patronengurt einzulegen, 

- geht in Anschlag, 

- entsichert und feuert ab. 

Lost sich der SchuB nicht, ist zunachst die im Rohr steckengeblie- 
bene Patrone oder Patronenhtilse mit dem Kombinationswerkzeug 
zu entfernen. Im Wiederholungsfall ist anschlieBend zuerst der Ver- 
schluB und danach das Rohr zu wechseln. 

LaBt sich bei einer Stbrung der VerschluB nicht in die hintere Stel- 
lung zuriickziehen oder wird er in hinterer Stellung vom Abzugshe- 
bel nicht gefangen, muB der MG-Schiitze den VerschluB mit dem 
Spannschieber festhalten. Dies gilt auch, wenn sich die Waffe bei 
zuruckgezogenem VerschluB nicht sichern laBt. 

Erst dann darf der MG-Schiitze den Deckel offnen und den Patro- 
nengurt entnehmen. 

Der MG-Schiitze darf erst dann weiterschieBen, wenn er die Ursa- 
che der StGrung erkannt und beseitigt hat. 

Wo immer moglich, beseitigt er Storungen, die er nicht in kiirzester 
Zeit beheben kann, in Deckung. 



353. Storungen zu Beginn des SchieBens 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


~ Beim Fertigladen 
bleibt VerschluB 
nicht hinten 


Verbogener Spann- 
schieber 


Zur Instandsetzung 


- Abzug laBt sich 
nicht zuriick- 
ziehen 

- VerschluB lauft 
ohne Patronenzu- 
fiihrung vor 


a) Nicht entsichert 

b) Abzugseinrich- 
tung verschmutzt 

a) Patronengurt 
falsch eingelegt 

b) AusstoBer abge- 
nutzt 

c) Druckplatte ver- 
bogen 

d) Druckfeder zum 
Transportbolzen 
lahm Oder ge- 
brochen 


Entsichern 

Zur Instandsetzung 

Patronengurt 
richtig einlegen 
VerschluBwechsel 

Zur Instandsetzung 

VerschluBwechsel 


-- VerschluB st56t 
gegen die Ver- 
bindungslasche 
des Patronengurtes 


Verbindungslasche 
ist in den Aus- 
schnitt des Zu- 
fiihrerunterteils ; 

gefallen 1 


Die ersten ftinf Gurt- 
taschen freimachen, 
Patronengurt einle- 
gen 









Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 




- VerschluB stoBt 


a) Patrone sitzt 


Patrone in der 


die Patrone 


zu fest im 


Gurttasche weiter 


nicht aus dem 


Patronengurt 


nach vorn schieben 


Patronengurt 

1 


b) Verschmutzter 
Oder beschadig- 
ter Patronengurt 


Patronengurt reini- 
gen Oder wechseln 




c) Kralle der Gurt- 
zunge gebrochen 


Neuen Patronengurt 
einlegen 




d) SchlieBfeder 
lahm 


SchlieBfeder aus- 
wechseln 


■ 


e) Puffer seitlich 
versetzt, 
SchlieBfeder 
wird gehemmt : 


Zur Instandsetzung 


- Patrone zundet 


a) Munitionsfehler 


Durchladen 


nicht 


b) Schlagbolzen 
gebrochen 


VerschluB- 

wechsel 


schad- 




c) Schlagbolzen 
zu kurz 


VerschluB- 

wechsel 


hafte 

Teile 




d) Schlagbolzen 
klemmt 

e) Waffe ver- 
schmutzt, Vor- 
lauf zu langsam 


VerschluB- 

wechsel 

Reinigen 


aus- 

wechseln 




f) Verriegelungs- 
stiick ver- 
schmutzt 


Rohrwechsel 




g) Feder zur Druck- 
platte lahm 


Zur Instandsetzung 




h) Deckel verbogen 


Zur Instandsetzung 




i) Spannschieber 
nicht nach vorn 
geschoben 


Durchladen 




j) SchlieBfeder 
lahm 


SchlieBfeder aus- 
wechseln 




k) VerschluB 
schwergangig 


VerschluBwechsel, 

dlen 
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354/1 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


- EsfaUtnurein 
SchuC, die Patro- 
nenhiilse wird 
nicht ausgewor- 
fen, die nachste 
Palrone ist nicht 


a) Waffe verschmutzt 


Reinigen 


zugefuhrt 


b) Rohrvorholer 


Zur Instandsetzung 




schwergangig 
c) Patron^ager 


Reinigen Oder 




verschmutzt Oder 


Rohrwechsel 


- EsfaUtnurein 


beschadigt 
a) Auswerf er fehlt 


VerschluBwechsel 


SchuB, die Patro- 


Oder ist gebro- 




nenhulse wird 


chen 




nicht ausgewor- 


b) Auswerferstange 


VerschluBwechsel 


fen, die nachste 


fehlerhaft 




Patrone wird nur 


c) Auswerferbuchse 


VerschluBwechsel 


teUweise zuge- 


klemmt oder ist 




fuhrt 


beschadigt 






d) Pufferfederge- 


Zur Instandsetzung 




brochen 

e) Patronenlager 


Reinigen oder 




verschmutzt 


Rohrwechsel 




f) Staubschutz- 


Staubschutzdeckel 




deckel bffnet 


von Hand bffnen, 




sicht nicht 


ggf . Hiilse entfemen 



354. Storungen wahrend des SchieBens 



Storungen 


Ursachen 


AbhUfen 




- VerschluB 


a) Auszieher 


VerschluB- ' 


schad- 


ist im Vorlauf 


gebrochen 


wechsel 


hafte 


stehengeblieben, 


b) VerschluBkopf 


VerschluB- 


Teile 


eine Patronen- 


gebrochen 


wechsel 


aus- 


hiilse steckt im 


c) Feder zum Aus- 


VerschluB- 


wechseln 


Patronenlager; 


zieher lahm 


wechsel 




die zugefuhrte 


d) Patronenlager 


Rohrwechsel, 


Patrone ist auf 


verschmutzt 


Rohr reinigen 


die Patronen- 
hulse gestoBen 


e) Auswerfer 


VerschluB- 


schad- 

hafte 




abgenutzt 


wechsel 


TeUe 


1 


f) Auswerferstange 


VerschluB- 


aus- 




verbogen 


wechsel 


wechseln 










354/2 



Storungen 

- Der VeischliiB 
ist im Vorlauf 
stehengeblieben, 
Eine Patrone 
und eine Patro- 
nenhulse befin- 
den sich in der 
VerschluiSbahn 



- DerVerschluB 
ist im Vorlauf 
stehengeblieben. 
Eine Patrone 
wurde zugefuhrt. 



- BeimSchuIJ 
schlagen Pulver- 
gase nach hinten 



Ursachen 



a) Feder zum Sparm- 
griff und Speir- 

• Idinke gebrochen 

b) East fur die 
Sperrldinke ab- 
genutzt (Spann- 
schieber spiingt 
beim SchieBen 
zuriick) 

c) Feder zum Staub- 
schutzdeckel ge- 
brochen 

d) Staubschutzdeckel 

a) Patronenhiilsen- 
reiHer 

b) Verschmutztes 
Oder beschadigtes 
Patronenlager 

c) Munitionsfehler 

d) VerschluBabstand 
zugroil 

e) Rohrfuhrungshul- 
se schwergangig 



a) Anzundhutchen 
durchgeschlagen 



Abhilfen 



Durchladen, bd. 
Wiedarholung zur 
Instandsetzung 
Durchladen, bei 
Wiederholung zur 
Instandsetzung 



Zur Instandsetzung 



Zur Instandsetzung 

In alien Fallen Ver- 
schlufi zuriickziehen, 
sichem, Patronen- 
gurt herausnehmen. 
LaBt sich der Ver- 
sdilu3 mit dem 
Spannschieber nicht 
offnen, Schulterstiit- 
ze mit Bodenstuck 
abnehmen, SchlieB- 
feder herausnehmen, 
Bodenstuck ohne 
Schulterstutze wieder 
anbauen und das MG 

mit dem Bodenstuck 
auf feste Unterlage 
(Brett) kurz, aber fest 
aufstoBen (Mundung 
nach oben). Kopf 
nicht uber die Mtin 
dung halten! 
Rohrwechsel! 

Ist das Rohr heiBge 
schossen, auf Hand- 
warme abkuhlen 
lassen 

Bei Wiederholung 
VerschluBwechsel 
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354/3 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


— Beim SchuB 
schlagen Pulver- 
gase nach hinten 
heraus und die 
Rohrwechselklap- 
pe springt auf 


a) Zundung ist bei 
nicht einwandfrei 
verriegelter 
Waffe erfolgt, 
VerschluBabstand 
zu groB 


In beiden Fallen 
VerschluB zuriick- 
ziehen, sichern, 
Rohrwechsel und 
VerschluBwechsel, 
bei Wiederholung 
zur Instandsetzung 




b) Verschlufisperre 
nicht eingesetzt 


Verschlufisperre 

einsetzen 


- VerschluB ist 
nicht vollstan- 
dig vorgelaufen. 
Die Patrone 
stdBt mit der 
GeschoBspitze 
gegen das Rohr- 
mundstiick 


a) Druckplatte 
verbogen 

b) Feder zur Druck- 
platte lahm 


Durchladen, weiter- 
schiefien, 
bei Wiederholung 
zur Instandsetzung 


- MG schieBt nach 
dem Loslassen 
des Abzugs 
weiter 


a) Abzugseinrichtung 
verschmutzt 
Teile beschadigt 

b) VerschluBteile 
abgenutzt 


Feuertatigkeit durch 
Verdrehen des Pa- 
tronengurtes unter- 
brechen 

VerschluBwechsel, 
zur Instandsetzung 


- Spannschieber 
nimmt VerschluB 
nicht mehr zuriick 


a) Spannschiebernase 
abgebrochen oder 
verbogen 


Zur Instandsetzung 


- VerschluB wird ' 

beim Zuriickzie- 
hen mit dem 
Spannschieber 
nicht gefangen 


a) Verschmutzung der 
Abzugseinrichtung 

b) Abzugshebel 
gebrochen 


Zur Instandsetzung 
Zur Instandsetzung 


— VerschluB 
sich nicht zer- 
legen 


a) Auswerferstange 
hat sich verdreht 


Zur Instandsetzung 









354/4 



Storungen 


Ursachen 


Abhilfen 


— Patronen werden 
nicht zugefuhrt 


a) Zubringerhebel 
gebrochen 

b) Feder des Zubrin- 
gerhebels gebro- 
chen Oder lahm 

c) Deckel verbogen 

d) Feder des Trans- 
portbolzens ge- 
brochen 


Zur Instandsetzung 
Zur Instandsetzung 

Zur Instandsetzung 
VerschluBwechsel 


— VerschluB ver- 


a) Fremdkorper im 


VerschluB und Rohr 


riegelt nicht 


Patronenlager 
Oder Verriege- 
lungsstiick 


reinigen oder 
wechseln 


— MG schiefit un- 
regelmaBig 


a) Waffe stark 
verschmutzt 

b) Pufferfeder 
gebrochen 

c) SchlieBfeder lahra 
Oder gebrochen 

d) Rohrfiihrungshulse 
klemmt 

e) Rohrvorholer 
fehlerhaft 

f) Verschlulteperre 
schadhaft 


Reinigen 

Zur Instandsetzung 

SchlieBfeder 
auswechseln 
Zur Instandsetzung 

Zur Instandsetzung 

VerschluBwechsel 
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401-405 



Kapitel 4 

Optische Zielgerate 

I. Allgemeines 



401. Auf die Feldlafette-MG kann der Schiitze je nach Lage und Auftrag 

(1) das Zielfemrohr-MG, 

(2) das Infrarot-Zielgerat fur Handwaffen oder 

(3) das Bildverstarker-Zielfemrohr fiir Handwaffen 

innerhalb kurzer Zeit aufsetzen. 



402. Optische Zielgerate sind Prazisionsgerate. Sie sind sorgfaltig und 
schonend zu behandeln und vor Nasse, libermaBiger Hitze, StoBen und Er- 
schiitterungen zu bewahren. 



403. Die Gerate sind vor starken Tanperaturschwankungen zu schiitzen. 
MuB ein Gerat in einen Raum mit erheblich hoherer Temperatur gebracht 
werden, ist es vorher in den Aufbewahrungsbehalter oder einen anderen 
geeigneten, gut schlieBbaren Behalter zu legen. 

Der Deckel ist erst zu of fnen, wenn Behalter und Gerat die Raumtempera- 
tur angenonunen haben. 

Gegebenenfalls sind Tucher, Folien oder Papier um das Gerat zu wickeln. 



404. Aufierer Beschlag der mechanischen Teile ist mit einem weichen, 
sauberen Lappen zu entfemen. Die optischen Teile sind mit demOptikrei- 
nigungstuch oder Optikreinigungspapier zu trocken und mit einem Anti- 
beschlagtuch (Klarinoltuch) nachzureiben. Ist kein Antibeschlagtuch 
vorhanden, lassen sich Glasflachen behelfsmaBig gegen Beschlag schut- 
zen, indem etwas trockene Seife, ein Spiilmittel oder Glyzerin hauchdiinn 
darauf verrieben werden. 



405. B^chlagen die Glaser von innen, kann das Gerat undicht sein. Bei 
langer anhaltendem oder wiederholt auftretendem Beschlag ist das Gerat 
zur Instandsetzung ab 2 oigeben. 



406-407 



II. Zielfernrohr-MG 

406. Das Zielfernrohr-MG (Bild 401) erraoglicht das Erfassen und An- 
richten des Ziels und das Beobachten der Wirkungim Ziel bis zu einer Ent- 
femung von 1200 m, das Beobachten des Gelandes und des Feindes auch 
iiber 1200 m. 

Der GebrauchsnameistZielfernrohr4 x 24fiirMG, die Kurzbezeichnung 
ZF-MG. 



Bild 401 




407. Das Zielfernrohr wird mit seiner Fiihrungsleiste in den Zielfern- 
rohrhalter der Feldlafette eingeschoben und mit der Klemmschraube fest- 
gezurrt. 

Die Fla-Erdziellafette auf MTW Ml 13 besitzt die gleiche Halterung. Bei 
Bedarf kann das ZF-MG auch hier aufgesetzt werden. 

Bei Nichtgebrauch ist das Zielfernrohr im Zielf ernrohrbehalter aufzube- 
wahren. 

Zielfernrohr und Feldlafette sind zusammen justiert und diirfen daher 
nicht vertauscht werden. 
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403 



408. Das Ziellernrohr ist ein monokulares Fernrohr mit vierfacher Ver- 
groBerung. 

Es besteht aus (Bild 402): 

- Ausblickkopf mit umstiilpbarer und drehbarer Schutzkappe, 

- Verbindungsrohr und 

- Einblickgruppe. 

Der Ausblickkopf ninunt das Fenster und das Ablenkprisma auf. Am Ver- 
bindungsrohr sitzt rechts die Fuhrungsleiste fiir den Zielfernrohrhalter 
und links der Drehknopf fiir den Filterwechsel. 

Im Inneren befinden sich das Klarglas und das Graufilter. Dieses kannbei 
Blendung durch den Drehknopf vor das Klarglas gelegt werden (Bild 403). 
Die Einblickgruppe nimmt Okular, Strichplatten, Ablenkprisma und 
Trockenpatrone in sich auf. Das Okular, der Dioptrienstellring und die 
Augenmuschel sind zusammen mit dem Skalenring und dem Drehring 
drehbar an dem Gehause der Einblickgruppe angebracht. Drehring und 
Dioptrienstellring lassen sich unabhangig voneinander verstellen (Bild 
402). 



Bild 402 



Bild 403 




Ablenkprisma 




ZF-MG, mechanischer Aufbau 



ZF-MG, optischer Aufbau 



Mit dem Dioptrienstellring ist das Okular um ±2,5 Dioptrien verstellbar. 
Der Schiitze hat das Okular auf seine Sehscharfe einzustellen. 



409-410 



409. Zur Funktion des Gerats sind 2 Starichplatten erforderlich. 

Das Strichbild der 1. Strichplatte besteht aus einem senkrechten Zielsta- 
chel und einer horizontalen Teilung mit einem Intervall von 5” bzw. 10“. 
Diese Stricheinteilung ist zur Entfernungsermittlung bei bekannter Ziel- 
breite oder -hohe zu verwenden (BUd 404 und 405). 



Bild 404 



405 





Strichbild im Original 



ZeichnungsmaBe zum Strichbild 



In die 2 . Strichplatte ist die Innenablesung in Form von Zahlen und Punk- 
ten von 0 bis 16 eingearbeitet. Zur besseren tlbersicht sind fiir die ungera- 
den Zahlen Punkte gesetzt. Zahlen und Punkte bezeichnen die Visierent- 
femungen in hm (Hektometer = 100 Meter). Die/der senkrecht unter dem 
Zielstachel stehende Zahl/Punkt gibt die eingestellte Visierentfernung in 
hm an (in Bild 404 und 405 „800 Meter“). 

Bei der Einstellung einer Visierentfernung mit dem Drehring legt der 
MG-Schutze gleichzeitig den dieser Entfernung entsprechenden Visier- 
winkel dadurch fest, daB er die 1. Strichplatte, die den Zielstachel und die 
horizontale Teilung tragt, in der Hohe verschiebt. 



410. Um Beschlag auf optischenFlachen im Innern des Gerats zu verhin- 
dern, ist eine Trockenpatrone sichtbar in die Einblickgruppe einge- 
schraubt. Die Farbe der trockenen und damit gebrauchsfahigen riillung 
ist blau. Bei Aufnahme von Feuchtigkeit andert sich die Farbe in rosa bis 
weiB; die Patrone ist dann vora Bediener auszuwechseln. 
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411-412 



411. Zum SchieBen bei Dunkelheit konnen die Strichplatten durch An- 
schluB der Beleuchtungseinrichtung beleuchtet werden (Bild 406). Das 
Lampengehause der Strichplattenleuchte ist dazu auf die Fuhrungsleiste 
an der linken Seite der Einblickgruppe iiber das Beleuditungsfenster auf- 
zuscliieben. An die Beleuchtungseinrichtung ist auBerdem eine Hand- 
leuchte angeschlossen, die zum Beleuchten der Skaleneinteilungen dient. 

Bild 406 




412. Der an der Feldlafette-MG befestigte Zielfernrohrbehalter (Bild 
407) enthalt auBer dem Zielf ernrohr noch Zubehor, Vorratsteile und Son- 
derwerkzeug. 

Bild 407 




Zielfernrohrbehalter 




413 



In einem abgeteilten Fach befinden sich zwei Trockenpatronen und eine 
Werkzeugtasche (Bild 408) mit 

- Optikreinigungstuch, 

- Staubpinsel, 

- Schliissel fiir Trockenpatronen und 

- Sechskantstiftschliissel. 

Ein Inhaltsverzeichnis ist auf den Deckd des Fachs geklebt. 

Bild 408 




Werkzeugtasche mit Inhalt 



ni. Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen 

413. Das Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen (Bild 409)dientdemSdiut- 
zen zum Beobachten und Zielen wahrend der Nacht. Mit dem Infrarot- 
Zielscheinwerf er kann der Schiitze sein Ziel bis zu einer Entfernung von 
etwa 150 m selbst beleuchten. Verfugt er nur iiber das Infrarot-Zielfern- 
rohr Oder ist das Ziel welter entfernt, ist er auf andere Lichtquellen ange- 
wiesen. 

Das Klemmstiick des Infrarot-Zielgerats ist mit zwei Schrauben auf den 
zwei genormten PaCstiicken an der Unterseite des Infrarot-Zielfernrohrs 
befestigt. Diese Schrauben diirfen nur vom Waffeninstandsetzungsperso- 
nal gelost werden. 

Das Aufnahraeprisma (Schwalbenschwanzaufnahme) ist mit zwei 
Schrauben, die ebenfaUs nur durch das Instandsetzungspersonal gelost 
werden durfen, auf die MG-Halterung aufgeschraubt. 

Die Feldlafette-MG ist so ausgerustet, daC die MG-Halterung mit Infra- 
rot-Zielfernrohr ohne Vorbereitung auf jede Feldlafette aufgesetzt wer- 
den kann. 

Die Oberprufung der Justierung ist in jedem Falle erforderlich. 
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Bild 409 




Infrarot-Zielgerat fur Handwaffen 



414. Infrarot-Zielgerat, Zubehor, Ersatzteile und Werkzeug sind in ei- 
nem Transportkoffer untergebracht (Bild 410). 



Bild 410 





Transportkoffer 



415 



415. Aufsetzen Infrarot-Zielgerats auf Feldlafette-MG (Bild 411): 

1. Feststellschraube der Zielfemrohraufnahme an der Lafette losen, 

2. Halterung fiir MG aus dem Transportkoffer nehmen und von oben in 
die Zielfemrohraufnahme einschieben, 

3. Feststellschraube anziehen, 

4. IR-Zielfernrohr aus dem Transportkoffer nehmen, 

5. Klemmstiick am IR-Zielfemrohr durch Sdiwenken des Rebels nach 
oben offnen, 

6. Klemmstuck bis zum Anschlag in Aufnahmeprisma (Schwalben- 
schwanzaufnahme) schieben, 

7. Hebei des Klemmstiicks am IR-Zielfernrohr nach unten driicken, bis 
beide Teile fest verbunden sind, 

8. IR-Zielscheinwerfer aus dem Transportkoffer nehmen, 

9. IR-ZielscheinwerferfuI3 in die obere Aufnahme des ER-Zielfernrohrs 
einsetzen und mit Randelschraube fest anziehen, 

10. Batterie mit Stromversorgungskabel aus dem Transportkoffer neh- 
men, 

1 1. IR-Zielscheinwerfer mit der Batterie durch das Stromversorgungska- 
bel verbinden, 

12. Kabelstecker leicht andriicken und nach rechts drehen (stets zuerst 
den IR-Zielschelnwerfer, dann die Batterie anschlieBen), 

13. Schutzdeckel des IR-Zielscheinwerfers hochklappen und Druckta- 
stenschalter betatigen (IR-Zielscheinwerfer ist eingeschaltet). 

Das Abnehmen des Infrarot-Zielgerats mit MG-Halterung erfolgt in um- 

gekehrter Reihenfolge. 



Bild 411 




Infrarot-Zielgerat auf Feldlafette-MG 
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416-418/1 



416. Inbetriebnehmen des IR-Zielfernrohrs 

1. IR-Zielfemrohr einschalten; Schalter von „0“ auf drehen, 

2. weiterdrehen iiber Schalterstellung „I“, bis die gewunschte Helligkeit 
der Zielmarkenbeleuchtung erreicht ist, 

3. bei Nacht Schutzkappe am Objektiv ganz nach oben schieben, 

4. bei Tag (zum Justieren) nur Gummistdpsel an der Schutzkappe des Ob- 
jektivs herausziehen und zur Seite schieben, 

5. durchEinblickbeobachten, dabeiAugenhohleleichtandieGummimu- 
schel legen, 

6. Sehscharfe durch Drehen des Dioptrienstellrings nach rechts oder 
links einstellen, 

7. zum Zielen- sofern kein Freradlicht ausgenutzt werden kann - eigenen 
IR-Zielscheinwerfa: einschalten. 

417. Weitere Einzelheiten zur Handhabung und Bedienung enthalt die 

HDv 215/52 „Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen". Vor der Inbetrieb- 

nahme sind die Sicherheitsbestimmungen dieser Dienstvorschrift zu be- 

achten. 



IV. Bildverstarker-Zielfernrohr fiir Handwaffen 

418. Das Bildverstarker-Zielfernrohr (Bild 412 und 413) dient zum Be- 
obachten und Zielen wahrend der Dammerung und bei Dunkelheit. 



Bild 412 



* *•'' 'J ■■ • 



e 



J • 



Batterietubus 



Anschlufl fur 
Olchtigteitsprufgerat 

^Vislermarkcnjustierung 
ifjr Seite 




Visiermarkenjustierung 
fur Hohe 



Regcnschutz 



Bildverstarker-Zielfernrohr, rechte Seite 



418/2 



Bild 413 



Gerdteschalter Ein/Aus und 
BlendenversUttung 

VIsf«rmark«n - 
helligl(«Hselnsiellung 



Diop»nensi«llring 




Objektivschutzkoppe 
EntfernungseinsUllung 



KIcmmstuck 



Augenmuschel 
Tastmarken fUr 
DIoptrienelnstellung 






Bildverstarker-Zielfernrohr, linke Seite 



Im Gegensatz zum Infrarot-Zielf ernrohr braucht das Bildverstarker-Ziel- 
femrohr keine zusatzliehen Lichtquellen. Es arbeitet nach dem Prinzip 
der Restlichtverstarkung. AUe Ziele, die sehr schwach beleuchtet sind, 
z.B. durch Stemenlicht, Mondschein usw. und fiir das menschliche Auge 
nur schwach wahrnehmbar oder unsichtbar sind, werden dem Schiitzen 
auf dem Leuchtschirm des Gerats sichtbar. Infrarotscheinwerfer erschei- 
nen auf dem Leuchtschirm des Bildvarstarker-Zielfernrohrs fast so hell 
wie Weihlichtscheinwerfer. 

Von Infrarotlicht angestrahlte Gegenstande sind je nach vorhandener 
Resthdligkeit und Intensitat der Infrarot-Lichtquelle gut zu erkennen. 
Die Reichweite des Infrarot-Zielscheinwerfers fur Handwaffen ist jedoch 
beira Beobachten durch das Bildverstarker-Zielfernrohr wesentlich ge- 
ringer als beim Beobachten durch das Infrarot-Zielfernrohr. 
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419-420/1 



419. Bildverstarker-Zielfernrohr, Zubehor, Ersatzteile und Werkzeuge 
sind in einem Transportkoffer untergebracht (Bild 414). 

Bild 414 
Transportkoffer 

Halterung PzF44 mit 
Aufnahmeprisma 

Bildverstarker- 
Zielfernrohr 

TDV 5855/013-13 

Innensechskant- 
schliissel 

Satz Befestigungsteile 
Linsenreinigungstuch 



Halterung G3 mit 
Aufnahmeprisma 

Halterung MG mit 
Aufnahmeprisma 

Segeltuchtasche 

Schraubendreher 

NiCd-Batterien 




Transportkoffer mit Bildverstarker-Zielfernrohr, 
Zubehor, Ersatzteilen und Werkzeugen 



420. Aufsetzen des Bildverstarker-Zielfernrohrs auf Feldlafette-MG 
(Bild 415 und 416): 



Bild 415 




Bildverstarker-Zielfernrohr auf Feldlafette-MG 
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1. Feststellschraube da* Zielf emrohraufnahme an der Lafette losen (Bild 
416), 

2. Halterung fur MG aus dem Transportkoffer nehmen und von oben in 
die Zielfernrohraufiiahme einschieben, 

3. Feststellschraube anziehen, 

4. Bildverstarker-Zielfernrohr aus dem Transportkoffer nehmen, 

5. Klemmstiick am Bildverstarker-Zielfernrohr dffnen; dazu Klemmhe- 
bel nach oben schwenken, 

6. Klemmstiick bis zum Anschlag in Aufnahmeprisma (Schwalben- 
schwanzaufnahme) schieben, 

7. Klemmhebel des Bildverstarker-Zielfernrohrs nach unten drucken 
(Bild 416), bis beide Teile fest verbunden sind. 

Das Abndhmen des Bildverstarker-Zielfernrohrs mit MG-Halterung er- 

folgt in umgekehrter Reihenfolge. 



Bild 416 




Bildverstarker-Zielfernrohr auf Feldlafette-MG 
Klemmhebel nach unten gedruckt 
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421. Vor der Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu beachten: 

- Bei Tag die Objektivschutzkappe nicht abnehmen; das Dampfungsfilter 
aus dem Strahlengang schwenken (Betatigen des Gerat^chalters uber 
den Punkt I hinaus). 

- Bei Dammerung die Objektivschutzkappe zur Seite klappen, das 
Dampfungsfilter nicht aus dem Strahlengang schwenken. 

- Bei Nacht die Objektivschutzkappe zur Seite klappen und das Damp- 
fungsfilter aus dem Strahlengang schwenken. 

Nach Einschalten des Gerats ist eine Funktionspriifung vorzunehmen. Sie 
ist bei Tag, Dammerung und Nacht gleich. 

Durch das Okular muB der griine Leuchtschirm zu sehen sein. Durch Dre- 
hen der Helligkeitseinstellung fiir die Visiermarken nach rechts muB ein 
stetig heller werdendes Bild der Strichplatte (Bild 417) zu sehen sein. 
Wenn der Leuchtschirm nicht aufleuchtet, sind die Batterien zu wechseln. 
Ist die Storung dadurch nicht zu beheben oder treten andere Storungen 
auf, ist das Gerat zur Instandsetzung abzugeben. 



422. Sonne oder andere starke Lichtquellen (heller Himmel, stark be- 
leuchtete helle Flachen, Scheinwerfer usw.) durfen bei eingeschaltetem 
Gerat nicht in das Objektiv strahlen, da die Bildverstarkerrohre sonst 
Empfindlichkeitsverluste erleidet; die Leistungsfahigkeit der Gerate 
vermindert sich so, oder es kommt zum Ausfall der Gerate. 



Bild 417 




BalKstiichtr Nullpunkt 
VisWmark< 200 m Entfernung fur MO 
Visiermarke 500m Entfernung fiir M6 
Yisicrmarke 900m Enfferniwg Kir MO 

Visi«r«und VorhalUmarken fiir lePzf u $Pzf 



Strichbild des Bildverstarker-Zielfernrohrs 



423. Weitere Hinweise zur Bedienung: 

— Die optimale Scharfenstellung des Bildes erreicht der Schiitze, indem er 
den Dioptrienstellring (Bild 413) am Okular nach links oder rechts 
drdit. 

- Die Zielentfernung und damit den Scharfenbereich verstellt er durch 
Drehen des Entfernungseinstellknopfes (Bild 413). Der Entfemungsbe- 
reich liegt zwischen 20 m und «>. 

— Bei starken Niederschlagen ist der vorn aufgeschraubte flexible Regen- 
schutz nach vorne zu stulpen. 

- Das Bildverstarker-Zielfernrohr ist nach jeder Benutzung auszuschal- 
ten. 



424. Weitere Einzelheiten uber Handhabung, Bedienung, Wirkungs- 
weise und Beseitigung von Stdrungen enthalt die geratbegleitende TDv 
5855/013-13 „Bildverstarker-Zielfernrohr fiir Handwaffen“. 
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Kapitel 5 

Maschinengewehr auf Feldlafette und auf 

Fliegerdreibein 

I. Feldlafette-MG 
a) Verwendung 

501. Die Feldlafette (Bilder 501 bis 503) dient als Richt- und 

SchieBgestell fiir MG im Einsatz gegen Erdziele. Sie ermoglicht 

- das SchieBen langer FeuerstoBe von 20 bis 30 SchuB auf Entfer- 
nungen bis zu 1200 m, 

- das Bekampfen groBflachiger Ziele, indem der Schiitze die Ge- 
schoBgarbe nach der Breite (Breitenfeuer) oder nach der Tiefe 
(Tiefenfeuer) auseinanderzieht, 

- das sichere VorbeischieBen an der eigenen Truppe, das SchieBen 
durch Liicken und UberschieBen, 

- das Festlegen des MG fdr das SchieBen bei eingeschrankter Sicht. 

Die Feldlafette ist zusammenklappbar und kann auf dem Rucken 

getragen v/erden. 



Bild 501 




MG auf Feldlafette mit ausgeklappten 
Hintersttitzen 




502 



Die Feldlafette kann mit aus- Oder mit eingeklappten Hinterstutzen 
verwendet werden. 



Bild 502 




MG auf Feldlafette mit eingeklappten 
Hinterstutzen 



b) Geratbeschreibung 

502. Die Feldlafette-MG besteht aus (Bild 503) 

(1) Oberlafette (Wiege) mit 

- Wiegenrahmen, 

- Schlitten, 

“ Abzugseinrichtung, 

- Zielfemrohrhalter, 

(2) Unterlafette mit 

- Stiitzgestell, 

- Vorderstiitze, 

- Hinterstutzen, 

- Zielfemrohrbehalter mit Zielfemrohr, 

- Tragevorrichtung, 

(3) Richtvorrichtung mit 

- Hohenrichtvorrichtung, 

- Seitenrichtvorrichtung. 
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Bild 503 




503. Die Oberlafette (Bild 504) ist rait dem Pivotzapfen am Wiegenrah- 
men vorn auf der Unterlafette drehbar gelagert und hinten iiber die obere 
Richtspindel ^ild 507) mit der Richtvorrichtung verbunden. 

— Der Schlitten nimmt mit dem vorderen undhinteren MG-Lager das MG 
auf. Der Schlitten gleitet federnd auf dem Wiegenrahmen, die Federn 
nehmen den RiickstoB auf. 

— die Abzugseinrichtung ist am rechten Wiegenrohr angebracht. Der Ab- 
zugsgriff kann in vier verschiedenen Stellungen zum SchieBen und zum 
Transport festgelegt werden. 

— Der Zielfernrohrhalter ist auf dem linken Wiegenrohr angebracht. Er 
nimmt das Zielfernrohr-MG auf und ist zum Justieren nach Hohe und 
Seite durch je 2 Innensechskantschrauben verstellbar. 

Bild 504 

Ateugseinrichtun^ 




Oberlafette mit Wiegenrahmen, Schlitten 
und Abzugseinrichtung 



504. Die Unterlafette (Bild 505 und 506) besteht aus den Rahmenrohren 
(Stiitzgestell), der Vorderstiitze, den beiden Hinterstiitzenund dem Richt- 
bogen mit den Seitenbegrenzern. Sie dient als SchieBgestell. Am linken 
Rahmenrohr ist eine Dosenlibelle befestigt. 

- Die Vorderstiitze ist beweglich gelagert und durch eine Zahnkupplung 
f estzustellen. Sie ist teleskopartig in 6 Langen ausziehbar. An ihr ist das 
Ruckenpolster befestigt. 

- Die beiden Hinterstiitzen sind mit Lagerzapfen drehbar gelagert und 
mit der Unterlafette verstellbar verbunden. In eingeklapptem Zustand 
liegen die Hinterstiitzen am Stiitzgestell an. 

- Am hinteren Ende der Rahmenrohre befindet sich je ein kombinierter 
Eis-/Erdsporn; damit kann die Lafette als „Kurz-Lafette“ aufgestellt 
werden (Bild 505). 

- Auf dem Richtbogen befinden sich die Seitenbegrenzer, die durch 
Klemmhebel in jeder beliebigen Stellung festgestellt werden konnen, 
und eine Skala von 0-400 Strich mit einer Unterteilung von jeweils 
5 Strich. 



Bild 505 




Unterlafette (Stutzen eingeklappt) 
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Bild 506 




Unterlafette (Stiitzen ausgeklappt) 



505. Die Bichtvorrichtung (Bild 507) stellt die hintere Verbindung zwi- 
schen Oberlafette und Unterlafette her. Sie besteht aus der Hohenricht- 
vorrichtung und der Seitenrichtvorrichtung. Durch Zusammendrucken 
der beiden Sperrhebel wird die Verbindung zwischen Ober- und Unterla- 
fette gelost. 

Bei zusammengeklappter Lafette wird die Gabel der oberen Richtspindel 
durch den Sperrbolzen gehalten. 



506. Die Hohenrichtvorrichtung ist mit der oberen Richtspindel am Wie- 
genrahmen der Oberlafette schwenkbar aufgdhangt. Die obere Richtspin- 
del ist mit den Markierungen 0-50-100-150-200 Strich, der Stellring mit 
Markierungen von 0 bis 20 Strich versehen. Eine Umdrehung der Hohen- 
richtmutter entspricht einer Hdhenverstellung von 20 Strich. 

Das Sperrgehause uber dem Stellring ermoglicht das Festlegen der Ho- 
henrichtvorrichtung imd das Einstellen fur Tiefenfeuer. Die Einstellung 
des Tiefenfeuers von ± 5 Strich erfolgt durch Verschieben der beiden H6- 
henbegrenzer. Am Sperrgehause sind hierfiir Markierungen von 0-4 und 
4-0 vorhanden. Die Mittelmarkierung (Punkt) entspricht der Markie- 
rungsmarke 5. Dabei erlaubt der linke Hohenbegrenzer das Heben, der 
rechte Hohenbegrenzer das Senken der Visierlinie. 



507-509 



p.. 

I 



Bild 507 
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Richtvorrichtung 



507. Die Seitenrichtvorrichtung gleitet mit dem Seitenrichtgehause auf 
dem Richtbogen der Unterlafette. Die beiden Sperrhebel verbinden mit 
der unteren Richtspindel die Seiten- mit der Hoheneinrichtung. Mit dem 
Klemmhebel im Seitenrichtgehause wird die Seitenrichtvorrichtung am 
Richtbogen gezurrt. 

Im Seitenrichigehause ist eine Seitenricht-Feineinstellung eingebaut. Mit 
der Seitenricht-Feinstellmutter ist eine Verstellung bis 10 Strich nach 
links und rechts bei festgezurrtem Seitenrichtgehause moglich. 

508. Der Zielfernrohrbehalter (Bild 407) ist am linken und rechten Rah- 
menrohr der Unterlafette mit je zwei Scharnierbandem befestigt. In ihm 
ist das Zielfemrohr-MG mit Zubehor untergebracht (Nr 408). 



509. Die Tragevorrichtung (Bild 506) b^teht aus den beiden Tragegur- 
ten, den beiden Vordergurt-Half ten und dem Riickengurt. 

Die verstellbaren Gurte geben der Lafette auf dem Riicken des Lafetten- 
schiitzen einen festen Halt. 
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510. Technische Daten 

- Lange 820 mm 

- Breite 560 mm 

- Hohe, zusammengeklappt 225 mm 

- Gewicht, einschliefilich Tragevorrichtung und 

Zielfernrohrbehalter 21,7 kg 

- groBte Feuerhdhe 700 mm 

- geringste Feuerhohe bei eingeklappten 

Hinterstutzen 345 mm 

- SchwenkbereichnachderSeite 420" 

- Hohenrichtbereich 200“ 



1“ (Strich) ist nach Seite und Hdhe 1 m auf 1000 m. 



c Bedienung 

511. Beim SchieJJen mit dem MG auf Feldlafette bedient der MG- 
Schutze die Waffe allein. 

Beim Aufstellen der Feldlafette und Einsetzen d^ MG, beim Instellung- 
gehen und beim Stellungswechsel arbeiten MG-Schutze und Lafetten- 
schiitze zusammen. 

Der Lafettenschiitze kann hodistens einen Patronenkasten uber kurze 
Strecken tragen; im allgemeinen wird die Munition von Gewehrschutzen 
mitgefiihrt. 

Waffe und Lafette konnen im Knien oder im Liegen zusammengesetzt 
werden. 



512. Zusammensetzen im Knien 

1. Der MG-Schutze 

- kniet nieder und stellt das MG auf dem Zweibein ab. 

2. Der Lafettenschutze 

- kniet links neben ihn, 

- legt das Gewehr auf den linken Oberschenkel oder behalt es in der 
Hand, 

- lost den Vordergurt der Lafette und schlupft aus dem linken Trage- 
gurt, 

- wirft die Lafette mit der Schulter nach rechts, so daO der MG- 
Schiitze sie fassen kann (Bild 508). 




512/2 



Bild 508 




Feldlafette abnehmen 



3. Der MG-Schutze 

• - ergreift die Lafette und stellt sie auf den Erdspomen ab. 

4. Der Lafettenschiitze 

- driickt den Rasthebel fiir die Vorderstiitze, 

- schwenkt und zieht die Vorderstiitzte fur die erf orderliche Laf etten- 
hbhe aus. 

5. Beide Schiitzen 

- stellen die Lafette in SchuBrichtung auf der Vorderstiitze ab. 

6. Der Lafettenschiitze 

- hebt mit der linken Hand die Hohenrichtvorrichtung leicht an und 
driickt mit der rechten Hand die beiden Sperrhebel am Seitenricht- 
gehause zusammen, wodurch die Oberlafette frei wird (Bild 509), 

Bild 509 




Oberlafette Ibsen 
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- hebt die Oberlaf ette an und fuhrt mit der linken Hand die untere Ga- 
bel der Hdhenrichtvorrichtung zwischen die Sperrhebel am Seiten- 
richtgehause ein (Bild 510), 

— driickt die Sperrhebel und l^t die Gabel einrasten, 



Bild 510 




Hohenvorrichtung einsetzen 



- druckt das Sperrgehause hoch, 

- dreht die Hohenrichtmutter, bis die obere Richtspindel auf Mittel- 
stellung 100 Strich steht und legt sie durch Herunterdrucken des 
Sperrgehauses fest, 

- zieht den Abzugsgriff nach auBen und schwenkt ihn in die ge- 
wiinschte Stellung, 

- klappt, soweit erforderlich, die Hinterstiitzen aus (Bild 511), 
indem er 

+ mit der rechten Hand den Sperrschieber zum Rasthebel der rech- 
ten Hmterstiitze lost, 

+ mit der linken Hand die Lafette anhebt, 

+ mit der rechten Hand unter Andriicken des Rasthebels die rechte 
Hinterstutze ausschwenkt und sie in der erforderlichen Stellung 
einrasten laBt, 

+ die gleichen Tatigkeiten beim Ausschwenken der linken Hinter- 
stiitze wiederholt und 

+ dabei auf den richtigen Stand der Dosenlibelle achtet. 




512/4 



Bild 511 




Hinierstutzen ausschwenken 



7. DerMG-Schutze 

— lost denTrageriemen am Griffstuck odernimmt ihn ganz ab, 

— klapptdasZweibeinan, 

— stellt Kom und Kimmenhebel auf (auch wenn das Zielfemrohr 
verwendet wild), 

— reicht das MG so nach vom, daB es derLafettenschutzemit derlin- 
ken Hand von unten vom am Gehause fassen kann (Bild 512), 

— setzt das MG mit dem Lagerbolzen nachnickwarts unten so in das 
hintere MG-Lager der Oberlafette ein, daJ5 der Abzugshebel vor 
dem Abzug des MG liegt. 

8. DerLafettenschutze 

— driickt mit der rechten Hand den Riegelhebel am vorderen MG- 
Lager der Oberlafette zuriick (Bild 512), 

— labt das MG einrasten und 

— hangt den am Griffstuck gelosten Trageriemen wieder ein. 

Wird einZielfemrohr verwendet (Regelfall), nimmt es derMG-Schutze 
anschlieJiend aus dem Zielf emrohrbehalter und setzt es in denZielf em- 
rohrhalterein. 





Bild 512 



*r* 






MG einsetzen (im Knien) 






Vorderstutze 



513. Zum Zusammensetzen im Liegen legt sich der Lafettenschiitze - 
Gewehr griffbereit - links neben die - mit Richtbogen nach hinten abge- 
legte - Feldlafette; der MG-Schiitze liegt rechts neben der Lafette. 

Der Lafettenschiitze 

- stellt die Lafette mit der rechten Hand hoch, so dal3 die Vorderstutze zu 
ihm zeigt (Bild 513), 

- schwenkt und zieht die Vorderstutze f ur die erforderliche Lafettenhohe 
aus und 

- stellt die Lafette auf Vorderstutze und Erdsporne. 
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Bild 513 




514/1 



Danach verfahren MG- und Lafettenschutze sinngemaB wie beim Zu- 
sammensetzen im Knien (Nr 512). 

Beim Einsetzen des MG in die Oberlafette im Liegen mufi der Lafetten- 
schutze die Waf f e mit der rechten Hand von unten fassen und mit der lin- 
ken Hand den Riegelhebel am vorderen MG- Lager zuriickdriicken (Bild 




MG einsetzen (im Liegen) 



514. Beim Zusammensetzen im Kampfstand ubernimmt der MG-Schut- 
ze, nachdem er den Trageriemen gelost und das MG mit angeklapptem 
Zweibein aufrecht gegen die Wand gestellt hat, die Feldlafette vom Lafet- 
tenschiitzen und halt sie so, daB dieser die Vorderstiitze ausschwenken 
und ausziehen kann (Bild 515). Danach stellen beide Schiitzen zusammen 
die Lafette auf die vorbereitete Plattform (Bild 516). Die weiteren Tatig- 
keiten richten sich nach Nr 512; der Lafettenschutze setzt das MG auBer- 
halb des Kampfstands ein (Bild 514). 



Bild 515 




Vorderstiitze ausschwenken (im Kampfstand) 
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Lafette aufstellen (im Kampfstand) 



Bild 517 




Aufsetzen des MG auf die Lafette 




515 



515. Richten 

a. Der MG-Sdiutze 

- klemmt die Seitenrichtyorrichtung in der Mitte des Richtbogens (200 
Strich) fest, 

- stellt die Feinstellmutter auf „0“, 

- stellt die Hohenrichtvorrichtung auf „100 Strich“, 

- stellt die beiden Hdhenbegrenzer auf „0“. 

Dannbringt der MG-Schutze seine Waff e durch seitliches Verschieben der 
ganzen Lafette von Hand und durch Ausschwenken und ggf Verlangern 
der Vorderstiitze und Ausschwenken der Hinterstiitzen grob in Zielrich- 
tung. Mit Hilfe der Dosenlibelle pruft der Schiitze, ob ^ die Waffe nicht 
verkantet hat. Im ebenen Gelande soli die Lafette auch in Schufirichtung 
waagerecht stehen. 

Vor demgenauen Richten ist die Waffe fertiggeladen; soil alsbald geschos- 
sen werden, ist auch zu entsichern. 



b. Zum Seitenrichten legt der MG-Schutze den Klemmhebel nach links 
und verschiebt das Seitenrichtgehause auf dern Richtbogen nach links 
Oder rechts, bis die Visierlinie der Seite nach auf den Haltepunkt zeigt. Hat 
er ein Punktziel genau angerichtet, legt er den Klemmhebel nach rechts, 
schiebt die Seitenbegrenzer an das Richtgeh^use heran und klemmt sie 
ebenfalls fest. 

Bei kleinen Korrekturen dreht er die Feinstellmutter nach oben (Waffe 
schwenkt nach links) oder nach unten (Waffe schwenkt nach rechts). Nach 
der Bekampfung jedes Zieles ist die Feinstellmutter auf „0“ zuriickzudre- 
hen. Zum Schiefien von Breitenfeuer legt er die linke Begrenzung mit dem 
rechten Seitenbegrenzer, dierechte Begrenzung mit dem linken Seitenbe- 
grenzer fest. 



c. Zum Hohenrichten driickt der MG-Schutze das Sperrgehause nach oben 
und dreht den Stellring der Hohenrichtvorrichtung im Uhrzeigersinn 
(Miindung hebt sich) oder dagegen (Mtindung senkt sich). Soil die Hohe 
unverandert bleiben, belaBt er die Hdhenbegrenzer auBen (auf ,,0“) und 
driickt das Sperrgehause nach unten. 



d. Will er Tiefenfeuer schiefien, stellt er bei angehobenem Sperrgehause 

- den linken Hdhenbegrenzer so weit zur Mitte, bis die Visierlinie weit ge- 
nug uber den Haltepunkt zeigt, 

“ den rechten Hdhenbegrenzer so weit zur Mitte, bis die Visierlinie weit 
genug unter den Haltepunkt zeigt und 

- driickt das Sperrgehause nach unten. 
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516. Schiei^en 

Zum SchieBen fal3t der MG-Schiitze mit der linken Hand die Hohenricht- 
mutter oder das Seitenrichtgehause und driickt mit der rechten Hand den 
Abzugsgriff gleichmaBig durch (Bild 518). Wahrend des SchieBens beob- 
achtet er das Ziel standig iiber die mechanische oder optische Zieleinrich- 
tung. Vor jedem FeuerstoB zielt und richtet er neu. 



Bild 518 




SchieOen 



Zum Schiefien von Breitenfeuer schwenkt er die Waffe mit beiden Handen 
— linke Hand am Seitenrichtgehause, rechte Hand am Abzugsgriff — 
gleichmafiig zwischen den Seitenbegrenzem hin und her. 

Tiefenfeuer schieBt der MG-Schutze, indem er wahrend des Feuerstofies 
mit der linken Hand die Hohenrichtmutter gleichmafiig zwischen den 
durch die Hohenbegrenzer gebildeten Anschlagen nach links und rechts 
dreht. 

Schiefitechnik und Anschlage mit MG auf Feldlafette beschreibt die ZDv 
3/12 „Schiefien mit Handwaffen“. 



517. MG abnehmen und Feldlafette zusammenklappen 

MG-Schiitze und Laf ettenschiitze gehen in umgekehrter Reihenfolge wie 
beim Zusammensetzen vor. 



518/1 



Vor dem Zusarameiiklappen der Feldlafette ist 

- die Vorderstiitze ganz einzuschieben, 

- die Seitenrichtvorrichtung in der Mitte des Richtbogens festzuklem- 
men, 

- der rechte und der linke Seitenbegrenzer an das Seitenrichtgehause 
heranzuschieben und festzuklemmen, 

- die obere und die untere Richtspindel ganz einzuschrauben, 

- die Hohenrichtvorrichtung zu sperren und 

- der Abzugsgriff nach vorn zu stellen. 



518. Trageweise 

Die Feldlafette wird mit dem Richtbogen nach unten auf dem Riicken ge- 
tragen (Bild 519). Der Vordergurt istgeschlossen. Hat der Lafettenschiitze 
keine Hand frei, tragt er das Gewehr um den Hals. 



Bild 519 




Feldlafette auf dem Riicken 



In der geoffneten Ordnung kann die Laf ette mit einem Trageriemen links 
Oder rechts iiber der Schulter getragen werden (Bild 520) ; auch die Trage- 
weise mit der Hand an der Unterlafette ist moglich (Bild 521). 

Dabei tragt der Lafettenschiitze das Gewehr auf dem Riicken oder, wenn 
er keinen Patronenkasten zu tragen hat, in der Hand. 
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Bild 520 



Feldlafette iiber der Schulter 



Bild 521 



Feldlafette in der Hand 




Beim Stellungswechsel mit MG auf Feldlafette faI3t der MG-Schutze 
die Hintersttitzen (bei eingeklappten Hinterstutzen die Erdsporne) 
und der Lafettenschtitze die Vorderstutze. Der Patronenkasten liegt 
dabei auf dem Zielfemrohrbehalter. (Bild 522) 

Bild 522 



Stellungswechsel mit MG auf Feldlafette 

519. Festlegen des MG auf Feldlafette fur das SchieBen bei Nacht 
Oder bei schlechter Sicht 

a) Das MG ist bei Helligkeit und guter Sicht festzulegen: 

- Feldlafette nach Seite und H5he grob in Mitte SchuBrichtung brin- 
gen und an der vorderen Kante der Vorderstutze sowie beiderseits 
jeder Hintersttitze Oder zwischen den Erdspomen und dem Richt- 
bogen festpflocken, 

- MG auf die vorgesehenen Zielpunkte Oder ZielrSume einrichten, 

- fiir jedes Ziel Seitenwerte am Richtbogen und Hohenwerte an der 
Hbhenrichtvorrichtung ablesen und notieren. 

Reicht der seitliche Schwenkbereich der Feldlafette nicht aus, alle 
Ziele zu erfassen, sind - bei gleichbleibender Stellung der Vorder- 
stutze - fiir die Hinterstutzen oder Erdsporne weitere Markierungen 
auszupflocken. 

Liegen (z.B. im Gebirge) die Ziele nach der Hohe weiter auseinander 
als der Hohenrichtbereich, mussen die Hinterstutzen entsprechend ge- 
schwenkt und die erforderlichen Hasten markiert werden. 
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b) Will der Schtitze die Feldlafette nur auf 2 Ziele festlegen, die 
in der Hohe nicht mehr als 10 Strich auseinander liegen, richtet 
er zuerst das hdhere Ziel genau an, indem er 

- die Seite mit dem entsprechenden Seitenbegrenzer festlegt, 

- den rechten HOhenbegrenzer mit der linken Kante auf „5 
Strich" (= weiBer Punkt) schiebt und 

- das Sperrgehause festklemmt. 

Dann richtet er das tiefere Ziel an, indem er 

- die Seite mit dem anderen Seitenbegrenzer festlegt, 

- das Sperrgehause lost, 

- den linken Hohenbegrenzer nacheinander auf ,,1 Strich", „2 
Strich" usw. stellt und 

- jeweils das Sperrgehause festklemmt und priift, welche Stellung 
des linken Hohenbegrenzers der erforderlichen Hohe entspricht. 

Er merkt sich: „Ziel 1 links-hoch, Ziel 2 rechts-tief" 

Oder: „Ziel 1 links-tief, Ziel 2 rechts-hoch". 



II. Fliegerdreibein 
a) Verwendung 

520. Das Fliegerdreibein dient im Rahmen der Fliegerabwehr als 
SchieBgestell fiir das MG, urn Angriffe aus der Luft abzuwehren. 
Beim SchieBen mit MG auf Fliegerdreibein ist der Patronenkasten 
DM40004 zu verwenden (Bild 524). Mit losen Gurten ist nur dann 
zu laden, wenn solche Patronenkasten nicht zur Verfiigung stehen 
(Bild 525). Das Fliegerdreibein kann zusammengeklappt von einem 
Soldaten getragen werden (Nr. 531). 



Bild 524 Bild 525 




Maschinengewehr auf Fliegerdreibein 




521 



521. Das Fliegerdreibein besteht aus (Bild 526): 

(1) Gelenkkopf mit Gelenkkopfaufnahme, 

(2) Kopfstiick mit Stiitzbeinen und 

(3) Tragevorrichtung. 

Bild 526 




Fliegerdreibein 
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522. Der Gelenkkopf (Bild 527) nimmt das MG auf. Die Lagerung 
ftir das MG 1st im Schwenklager drehbar aufgehangt. Das MG wird 
vom Zapfen der Lagerung und der Nase des federnd gelagerten Re- 
bels gehalten. 

Die mit dem Gelenkkopf fest verbundene Gelenkkopfaufnahme 
wird im Kopfstiick drehbar gefuhrt und durch den Verriegelungs- 
bolzen iiber zwei Nuten in oberer oder unterer Stellung (Hohen- 
unterschied 11 cm) gehalten (Bild 528). 

Am unteren Ende der Gelenkkopfaufnahme befindet sich im An- 
schlagstiick und an jedem Stiitzbein eine Schelle mit Haken zum 
Anhangen von Gewichten (z.B. Patronenkasten), um die Standsi- 
cherheit zu erhohen. 



Bild 527 



Zopfen 



Schwer^Klager 



i V 



Lagenifig 




Hfibel 



Oeknkkopf • 
aufnahme 



^ ! 



^AnscMag$luck 



Gelenkkopf mit Gelenkkopfaufnahme 




523. Das Kopfstiick (Bild 528) trSgt die Verriegelung Mr die Ge- 
lenkkopfaufnahme und nimmt in drei Lagern die Stiitzbeine auf. 
Diese werden durch Feststelihebel in den gewiinschten Spreizstel- 
lungen gehalten. 



Bild 528 




524. Die Stiitzbeine (Bild 529) bestehen aus den Sttitzrohren und 
den darin gleitenden Ausziehbeinen. Die Stiitzrohre sind mit den 
Rastscheiben im Kopfstiick gelagert. Mit den Klemmhebeln am un- 
teren Ende der Stiitzrohre konnen die Ausziehbeine in beliebiger 
Stellung festgeklemmt werden. Den unteren AbschluB der Auszieh- 
beine bildet je ein Sporn mit Spomteller. 

Die Mr das Anhangen von Gewichten (Patronenkasten) zur Erho- 
hung der Standsicherheit bestimmten Haken konnen an jeder Stel- 
le der Stiitzrohre festgeklemmt werden. Ein Stiitzbein tragt einen 
Biigel zum Einhangen der Tragevorrichtung. 

525. Die Tragevorrichtung (Bild 529) wird mit dem Karabinerha- 
ken in den Biigel an einem der Stiitzbeine eingehangt. Der Schnall- 
gurt halt die Stiitzbeine unten zusammen. 
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Bild 529 

Sporntellet 




Stutzbeine und Tragevorrichtung 



526. Technische Daten 

- Hohe (aufgestellt) 685 mm bis 1500 mm 

- Grundflache (aufgestellt) 1 bis 2 

- Hohe (zusammengelegt) 1070 mm 

- Gewicht 8 kg 

- Schwenkbereich 360® 




527 



c) Bedienung 

527. Aufstellen des Fliegerdreibeins (Bild 530) 

1. Fliegerdreibein ablegen und Schnallgurt der Tragevorrichtung 
losen, 

2. Fliegerdreibein hochstellen, ein Sttitzbein im oberen Drittel fas- 
sen und mit der freien Hand Feststellhebel nach links drehen, 

3. Sttitzbein ausschwenken und Feststellhebel loslassen, 

4. zweites und drittes Stiitzbein in gleicher Weise ausschwenken (je 
weiter die Stiitzbeine ausgeschwenkt sind, urn so groBer ist die 
Standfestigkeit), 

5. Stiitzrohre nacheinander unten fassen, mit der freien Hand 
Klemmhebel nach unten umlegen und Ausziehbeine so weit her 
ausgleiten lassen, wie es Anschlaghohe und senkrechter Stand 
des Fliegerdreibeins erfordern; Ausziehbeine festklemmen 
(Klemmhebel nach oben). 

Wenn groBere Anschlaghohe erforderlich, Verriegelungsbolzen am 

Kopfstiick eindrucken, Gelenkkopfaufnahme ausziehen und Verrie- 
gelungsbolzen in eine der beiden Nuten einrasten lassen. 

Bild 530 




GroBer Aufstellwinkel der Stutzbeine 
(Fliegerdreibein in standsicherster Stellung) 
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528. MG einsetzen (Bild 531) 

1. MG am angeklappten Zweibein vorn am Gehause und an der 
SchulterstUtze fassen, 

2. mit der hinteren Zweibeinaufnahme tiber den Zapfen an der La- 
gerung des Gelenkkopfs am Fliegerdreibein schieben und durch 
Druck gegen die Nase des Rebels einrasten lassen. 

Bild 531 



MG abnehmen 



529. MG abnehmen (Bild 532) 

1. MG an der Schulterstutze leicht anheben und Hebei an der La 
gerung ziehen, bis die Nase ausrastet, 

2. MG wie beim Einsetzen fassen und nach vorn abheben. 



Bild 532 



MG einsetzen 





I 







530. Anschlage 

Beim Anschlag stehend (Bild 533) steht der MG-Schutze mit ge- 
spreizten Beinen, den linken FuB vorgesetzt, so hinter dem Flieger- 
dreibein, daB er mit der rechten Hand am Griffstiick die Waffe fest 
in die Schulter einziehen und sich mit der linken Hand an der Ge- 
lenkkopfaufnahme des Fliegerdreibeins abstiitzen kann; der linke 
Arm sttitzt den Patronenkasten von unten und verhindert, daB das 
MG nach links verkantet. 

Bild 533 



Anschlag stehend 



Der Anschlag kniend wird bei stark gespreiztem Fliegerdreibein 
angewendet. Dabei umfaBt die rechte Hand fest das Griffstiick und 
zieht die Waffe ein. Gleichzeitig umfaBt die linke Hand die Gelenk- 
kopfaufnahme des Fliegerdreibeins; der linke Arm stiitzt den Patro- 
nenkasten (Bild 534). 



Anschlag kniend 
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531. Trageweise 

Das zusaramengeklappte Fliegerdreibein kann am Trageriemen auf 
dem Rtlcken (Bild 535) oder uber eine Schulter gehangt (Bild 536) 
getragen werden. 



Bild 535 




Fliegerdreibein auf dem Riicken 
Bild 536 




Fliegerdreibein iiber der Schulter 




ZDv 3/14 



Kapitel 6 

Ausbildungsgerate 



601-602 



I. Allgemeines 

601. Fur das MG stehen 

(1) Das Manoverpatronengerat und 

(2) das tJbungsgerat-MG fiir tJbungspatronen 7,62 mm x 51 
als Ausbildungsgerate zur Verfiigung. 

Sie dienen 

- dem Erlernen der SchieBtechnik, 

- dem Voriiben der Schul- und GefechtsschieBen und 

- der Verwendung von Manovermunition in der Gefechtsausbildung. 



n. Manoverpatronengerat 

602. Das Manoverpatronengerat (Bild 601) ermoglicht das VerschieBen 
von Manoverpatronen 7,62 mm x 51 mit dem MG in FeuerstoBen. Es wird 
anstelle des RuckstoBverstarkers auf das MG-Gehause aufgeschraubt. 
Eine Sperre sichert das Manoverpatronengerat gegen selbstandiges Lo- 
sen. 

Das Manoverpatronengerat wird bis zum Anschlag auf das Gehause auf- 
geschraubt und dann um eine Raste zuriickgedreht (Bild 602). 

In der Truppe sind zwei Modelle im Gebrauch. Das neuere Modell be- 
sitzt - wie der RuckstoBverstarker - einen ringformigen Ansatz mit 
zwei Aussparungen am vorderen Ende, an dem Werkzeug zum Losen 
angesetzt werden kann. 

Bild 601 




Manoverpatronengetate-MG 



603 



603. Das Manoverpatronengerat ist - verglichen mit dem RuckstoBver- 
starker fur Gef echtspatronen - geschlossen und hat keine Bohrung an der 
Stirnseite. Dadurch wird der gesamte Gasdruck gestaut, der iiber Rohr- 
fiihrungshiilse und Rohr den Riicklauf und die Entriegelung bewirkt und 
das Zusammenwirken der Teile wie beim VerschieBen von Gef echtsmuni- 
tion einleitet. 

Durch den Riicklauf der Rohrfuhrungshiilse werden die rundumliegenden 
12 Bohrungen freigegeben, aus denen die Pulvergase entweichen konnen 
(Bild 603). 



Bild 602 ^ 







Aufgeschraubtes Manoverpatronengerat 






Bild 603 




Wirkungsweise d^s ManoverpatronengerMts 
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604. Zum Schiefien mit Manoverpatronen ist 

- das MG zu entladen und die Sicherheit zu uberpnifen, 

- der RtickstoBverstSrker abzunehmen und 

- das Mandverpatronengerat aufzusetzen. 

Um Verwechslungen zu vermeiden und Beschadigungen am MG vor- | 
zubeugen, darf der MG-Schutze das Mandverpatronengerat nur zum S 
SchieBen mit Manovermunition mitfuhren. I 

605. Die Manoverpatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) ist entweder aus 
Kunststoff (DM28) Oder aus Messing (DM58, DM58A1) gefertigt. Die 
Manoverpatrone aus Kunststoff ist gelboliv eingefarbt, ihr Patronen- 
boden besteht aus Messing. Bei der Waffen- und Gefechtsausbildung 
dient die Manoverpatrone der Darstellung der Waffenfunktion. 

606. Rohrbelastung 

Nach dem VerschieBen von 100 Manoverpatronen in rasch aufeinan- 
derfolgenden FeuerstoBen muB das Rohr gewechselt werden oder in 
der Waff e auf Handwarme abkuhlen, bevor weitergeschossen werden 
darf (Nr. 106). 



III. Ubungsgerat-MG fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51 

(„alt“ und „neu“) 

607. Fur das VerschieBen von Ubungspartronen 7,62 mm x 51 aus 
dem MG stehen zwei unterschiedliche Typen Ubungsgerat-MG 7,62 
zur Verf dgung. Mit dem eingesetzten UbungsgerSt-MG kann der Sol- 
dat FeuerstoBe in alien Anschlagen abgeben. Die Ubungspatronen 
werden wie die Gefechts- und Manoverpatronen zugefiihrt. Das 
Ubungsgerat besteht aus dem UbungsverschluBkopf und dem 
LlbungsriickstoBverstarker. 

Das MG mit eingebautem Ubungsgerat ist grundsatzlich wie in Kapitel 
3 beschrieben zu handhaben und zu bedienen (Ausnahme: Nr. 612, b). 

Gefechts- und Mandvermunition kann mit dem Ubungsgerdt nicht 
verschossen werden. 

608. Der UbungsverschluBkopf (Bild 604) wird an Stelle des Ver- 
schluBkopfes ftir Gefechtspatronen auf das VerschluBgehause aufge- 
setzt. Er entspricht in Aufbau und Aussehen dem VerschluBkopf fiir 
Gefechtspatronen, besitzt aber einen kleineren StoBboden (11,4 mm 
Bohrung), der die Aufnahme von Gefechts- und Manoverpatronen 
ausschlieBt. 

Weitere Unterscheidungsmerkmale zum VerschluBkopf fiir Gefechts- 
patronen sind der durch einen Spannstift gehaltene Auswerfer und 
eine kurvenformige Ausnehmung am AusstoBer. Dadurch kann der 




609/1 



Soldat die beiden VerschluCkopfe auch bei Dunkelheit durch Tasten 
unterscheiden. 

Der UbungsverschluBkopf tragt an der Oberseite die Bezeichnung „Zu 
Ub-Gerat MG“, der Ubungsvei^chluB („neu“) zusatzlich ein „x“. 




(„alt“) 



(„neu“) 



UbungsverschluBkopf-MG 7,62 mm 



609. Der UbungsriickstoUverstarker (Bild 605) wird an Stelle des 
RiickstoBverstarkers fiir Gefechtspatronen auf das MG aufgesetzt 
(Bild 607). Er gewahrleistet die einwandfreie Waffenfunktion beim 
Schiefien mit Ubungsmunition. 

Der UbungsrUckstoBverstarker besteht aus 

- RuckstoBverstarkerdeckel, 

~ RiickstoBverstarkerkolben und 

- RuckstoBverstarkergehause (Bild 606). 



Bild 605 




(„alt“) (»neu“) 

UbungsrUckstoBverstarker fiir Ubungspatronen 7,62 mm x 51 
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Bild606 

UbungsriickstoBverstarker, Einzelteile 



609/2 







RuckstoRverstarkerdeckel RuckstoRverstarkergehause 
RuckstoRverstarkerkolben 




Sprengring — * | 
Ruckstonverstarkerhebel 



(„alt«) 



Ruckstonverstorkerdeckel RQckstonverstarkerge- 

hduse 

RiickstoDverstdrkGrkol - 
ben 





Sprengring 
RuckstoOverstarkerhebel 



(„neu“) 




Bild 607 

UbungsriickstoBverstarker auf MG-Gehause aufgeschraubt 



(„alt“) 



610 



Bild 607 




(»neu“) 



610. Fiir das VerschieBenvon tJbungspatronen 7,62 mm x 51 sind 
besondere Visierstellungen am MG erforderlich: 

Zielentfemung Visierstellung 

bis 50 m 200 m 

75 m 300 m 

100 m 400 m 

Die Visierstellung ist stets vom Ausbilder zu befehlen. 



Hinweis fiir den Ausbilder 

Mit dem UbungsverschluBkopf konnen Gefechts- und Mano- 
verpatronen nicht verschossen werden. Jedoch ist es mOglich, 
mit dem VerschluBkopf fiir Gefechtsmunition auch Ubungs- 
patronen 7,62 mm x 5 1 zu verschieBen. Da aber die voile Funk- 
tion nicht gewahrleistet ist, schieBt die Waffe nur jeweils einen 
SchuB. 
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611. VerschluBkopf gegen UbungsverschluBkopf austauschen 

1. Maschinengewehr entladen und Sicherheit iiberprufen (Nr. 347), 

2. Bodenstlick mit Schulterstutze und SchlieBfeder abnehmen, 

3. VerschluB herausnehmen, 

4. VerschluBkopf fur Gefechtspatronen vom VerschluBgehause ab- 
nehmen, 

5. Schlagbolzenhalter mit Schlagbolzen dem VerschluBkopf fiir Ge- 
fechtspatronen entnehmen und in den UbungsverschluBkopf ein- 
setzen, 

6. UbungsverschluBkopf mit dem VerschluBgehause zusammenset- 
zen, 

7. tibungsverschluB einsetzen, 

8. Bodenstuck mit Schulterstutze und SchlieBfeder einsetzen. 

Bild 608 

UbungsverschluBkopf mit Schlagbolzenhalter, 
Schlagbolzen und VerschluBgehause 




(„neu'0 

612. BtickstoBverstarker gegen tlbungsriickstoBverstarker austau- 
schen 

a) UbungsriickstoBverstarker („alt“) 

1. RdckstoBverstarker abschrauben, 

2. Ruckstofiverstarkerhebel des UbungsruckstoBverstarkers aus der 
Arretierungsnut des RiickstoBverstarkerdeckels herausdrticken, 



612/2 

3. RiickstoBverstarkerdeckel des tfbungsruckstoBverstarkers so weit 
nach links drehen, bis der Sprengring im RilckstoBverstarker- 
gehause vollstSndig sichtbar wird (Bild 609), 

4. RuckstoBverstarkerhebel in eine Arretioiimgsnut einlegen, 

5. UbungsrUckstoBverstarker bis zum Anschlag aufschrauben und 
Sperre zum RuckstoBverstarker einlegen, 

6. RtickstoBverstarkerhebel aus der Arretierungsnut herausdrUcken, 

7. RiickstoBverstarkerdeckel bis zum fiihlbaren Anschlag des Rtick- 
stoBverstSrkerkolbens an die Rohrfahrungshtilse des MG auf- 
schrauben, danach bis zur nachsten Arretierungsnut zuriickdrehen 
und RtickstoBverstarkerhebel einlegen. 



Bild 609 




Sprengring des UbungsriickstoBverstarkers ist voll sichtbar 



Hinweis fur den Ausbilder 

Bei zu fest aufgeschraubtem RuckstoBverstarkerdeckel ist die 
Funktion des MG nicht gewahrleistet und ein Rohrwechsel 
nicht moglich. 



b) UbungsriickstoBverstSrker („neu“) 

1. RuckstoBverstarker abschrauben. 

2. UbungsrtickstoBverstarker bis zum fdhlbaren Anschlag des Riick- 
stoBverstarkerkolbens an die Rohrfuhrungshtilse aufschrauben, 
danach bis zur nSchsten Arretierungsnut zuriickdrehen und die 
Sperre des RuckstoBverstarkers einlegen. 

3. Zur tiberprufung des ordnungsgemaBen Sitzes des Ubungsriick- 
stoBverstarkers auf dem Waffengehause ist die Rohrwechselklappe 
zu offnen. Dabei muB sich das Waffenrohr ohne jede Behinderung 
aus dem Waffengehause entnehmen lassen. 



Hinweis fiir den Ausbilder 

Ist dies nicht moglich, ist der UbungsriickstoBverstarker um 
soviel Arretierungsnuten zurtickzudrehen, bis sich die Rohr- 
wechselklappe offnen laBt. 
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613. Ubungsgerat-MG ausbauen: 

1. MG entladen und Sicherheit uberpriifen, 

2. UbungsriickstoBverstarker abschrauben, 

3. VerschluB aus dem MG nehmen imd UbungsverscbluQkopf vom 
VerschluBgehause trennen, 

4. Schlagbolzen mit Schlagbolzenhalter dem UbungsverschluBkopf 
entnehmen und in den VerschluBkopf ftir Gef echtspatronen einset- 
zen. 

614. UbungsriickstoBverstarker zerlegen und zusammensetzen (zur 

Hauptreinigung) 

a) UbungsriickstoBverstarker („alt“) 

1. Rdckstofiverstarkerdeckel vom RuckstoBverstarkergehSuse ab- 
schrauben und 

2. RiickstoBverstarkerkolben entnehmen. 

Bild 610 




UbungsriickstoBverstarker zur Hauptreinigung 

zerlegt 

RiickstoBverstarkerhebel und Sprengring verbleiben am RtickstoBver- 
starkergehause und diirfen vom Benutzer nicht ausgebaut werden. 

Bei starker Verschmutzung darf der UbungsriickstoBverstarker nur 
durch Waffeninstandsetzungspersonal weiter zerlegt werden. 

Das Zusammensetzen des UbungsriickstoBverstarkers erfolgt sinnge- 
mSB in umgekehrter Reihenfolge. 

b) UbungsriickstoBverstarker („neu“) 

Zerlegen {Bild 611): 

1. RiickstoBverstarkerhebel aus der Arretierungsnut herausdriicken. 

2 . RdckstoBverstarkerdeckel vom RtickstoB verstarkergehause 
schrauben. 

3. RiickstoBverstarkerkolben aus dem RtickstoBverstarker entnehmen. 



615 



Bild 611 




UbungsriickstoBverstarker zur Hauptreinigung zerlegt 



Zusammensetzen: 

1. RuckstoBverstarkerkolben in das RiickstoBverstarkergehause ein- 
legen, 

2. RuckstoBverstarkerdeckel bis zum Anschlag mit dem RiickstoB- 
verstarkergehause zusammenschrauben, 

3. RuckstoBverstarkerdeckel zuriickdrehen bis Arretierungsnut und 
RuckstoBverstarkerhebel iibereinstimmen und 

4. RuckstoBverstarkerhebel in die Arretierungsnut einrasten. 



Hinweis fiir den Ausbilder 

RuckstoBverstarkerhebel und Sprengring verbleiben am Ruck- 
stoBverstarkergehause und diirfen vom Benutzer nicht ausge- 
baut werden. Bei starker Verschmutzung darf der Ubungs- 
ruckstoBverstarker nur durch Waffeninstandsetzungspersonal 
weiter zerlegt werden. Die Hauptreinigung erfolgt hach spate- 
stens 1 000 SchuB. Danach sind die Laufflachen (Gehause, Kol- 
ben) einzudlen. 




615. Bei Nichtgebrauch wird das Ubungsgerat-MG in einem Aufbe- 
wahrungskasten aus Holz in der Waffenkammer gelagert (Bild 612). 

Bild 612 




(„alt“) (»neu“) 

Aufbewahrungskasten Ubungsger3t-MG 
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616. Die Ubungspatrone 7,62 mm x 51 (Anlage 2) dient zum Vor- 
uben von SchulschieBiibungen, GefechtsschieBen und Gefechts- 
iibungen mit Gefechtsmunition sowie zum SchieBen an der SchieB- 
anlage Fliegerabwehr. GeschoB und Ubungspatronenhiilse sind in 
einem Sttlck aus lichtblau geffirbtem Kunststoff gefertigt. Der Hiil- 
senboden besteht aus Messing. 



617. Die Ubungspatronen 7,62 mm x 51 sind wie Gefechtspatronen 7,62 
mm X 51 zu behandeln und nachzuweisen. Innerhalb des Gefahrenbe- 
reichs kann das leichte KunststoffgeschoB schwere Verletzungen verursa- 
chen und sogar tddlich wirken. 

Der Gefahrenbereich ist nach Tiefe und Breite ungleich kleiner als derje- 
nige der Gefechtsmunition. Beim SchieBen mit der Ubungspatrone 7,62 
mm X 51 sind die Bestimmungen der ZDv 44/10 VS-NfD „SchieBsicher- 
heit“ zu beachten. 



618. Das GeschoB wird beim SchuB an den Sollbruchstellen von der 
tTbungspatronenhiilse abgetrennt und durch das Rohr getrieben. Der 
Aufbau einer Ubungspatrone ist in Anlage 2 beschrieben. 

Die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses betragt etwa 1200 m/s und 
ist somit hoher als beim GeschoB der Gefechtspatrone. Die GeschoBflug- 
bahn verlauft daher anf angs sehr gestreckt und ergibt eine gute Treffge- 
nauigkeit bis zu einer Zielentfernung von 50 m. Eine ausreichende Treff- 
genauigkeit besteht bis zu 75 m, unter giinstigen Verhaltnissen (z.B. 
Windstille, trockene und warme Witterung, durdh Walle oder Bodenbe- 
deckung gegen Seitenwind abgeschirmtes Gelande usw.) noch bis zu einer 
Entfernung von 100 m. 

619. Fiir die Ausbildung im Wald- und Ortskampf ist die Ubungsmuni- 
tion 7,62 mm x 51 besonders geeignet. Die kiirzeste zulassige SchuBent- 
femung betragt 10 m. 



620. Nachtschiefien mit und ohne Infrarot-Zielgerat und Bildverstar- 
ker-Zielfernrohr fiir Handwaffen konnen mit der Ubungsmunition 
durchgefuhrt werden, wenn die Entfernung 100 m nicht iibersteigt 

621. Rohrbelastung 

Nach dem VerschieBen von 100 Ubungspatronen in langen oder schnell 
aufeinanderfolgenden kurzen FeuerstoBen muB das Rohr gewechselt wer- 
den Oder in der Waffe auf Handwarme abkiihlen (Nr. 106). 




701-703 



Kapitel 7 

Technische Durchsicht und Pflege 



I. Allgemeines 

701. Der Benutzer ist verantwortlich fur 

— Reinigung, 

— Pflege, 

— Zustand und 

- Vollstandigkeit 

seines Maschinengewehrs mit Zubehor. Er hat Storungen und Beschadi- 
gungen sofort zu melden. 

Die ordnungsgemaiJe Pflege und Reinigung der Waffe vor, wahrend und 
nach der Benutzung ist vom Teileinheitsfuhrer zu befehlen und zu iiber- 
wachen. Der Einheitsfuhra: hat sich durch Stichproben von der Durch- 
fiihrung der Technischen Durchsicht zu tiberzeugen. 

702. Sachgemafie Behandlung und Pflege des MG mit Zubehor 

— gewahrleisten die Feuerbereitschaft und Funktionssicherheit, 

- vermindem die vorzeitige Abnutzung, 

— verhiiten Unfalle und 

- sparen Zeit und Instandsetzungskosten. 

703. Zur Reinigung und Pflege des MG und des Zubehors sind zu ver- 
wenden: 

- Waffenreinigungsgerat fiir Kal 7,62 mm bis 9 mm, 

— Reinigungsdochte und Putzlappen, 

- Retnigungshdlzer und Pinsel, 

- Mehrzweckkorrosionsschutzdl 0—190, 

— Petroleum, 

- Lederfett. 

Verboten ist das Reinigen des MG mit 

— Metallgegenstanden, 

- Kunststoffen (z.B. Nylon, Perlon usw.), 

- chemischen Mitteln (z.B. Waschbenzin), 

— kaltera oder heifiem Wasser. 

Abgerissene Reinigungsketten und steckengebliebene Dochte darf der 
Benutzer nicht selbst entfernen. Dies ist Aufgabe des Waffeninstandset- 
zungspersonals. 



704-707 



704. Die Reinigung ist als Hauptreinigung vorzunehmen 

— nach jedem SchieBen, 

— wenn das MG naB geworden oder 

— wenn das MG verstaubt ist, 

— nach jedem Cbungsplatzaufenthalt, 

— bei voriibergehender Stillegung, 

— bei Abgabe/t)bergabe durch den Benutzter, 

— vor Waffenappellen und Technischen Materialpriifungen C. 

Hierbei wird das MG in seine Einzelteile zerlegt (Nr 315 bis 325). 

Die Reinigung ist als gewohnliche Reinigung vorzunehmen 

— in regelmaBigen Abstanden bei Nichtgebrauch, die abhangig sind von 
Lagerung und Witterungseinfliissen, 

— nach jeder Benutzung, die keine Hauptreinigung bedingt. 

Hierbei ist das MG so weit zu zerlegen, wie es der Verschmutzunggrad er- 
fordert. Immer jedoch sind die Rohre durchzuziehen und neu einzuolen. 



705. Das Zerlegen des MG und seiner Baugruppen sowie der Ausbil- 
dungsgerate iiber den in dieser Dienstvorschrift beschriebenen Umfang 
hinaus ist dem Benutzer verboten. Werden mehrere MG und Ausbildungs- 
gerate in einem Raum zerlegt und gereinigt, ist darauf zu achten, daB die 
Teile nicht vertauscht werden. 

Im Zweif elsfall sind die Nummem der Waff en und Baugruppen auf Ober- 
einstimmung zu prufen. Nadi dem Reinigen und Zusammensetzen ist das 
MG auf Unversehrtheit, Gangigkeit und einwandfreie Funktion nach 
Nr 725 zu prufen. 



706. Pfiegearbeiten vor dem SchieBen 

— Alle Teile, die mit dem GeschoB und den Pulvergasen in Benihrung 
kommen, sind zu entolen, da sonst Olkohle, Einbrennungen und Rohr- 
aufbauchungen entstehen, 

— alle gleitenden Teile sind einzuolen (auBer bei Kalte unter -10°C). 



707. Pfiegearbeiten wahrend des SchieBens 

- In groBeren Feuerpausen Rohre noch in handwarmem Zustand mit Rei- 
nigungsburste einolen, 

- alle Teile, die vor dem SchieBen entolt wurden, wieder einolen, 

- vor dem WeiterschieBen diese Teile und die Rohre wieder entolen. 
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708. Die Verwendung des MG bei strenger Kalte erfordert besondere 
MaBnahntien. 

Bei sehr kalter Munition ist der Gasdruck geringer, die Gangigkeit der 
beweglichen Teile ist vermindert. 

Es ist zu vermeiden, dal3 Maschinengewehre, Ausbildungsgerate und opti- 
sche Zielgerate aus der Kalte ungeschutzt in die Warme gebracht werden, 
da sie sonst beschlagen, schwitzen und rosten. Werden sie bald darauf wie- 
der starker Kalte ausgesetzt, konnen sie so stark vereisen, daB sie nicht 
.mehr gangig sind. 

Eisbildung im Rohr kann beim SchieBen zu Rohraufbauchungen fiih- 
ren. Bei Kalte unter etwa - 10° C sind die gleitenden Teile zu entolen. 



709. Grundsatze fiir die Erhaltung der einwandfreien Funktion des 

MG bei strenger KMte (Nr 708) 

- MG und Munition vor der Benutzung moglichst keinen Temperatur- 
schwankungen aussetzen, 

- MG vor Beginn des SchieBens und nach dem Reinigen moglichst voll- 
standig entolen, 

- zur Prufung der Gangigkeit VerschluB mehrmals zuruckziehen und 
vorgleiten lassen und Zufiihrerteile bewegen, 

- die erste Patrone im Gurt so weit nach vorn schieben, bis sie gerade noch 
sicher im Gurtglied gehalten wird^), 

- bei Kalte Gurtglieder auf keinen Fall olen, 

- wahrend des WarmschieBens die Funktion gegebenenf alls durch Ziehen 
am rechten Gurtende unterstiitzen, 

- wenn das MG warmgeschossen ist, leicht olen, 

- wahrend der Feuerpausen Gleitfahigkeit des Verschlusses wiederholt 
prufen, 

- Schmelzwasser sorgfaltig entfernen, 

- bei langeren Feuerpausen gleitende Teile wieder entolen (VerschluB ge- 
gen entolten auswechseln), 

- heiBgeschossene Rohre nie in den Schnee legen (sie verziehen sich bei 
einseitiger Abkiihlung), 

- bei Nichtgebrauch MG gegen Schnee und Schneeverwehungen abdek- 
ken, 

- Waffenol moglichst nicht im Freien aufbewahren. 



*) Sdiwache (jedoch noch verwendbare) SchlieBfedem uberwinden schwerer das AusstoBen 
der ersten Patrone, arbeiten dann aber einwandfrei. 




710-712 



n. Reinigung 

710. Jeder Soldat ist fiir den Zustand, diePflege und die Reinigung seiner 
Waffe selbst verantwortlich. Vom Pflegezustand des MG kann auf Sau- 
berkeitund Pflichtauffassung des Schutzen und auf die Dienstaufsicht ge- 
schlo^en werden. Es kommt nicht auf haufiges Reinigen, sondem auf 
sachgemaSes Reinigen zur richtigen Zeit an. Die Rohre leiden erf ahrungs- 
gemaB weniger durch das SchieBen als durch verspatetes oder falsches 
Reinigen. 

Unmittelbar nach jedera SchieBen (auch mit Manovermunition) sind die 
Rohre noch auf dem SchieBstand oder im Gelande in handwarmem Zu- 
stand mit der olgetrankten Reinigungsburste mehrmals durchzuziehen. 
Dies verhindert das Festsetzen von Verbrennungsruckstanden und er- 
leichtert die spatere Hauptreinigung. Das Reinigungsol soli einige Stun- 
den einwirken kdnnen. 



g 711. Vor Beginn des Reinigens ist das MG zu entladen. Bei entladenem 
g MG ist zu priifen, ob Rohr und VerschluBbahn frei sind. 



712. Die Reinigung umfaBt: 

- Entfernen von Schmutz, OlTPulverschleim und Feuchtigkeit mit Hilfe 
des Reinigungslappens, des Reinigungsholzes und des Reinigungspin- 
sels aus alien Fugen und Winkeln, 

- dreimaliges Durchziehen der Rohre mit olgetrankter Reinigungsburste, 

- mehrmaliges Durchziehen mit Dochten, 

- Einolen der Rohre mit Olburste, der gleitenden Teile und der Metall- 
oberflache mit Pinsel oder happen, 

- Zusammensetzen des MG, 

- Funktionspriifung. 




713. Der Reinigungsdocht istbis zur Mitte in die Ose der Reinigungskette 
einzufuhren, die beiden gleichlangen Enden zusammengelegt. Die Reini- 
gungskette ist stets vom Patronenlager her in Richtung Mundung durch- 
zuziehen (Bild 701 bis 702). Die Reinigungskette ist vor Gebrauch auf 
schadhafteStellen zu priifen. Dabei ist besonders auf aufgebogene Draht- 
osen und lose Fiihrungshulsen zu achten. Werden Mangel festgestellt, die 
zu Beschadigungen der Rohre fiihren konnen, ist die Reinigungskette 
durch eine neue zu ersetzen. 



Bild 701 



Bild 702 





Einfiihren der Beinigungs- 
kette in das Patronenlager 



Durchziehen des Rohres mit 
Reinigungskette und Docht 



714. Das Rohr ist sauber, wenn keine Riickstande mehr erkennbar sind 
und der Reinigungsdocht nach mehrmaligem Durchziehen sauber bleibt. 
Im Patronenlago* durfen keine Ruckstande verbleiben. Hartnackige 
Riickstande entfernt der Waffenmechaniker. 

715. Saubere und nichtb^chadigte Patronengurte sind eine wesentliche 
Voraussetzung fiir eine einwandfrei schieBende Waffe. 

716. Das Mandverpatronengerat ist vor dem SchieBen zu entolen, sonst 
bilden sich Einbrennungen und Olkohle. Nach dem SchieBen mit Mand- 
verpatronen und alle vier Wochen bei Nichtgebrauch ist es zu reinigen und 
einzudlen. 



717. Nach dem SchieBen und nach jeder Feuchtigkeitseinwirkung ist 
eine Hauptreinigung des t)bungsgerats-MG durchzufuhren. Hierzu ist das 
Obungsgerat nach Nr 614 zu zerlegen. 

Bei Nichtgebrauch ist eine gewohnliche Reinigung alle vier Wochen erf or- 
derlich. 

718. Reinigen des Zielfernrohrs 

An Metallteilen lose haf tender Staub Oder Schmutz ist mit einem weichen 
und sauberen Putztuch zu entfernen, wobei der Oberflachenschutz des 
Gerats auf keinen Fall beschadigt werden darf . Fest anhaftender Schmutz 
ist mit einem feuchten, aber nicht nassen Putztuch zu entfernen. Grobe 
Verschmutzungen (z. B. Ol oder Fett) sind mit einem benzinbefeuchteten 
Lappen zu beseitigen. 

Nasfee Glasoberf lachen sind mit einem sauberen, weichen Tuch vorsichtig 
trockenzutupfen, beschmutzte Optikteile zunachst mit dem Staubpinsel 
sorgfaltig zu reinigen. Danach wird, falls notwendig, nach ein- oder 
mehrmaligem Anhauchen des Glases mit dem Optikreinigungstuch imter 
leichtem Druck eine kreisende Bewegung von der Mitte zum Rand der 
Glasflache ausgefuhrt. Anstelle des Optikreinigungstuchs kann Optikrei- 
nigungspapier verwendet werden. 

Achtung! Das Optikreinigungstuch und der Staubpinsel sind nur zum 
Reinigen von Glasteden zu benutzen! 

719. Die Pflege und die Beseitigung von Storungen beim Infrarot-Ziel- 
gerat fiir Handwaffen und beim Bildverstarker-Zielfernrohr fur Hand- 
waffen sind in den Dienstvorschriften 

— AnwFE 215/52 „Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen" und 

— TDv 5855/013-13 (geratbegleitend) „Bildverstarker-Zielfernrohr fiir 
Handwaffen FERO-Z51 ZUB“ 

beschrieben. 

720. Die Trockenpatronen in den optischen Geraten sind laufend auf 
ihre Farbe zu kontrollieren. 

721. Die MG-Lafetten und das Fliegerdreibein (Kapitel 5) sind nach der 
Benutzung zu reinigen und einzudlen. Pflege, Reinigung und Fristenar- 
beiten sowie die zu verwendenden Mittel sind in den jeweiligen TDV (An- 
lage 1) fiir das Gerat beschrieben. 
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m. Der Waffenappell 

722. Die Maschinengewehre sind in der Einheit durch Appell zu prtifen. 
Der Technische Appell findet als Abschlufi des besonders angesetzten 
Technischen Dienstes statt. 

Der Materialappell dient zur tJberprufung der Vollzahligkeit und Voll- 
standigkeit der MG und des Zubehors. 

Die Grundsatze fiir die Durchfuhrung und Auswertung des Appells ent- 
halt die HDv 142/100 „Die Truppeninstandhaltung"^). 

723. Dem Technischen Appell gehteineHauptreinigung (Nr 704)voraus. 
Die Waffen sind entdlt vorzuzeigen. Nach dem Appell sind sie wieder ein- 
zuolen. 



724. Priifen der einzelnen Waffenteile beim Technischen Appell 

Alle Waffenteile der zerlegten Waffe sind auf Sauberkeit, Sto6schaden, 
Risse und Grate, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen, Verbiegun- 
gen, Verbeulungen und auf sonstige Beschadigungen sowie auf die Gan- 
gigkeit aller beweglichen Teile zu priifen. 

1. Rohr 

- Das Rohrinnere wird nach Form, Farbe und Fehlern beurteilt. 

+ Form: 

Die Felderkanten miissen scharfkantig sein. Abgerundete Felder- 
kanten entstehen meist durch zu haufiges Reinigen oder Anwen- 
den scharfer Mittel sowie nicht rechtzeitigen Rohrwechsel bei 
heifigeschossenen Rohren. Beim Polygonrohr tritt unter diesen 
Umstanden eine Kalibererweiterung ein. 

+ Farbe: 

Sie ist bei fabrikneuen und gut gepflegten Rohren mattgrau bis 
mattglanzend. 

+ Fehler: 

Beschadigungen der Felder und Zuge, Rohraufbauchungen 
(schattenahnlich wirkende ringformige Vertiefungen), erkenn- 
bare Veranderungen des Rohrinneren durch Rostnarben, Kratzer 
und Rillen. 

- Das Patronenlager muB sauber sein; es darf keine Risse, Schrammen 
Oder feste Ruckstande aufweisen. 

- Rohrmundung und Rohrendflache diirfen keine StoBschaden auf- 
weisen. Deformierte Rohrmiindungen lassen auf unsachgemaBes 
Reinigen (z. B. schief es Herausziehen der Reinigungskette) schliefien. 



’) Nur im Heer 



- Das Rohr muB mit dem Verriegelungsstuck fest verbunden sein 
(Kdmerschlag). 

- Das Verriegelungsstuck darf weder verschmutzt noch bestoBen Oder 
vergratet sein. Es muB die Waffennumraer tragen. 

- Eine weitere Beurteilung und Untersuchung der Rohre nimmt das 
waffentechnische Personal vor. Mittels RohrausschuBlehre wird die 
Rohrbelastung gepriiEL 

2. Gehause 

- Das Gehause darf nicht verbogen, verbeult Oder bestoBen sein. Der 
Oberflachenschutz darf nicht beschadigt sein. 

- Die Fiihrungsbuchse muB fest auf dem Gehause sitzen. Das Gewinde 
zum Aufschrauben des RiickstoBverstarkers muB sauber sein. 

- Die federnd gelagerte Sperre fur den RuckstoBverstarker muB funk- 
tionieren. 

- Die Haltemngen fiir das Zweibein diirfen nicht vergratet sein. 

- Die Rohrwechselklappe darf nicht verbogen oder bestoBen sein. Die 
Riegelsperre muB einwandfrei arbeiten. 

- Das Kurvenstuck muB fest sitzen. 

- Alle Schrauben und Nieten miissen fest sitzen. 

- Der Staubschutzdeckel muB in geschlossenem Zustand die Hiilsen- 
auswurfoffnung fest verschlieBen und in geoffnetem Zustand am 
Gehause anliegen. 

- Die Raststelle fiir den Spannschieber darf nicht abgenutzt sein. 

- Das Griffstiick darf nicht ausgebaut werden und ist nur auBerlich 
zu pnifen. Der Ausrikcker muB funktionieren; der Abzugshebel 
darf an der Fangflache keine Abnutzungsstellen zeigen. 

- Die Sperre des Bodenstucks muBfunktionieren. Das Gewinde fiir das 
Bodenstiick muB in Ordnung sein. 

3. RuckstoBverstarker 

- Der RuckstoBverstarker muB frei von Olkohle und Verbrennungs- 
riickstanden sein. 

- Der RuckstoBverstarker muB sidi bis zum Anschlag auf das MG-Ge- 
hause aufschrauben lassen (Schmutz im Gewinde). 

- An den Bohmngen und Ausf rasungen diirfen sich keine Risse zeigen. 

4. Rohrfiihrungshulse 

- Die Rohrfiihrungshulse muB sich leicht aus- und einbauen lassen. 

- Die Fiihrungswarzen miissen leicht in den Fiihrungsnuten der Fiih- 
rungshiilse laufen; sie diirfen nicht bestoBen oder deformiert sein. 

- Die Rohrfiihrungshulse muB blank sein. 
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5. Visieremrichtung 

- Das Korn mufi im Komhalter richtig sitzen. Die Markierungsstriche 
mussen sich decken. 

- Der Kornhalter mnB sich leicht abklappen lassen. 

- Das Visier muB fest sitzen. Die Zahlen und die Entfernungseintei- 
lung der Visierklappe mussen mit Farbe ausgelegt sein. 

- Der Visierschieber muB auf der Visierklappe leicht gleiten und sicher 
einrasten. 

- Der klappbare Kimmenhebel muB unbeschadigt sein. 

- Das Fliegerabwehrvisier muB fest auf dem MG-Gehause sitzen. 

- Visierscheibe und Schutzdeckel mussen gangig sein. 

- Rahmen und Visierleisten der Visierscheibe diirfen nicht verbogen 
sein. 

6. Spannschieber 

- Die Nase der Spannschiene darf nicht nach vome gebogen und an der 
Hinterseite vergratet sein. 

- An der Nase der Spannschiene diirfen sich keine Risse zeigen. 

- Die Sperrklinke muB noch scharfkantig und darf nicht abgenutzt sein. 

- Die Feder der Sperrklinke darf nicht lahm oder gebrochen sein. 

- Die Nieten an der Spanngriffaufnahme mussen fest sitzen. 

- Der angenietete Spanngriffhalter der Spannschiene darf nicht verbo- 
gen sein. 

7. Bodenstiick und Schulterstiitze 

- Bodenstiick und Puff erf eder raiissen sich leicht einsetzen lassen und 
durfen weder zur Seite noch nach oben und unten Spiel haben 
(..Schulterstiitze wackelt“). 

- Die Sperre an der Schulterstiitze muB einrasten. 

- Die Schulterstiitze darf weder gerissen noch stark beschadigt sein. 

8. SchlieBfeder 

- Die SchlieBfeder darf nicht gebrochen oder geknickt sein. 

- Sie muB noch genugend Spannkraft besitzen. 

Die SchlieBfeder ist unbrauchbar, wenn sie kiirzer ist als die Strecke 
vom Gehauseende (bei abgenommenem Bodenstiick) bis zum Dek- 
kelbolzen. 

9. VerschluB 

- VerschluBkopf und VerschluBgehause mussen an ihren Fiihrungsf la- 
chen frei von Beschadigungen sein. 

- Der Auszieher darf nicht bestoBen, ausgebrochen oder auf andere 
Weise beschadigt sein. Er mufi fest unter Federdruck in seinem Lager 
liegen. Seine Feder darf nicht gebrochen sein. (Eine eingefuhrte 
Exerzierpatrone muB sicher in waagerechter Stellung gehalten war- 
den.) 
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- Die Verriegelungsrollen mussen leicht gangig und dtirf en. nicht ab- 
genutzt, bestoI3en oder ausgebrochen sein. 

- Der Auswerf er im VerschlulSkopf muI5 gangig und darf nicht gebro- 
chen, angestaucht oder abgenutzt sein. (Bei eingedriickter Answer- 
ferbuchse und aufienliegenden Rollen muB der Auswerfer die Stirn- 
flache d^ VerschluBkopfes gerade erreichen.) 

- Der Schlagbolzen darf nicht verbogen oder abgenutzt sein, seine 
Spitze muB noch rund und ohne Beschadigung sein. (Bei angedruck- 
tem VerschluBgehause und auBenliegenden Rollen rauB die Schlag- 
bolzenspitze vorstehen und der Schlagbolzen f rei nach vorne gangig 
sein.) 

- Der Schlagbolzenhalter muB leicht gleiten; seine schragen Rollenf li- 
chen diirf en weder abgenutzt noch ausgebrochen sein. 

- Die Auswerferstange darf nicht verbogen, ihre StoBkanten durfen 
nicht angestaucht sein. 

- Der Fangstollen fiir den Abzugshebel am VerschluBgehause darf 
nicht abgenutzt oder ausgebrochen sein. 

- Auswerferbuchse und Transportbolzen mussen noch unbeschadigt 
und gangig sein. 

10. Deckel 

- Der Deckelbolzen muB sich einwandfrei einsetzen lessen. 

- Die Lamellenbremse darf nicht beschadigt sein (Achtung; beim 
Ausbau muB der Deckel im Winkel von 90° zum MG-Gehause ste- 
hen). 

- Die Nieten zum Deckelgelenk mussen fest sitzen. 

- Der Deckelriegel muB unbeschadigt und die Schraube zum Deckel- 
riegel verkomt sein. 

- Die Druckplatte darf nicht verbogen, die Feder zur Druckplatte 
nicht lahm sein (PatronenspieBer!). 

- Transporthebel, Verbindungshebel und Gurtschieber mussen funk- 
tionieren. Die Federn des Gurtschiebers mussen einwandfrei sein. 

11. Zufuhrerunterteil 

- Die Scharnieraugen des Zufuhrerunterteils durfen nicht verbogen 
Oder abgebrochen sein. 

- Das Zufuhrerunterteil darf nicht verbogen sein. 

- Der Haltehebel fur den Patronenkasten DM40004 darf nicht ver- 
bogen sein. 

~ Der federnd gelagerte Gurthaltehebei muB funktionstuchtig sein. 

- Das abgewinkelte Fiihrungsblech am Patronenanschlag darf nicht 
verbogen Oder abgebrochen sein. 
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12. Zweibein 

— Der Riegel des Gelenkkopfs mufi beweglich sein. 

— Die Zweibeinstutzenmussensichzusanmienklappen.undmitihren 
Halterungen am MG-Gehause einhangen lassen. 

13. Trageriemen 

- Die Federn der Riemenhalterung mussen einwandfrei sein. 

- Der Trageriemen muB elastisch sein (mit Lederol oder Lederfett be- 
handeln). 

- Die Nahte diirfen nicht aufgeplatzt sein. 

14. Zubehor 

— Die Nahte der Tragetasche fur Zubehor diirfen nicht aufgetrennt 
sein. 

— Der Handsdiutzlappen muB noch brauchbar sein. 

- Das Kombinationswerkzeug muB unbeschadigt sein. 

— Der Rohrschiitzer darf weder verbeult noch verbogen sein, sein Ver- 
schluB darf nicht aufspringen. 

- Alle Teile mussen vollzahlig sein. 

725. Priifen der zusammengesetzten Waffe 

Zu priifen sind Sicherung, Abzuggang, Ladefahigkeit und Sperren der zu- 
sammengesetzten Waffe: 

1 . Der Zeigefinger der linken Hand liegt am Abzug. VerschluB mit Spann- 
sdiieber mehrere Male in hintere und vordere Stellung bringen (Spann- 
schieber nicht loslassen). Alle gleitenden Teile mussen einwandfrei ar- 
beiten. 

2. VerschluB in hintere Stellung bringen, Spannschieber in vordere Rast; 
sichem! Abzug darf sich nicht betatigen lassen. 

3. Deckel dffnen, Deckel beim MGS loslassen - er muB in jeder Stellung 
stehen bleiben und darf nicht zuruckfallen (Lamellenbrerase). 



4. Gurthaltehebel am Zufiihrerunterteil nach unten driicken; er muB in 
die alte Stellung zuriickfedern. 

5. Deckel so anfassen, daB der Daumen der linken Hand denTransporthe- 
bel bewegen kann. Funktion der Gurtschieber prufen. 

6. Deckel schlieBen, Rohrwechselklappe dffnen und Rohr ausschwen- 
ken. Rohrwechselklappe sdilieJien (wenn das Rohr nicht glatt zu- 
nickspringt und die Sperre der Rohrwechselklappe nicht einrastet: 
Verbiegungen der Rohrwechselklappe nach Gewaltanwendung). 
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7. RuckstoBverstarker abschrauben. MG senkrecht (Schulterstutze nach 
oben) auf eine harte und saubere Unterlage stellen. Rohrfuhrungshiilse 
mehrmals durch Druck auf die Schulterstutze eindriicken. Bei gut ar- 
beitendem Rohrvorholer f edert das Rohr mit der Rohrfuhrungshiilse in 
die alte Stellung zuriick. RuckstoBverstarker aufschrauben. 

8. Priifen aller Sperren auf Funktion: 

+ Sperre am. RiickstoBverstarker, 

+ Sperre am Zweibein, 

+ Riegelsperre an der Rohrwechselklappe, 

+ Riegelsperre am Deckel, 

+ Sperre zum Bodenstiick, 

+ Sperre an der Schulterstutze, 

+ Sperre des Staubschutzdeckels, 

. + Sperre fiir Patronenkasten am Zufuhrerunterteil. 

9. Spannschieber zuriickziehen und festhalten. Entsichem! Abzug mit 
der linken Hand betatigen; VerschluB mit Hilfe d^ Spannschiebers 
zwei Drittel der Gleitbahn nach vorn fuhren; Spannschieber loslassen. 
Der VerschluB schnellt durch die Kraft der SchlieBfeder in seine End- 
stellung und verriegelt mit dem Rohr. Staubschutzdeckel schlieBen. 

Achtung! VerschluB nie bei entladener Waffe durch Betatigen des Abzugs 

vorschnellen lassen. Durch den Aufschlag des VerschluBkopfs auf die hin- 

tere Flache des Patronenlagers am Rohr treten folgende Schaden auf: 

- Stauchungen an der Rohreridflache (Bild 703), 

— Stauchungen und Ausbrechungen am VerschluBkopf (Bild 704), 

- Kurvenstuck im Gehause wird losgeschlagen, 

— Rohr und Verriegelungsstiick konnen sich Ibsen (Kbrnerschlag). 

Bild 703 




Stauchungen an der RohrendflSche 
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Bild 704 





Ausbrechungen am VerschluBkopf 



726. Das Ergebnis des Waffenappells ist in einem Appellbericht (Anla- 
ge 4) zusammenzufassen. Alle Fehl^ und Schaden sind in dem Bericht 
kurz aufzufuhren. 

Anhand der Sammelgeratakte und des letzten Appellberichts ist festzu- 
stellen, 

— welche Schaden neu aufgetreten sind, 

— welche Waffen instandgesetzt werden miissen, 

— welche Schaden zunachst nicht abgestellt werden kdnnen, aber eine 
Wertminderung darstellen (z.B. Rostnarben, Kratzer im Rohr) und da- 
her in die Sammelgeratakte einzutragen sind. 



727. Im AnschluB an den Appell fuhrt der Einheitsfuhrer eine Belehrung 
durch. Dabei l^t er die Waffen vorzeigen, deren Schaden eine Belehrung 
besonders erfordern. 

— Er bespricht, wodurch der Schaden entstand, wie er zu vermeiden gewe- 
sen ware und wie lange das MG durch die Instandsetzung ausfallt. 

- Besonders weist er hin auf 

+ das Verbot, scharfe Putzmittel (Schmirgelleinen, Asche und derglei- 
chen) zu verwenden, 

+ die Sicherheitsbestiramungen, die fiir den Umgang mit der Waffe 
und ihre Handhabung vorgeschrieben sind und 
+ die Haf tung des Soldaten bei schuldhaftem Handeln und bei Verlust 
Oder Beschadigung. 



728-731 



728. Mit den beanstandeten Waffen und fur die Nachztigler findet ein 
Nachappell nach denselben Grundsatzen statt, wie sie fur den Appell gel- 
ten. 

7 29. Einen Anhalt fur den Aufbau eines Technischen Appells enthalt An- 
lage 3. 



IV. AnschieBen 

730. Das Anschiefien ist erforderlich bei Waffen, 

— deren ungeniigende Treffgenauigkeit und Streuung Waffenfehler ver- 
muten lassen, 

- an denen Instandsetzungen durchgefuhrt wurden, die EinfluB auf die 
Treffgenauigkeit haben konnen. 

Solche Waffen sind ausschlieBlich von dazu ernannten AnschuBschiitzen 
anzuschiefien. 

Das AnschieBen von Handwaffen beschreibt die ZDv 3/12 „SchiGl5en mit 
Handwaffen“. 

731. Der Haltepunkt des MG ist von einem AnschuBschiitzen oder dem 
Ausbilder vor jedem SchulschieBen zu ermittebi. Voraussetzung ist, daB 
das MG die AnschuBbedingungen erfullt. Eine treffsichere Waffe fordert 
das Selbstvertrauen und das Vertrauen zur Waffe. 
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Kapitel 8 

Sicherheitsbestimmungen 



801 



I. Handhabung und Bedienung 

801. Grundregeln fur die sichere Handhabung und Bedienung des MG: 

1. 1st der Ladezustand der Waffe unbekannt, ist sie so zu handha- 
ben, als sei sie fertiggeladen (Nr. 301). 

2. Das fertiggeladene Maschinengewehr ist stets zu sichem, wenn 

- nach dem Fertigladen nicht sofort geschossen werden soil, 

- der Feuerkampf unterbrochen wird, 

- der Auftrag ausgefuhrt ist und „Entladen“ nicht befohlen wurde. 
Das Maschinengewehr ist im Anschlag zu entsichem und vneder 
zu sichem. Ausnahme: In der Pirschhaltung bleibt die Waffe in der 
Ausbildung bis unmittelbar vor der Schussabgabe gesichert; im 
Krieg ist beim Einnehmen der Pirschhaltung zu entsichem (Nr. 302). 

3. Ein (selbst mit Exerzierpatronen) teil- Oder fertiggeladenes MG 
darf nicht aus der Hand gegeben werden. 

Ausnahmen: 

- In der Ausbildung auf Befehl des Ausbilders, 

- im Gefecht, wenn ein bestimmter Auftrag (z.B. Schanzen, 
tJberwinden eines Hindemisses) dazu zwingt (Nr. 303). 

4. Das MG ist stets mit Meldung des Ladezustands zu ubergeben. 
Die Meldungen lauten: 

- „MG entladen, Patronenlager frei, entspannt“ oder 

- „MG teilgeladen“ oder 

- „MG fertiggeladen und gesichert". 

Der tTbemehmende hat die Richtigkeit der Meldung sofort nach- 
zupriifen (Nr. 304). 

5. Spielerischer Umgang mit dem MG kann andere gefahrden und 
zu Schaden an der Waffe fuhren. Deshalb ist verboten: 

- jedes Hantieren mit der Waffe ohne Ausbildungszweck oder Auftrag, 

- das Zielen auf Personen (auOer in Ausbildung und Einsatz), 

- das Spielen an Abzug und Sicherung. 

Solange nicht geschossen wird, liegt der Zeigefinger aufierhalb 
des Abzugsbiigels (Nr. 305). 

6. Vor jeder Reinigung und vor dem Zerlegen ist das MG zu entla- 
den; bei entladenem MG ist zu priifen, ob Rohr und Ver- 
schlussbahn frei sind (Nm. 315, 711). 



802. Merke: Das MG kann in teilgeladenem Zustand nicht gesi- 
chert werden. Das leere Patronenlager und der verriegelte Ver- 
schluss geben ausreichende Sicherheit (Nrn. 342, 344). 

803. L6st sich der Schuss nicht, ist zunachst der Verschluss und 
danach das Rohr zu wechseln. Ist das Rohr heiBgeschossen, muss 
der Schiitze die mogliche Selbstentzundung der Patrone abwarten 
(Verschluss in vorderer Stellung). 

Dazu ist - vor Offnen des Deckels oder der Rohrwechselklappe - 
eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten. Die im Rohr steckenge- 
bliebene Patrone oder Patronenhiilse ist danach mit dem Kombina- 
tionswerkzeug zu entfernen (Nr. 352). Das Rohr darf erst wieder 
verwendet werden, wenn es auf Handwarme abgekiihlt ist. 

804. Lasst sich bei einer Storung der Verschluss nicht in die hin- 
tere Stellung zurtickziehen oder wird er in hinterer Stellung vom 
Abzugshebel nicht gefangen, muss der MG-Schiitze den Verschluss 
mit dem Spannschieber festhalten. Dies gilt auch, wenn sich die 
Waffe bei zuruckgezogenem Verschluss nicht sichern lasst (Nr. 352). 

805. Beim Schiel3en mit dem MG auf Freirichtlafette sind auBer 
der Beifahrerluke alle anderen Luken zu schlieBen (Nr. 570). 

806. Die Sicherheitsbestimmungen fiir die Handhabung und Be- 
dienung des Infrarot-Zielgerats fur Handwaffen enthalt die AnwFE 
215/52 „Infrarot-Zielgerat fiir Handwaffen"; die Schutzvorschrif- 
ten und MaBnahmen vor Inbetriebnahme die TDv 5855/007-13 
„lnfrarot-Zielgerat fiir Handwaffen Typ Eltro B8-V“. 

807. Bei der Sicherheitsiiberpriifung wird festgestellt, ob das MG 
frei von Munition ist. Sie erfolgt 

“ vor jeder Benutzung, 

- bei Stbrungen (Nr. 352), 

- nach dem SchieBen, 

- vor dem Zerlegen, 

- vor der Reinigung und 

- bei der tJbernahme der Waffe. 

Zur Sicherheitsuberprufung ist das MG zu entladen (Gurttrommel 
bzw. Patronenkasten DM40004 abzunehmen), zu spannen und zu si- 
chem, das Zufuhrerunterteil ist anzuheben und die Rohrwechselklap- 
pe zu offnen (Nrn. 347, 348). Bei Dunkelheit fasst der Uberpriifen- 
de dazu mit dem Finger in die Verschlussbahn und ins Patronenlager 
Oder iiberzeugt sich - bei heifigeschossenem Rohr - durch Hineinse- 
hen mit Rotlicht, dass Verschlussbahn und Patronenlager frei sind. 
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Vor dem Zerlegen, vor der Reinigung und am Ende eines Schiefiens ist 
zusatzlich. die Rohrfreiheit zu iiberprufen. 

Soil mit trbungs- oder Manovermimition geschossen werden, ist bei 
der Sicherheitsuberprlifung gleichzeitig festzustellen, ob 

- das Ubimgsgerat ordmmgsgenaB ein- imd aufgesetzt ist oder 

- das Manoverpatronengerat aufgesetzt ist und fest sitzt (Nr. 337). 

808. Munition ist sachgemaB zu behandeln. Schlagartige oder ahnli- 
che Belastungen des Anzundhiitchens konnen die Patrone entziinden. 
Es besteht Verletzungsgefahr. 

Verschmutzte, oxydierte oder beschadigte Patronen und Patronen mit 
lose sitzenden Geschossen durfen nicht verwendet werden (Nr. 245, 
338). Sie sind zuriickzugeben. 

Der Soldat darf stets nur eine Munitionssorte (Gefechts-, Ubungs-, 
Manover- oder Exerziermunition) mitfuhren. 

809. Das Rohr ist zu wechseln, wenn 150 Gefechtspatronen oder 100 
tibungs- oder Manbverpatronen verschossen wurden, ohne daC das 
Rohr durch langere Unterbrechungen zwischenzeitlich auf Hand- 
wSrme abkilhlen konnte. 

Ein helBgeschossenes Rohr darf erst wieder verwendet werden, wenn 
es auf Handwarme abgekuhlt ist (Nr. 106, 349, 352, 606, 621). Hand- 
warme bedeutet, daB die ungeschiitzte Hand das Rohr 30 Sekunden 
fest umfassen kann. 

810. Die Ubungspatronen 7,62 mm x 51 sind wie Gefechtspatronen 
7,62 mm x 51 zu behandeln und nachzuweisen. Innerhalb des Ge- 
fahrenbereichs kann das KunststoffgeschoB schwere Verletzungen 
verursachen und sogar tbdlich wirken. Die Bestimmungen der 
ZDv 44/10 VS-NfD „SchieBsicherheit“ sind beim SchieBen mit 
Ubungspatronen 7,62 mm x 51 zu beachten (Nr. 617). 

811. Ubungspatronen 7,62 mm x 51 sind nur auszugeben, wenn 
sichergestellt ist, dafi kein Soldat Gefechts- oder Mandverpatronen 
7,62 mm x 51 bei sich hat. 

812. Ubungspatronen diirfen aus dem MG nur mit dem Ubungsgerat 
(Nr. 607 bis 615) verschossen werden. Vor dem SchieBen mit dieser 
Munition ist zu pnifen, ob das Ubungsgerat eingesetzt ist (Nr. 337). 

813. Besondere Vorsicht ist beim Gurten und Entgurten geboten. 
Schlagartige oder ahnliche Belastungen des Anztindhtltchens kSnnen 
die Anzundung der Patrone bewirken. AuBerhalb der verriegelten 
Waffe fuhrt dies zur explosionsartigen Zerlegung der Patronenhtilse. 
Jede Belastung des Anzundhiitchens ist daher zu vermeiden. Es be- 
steht Verletzungsgefahr! 



814-816 



11. UberschieBen, Vorbeischienen und SchieHen 
durch Liicken^) 

814. Gefahrenbereiche und Sicherheitsabstande sowie die Bestim- 
mungen fur das Uberschiefien, VorbeischieBen und SchieBen durch 
Lucken mit Gefechts- und Ubungsmunition enthalt die ZDv 44/10 
VS-NfD „ SchieBsicherheit“. 

815. Tatigkeiten vor dem UberschieBen mit MG aul Feldlafette 

1. Am Zielfemrohr und am mechanischen Visier die Entfemung zu 
dem am nSchsten oder am niedrigsten liegenden Ziel einstellen, 

2. die vordersten Krafte der zu iiberschieBenden Truppe anrichten, 

3. den Stellring der Hohenrichtvorrichtung 

- bei Zielentfemung bis 100 m so lange nach links drehen, bis die 
Visierlinie mindestens 2,50 m iiber die Kopfe der zu iiber- 
schieBenden Soldaten zeigt, 

- bei Zielentfemung uber 100 m um 80 Strich nach links drehen, 

4. priifen, ob das Ziel auch jetzt noch iiber der neuen Visierlinie liegt 
(nur dann darf dem MG-Schtitzen „Feuer frei“ gegeben werden), 

- Ziel anrichten, 

- rechten Hohenbegrenzer auf „Nuir‘ stellen und linken Ho- 
henbegrenzer an den rechten anlegen, 

- Sperrgehause einrasten. 

Diese Festlegung erlaubt dem MG-Schutzen, weitere Ziele bis zu ei- 
ner Erhdhung von hbchstens 10 Strich zu bekSmpfen. Sollen beim 
UberschieBen noch andere Ziele bekampf t werden, die weiter entfemt 
Sind Oder hbher liegen, ist die Waffe in der beschriebenen Weise er- 
neut festzulegen. 

Der Sicherheitsgehilfe pragt sich die Lage der Visierlinie iiber Kimme 
und Kom ftir „2,50 m oder 80 Strich hoher als vorderste Teile der zu 
uberschieBenden Tmppe" im Gelande ein und achtet vor allem dar- 
auf, daB der MG-Schutze 

- nie tiefer richtet, 

- stets am Zielfemrohr und am mechanischen Visier die richtige Ent- 
femung eingestellt hat. 

816. Tatigkeiten vor dem VorbeischieBen und SchieBen durch Lilk- 
ken mit MG auf Feldlafette 

1. Am Zielfemrohr und am mechanischen Visier die Entfemung zu 
dem am nSchsten oder am niedrigsten liegenden Ziel einstellen, 

2. Ziel anrichten, 



Bei diesen SchieBen diirfen nur MG-Rohre mit der Kennzeichnung „S“ verwendet 
werden (ZDv 44/10 VS-NfD „SchieBsicherheit'‘)' 
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3. rechten Hdhenbegrenzer auf „NuU“ stellen, linken Hdhenbegren- 
zer an den rechten anlegen und Sperrgehause einrasten, 

4. duBersten Fltigel der Truppe, an dem vorbeigeschossen werden soli, 
im Gelande anrichten und am Richtbogen die gefundene Strichzahl 
ablesen, 

5. Seitenrichtgehause, wenn links vorbeigeschossen werden soli, um 
100 Strich nach rechts schieben und Klemmhebel festziehen, 

6. linken Seitenbegrenzer an das Seitenrichtgehause schieben und 
festlegen, 

7. prhfen, ob das (auBerste) Ziel mindestens 100 Strich links vom Su- 
Bersten Flugel der Truppe liegt, 

8. sinngemaB verfahren, wenn rechts vorbei Oder durch Lucken ge- 
schossen werden soli. 



III. Verwendung von Manoverpatronen 

817. Zum VerschieBen von Manoverpatronen ist das Manoverpatro- 
nengerat (Nr. 602 bis 604) zu verwenden. 

Der feste Sitz des Manoverpatronengerats ist vor jedem SchieSen zu 
priifen (Nr. 337). Um Verwechslungen zu vermeiden und BeschSdi- 
gungen am Maschinengewehr vorzubeugen, darf der Soldat das 
Manoverpatronengerat nur zum SchieBen mit Mandvermunition mit- 
nehmen (Nr. 604). 

818. Mandvermunition darf nur ausgegeben werden, wenn sicherge- 
stellt ist, daB kein Soldat Gefechts- oder Ubungsmunition bei sich hat. 

819. Besonders beim SturmschieBen und bei Nacht oder bei schlech- 
ter Sicht ist streng darauf zu achten, daB die MindestschuBentfemung 
von 10 m eingehalten wird. 

820. Unmittelbar nach Beendigung jeder Ausbildung mit Mandver- 
munition sind die MG zu entladen; die Sicherheit ist zu uberpnifen 
(Nr. 807). Nicht verschossene Munition ist an die Ausgabestelle zu- 
rtickzugeben. 

821. Es ist streng verboten, Mandverpatronen zu zerlegen oder zur 
Knalldarstellimg auBerhalb von Waffen des Kalibers 7 ,62 mm zu ver- 
wenden. 




Anhang 
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Anlage 1 
(Vorbem Nr. 2) 



Verzeichnis der Dienstvorschriften 



ZDv 3/11 

ZDv 3/12 
ZDv 3/13 
ZDv 3/90 
ZDv 44/10 



„Gefechtsdienst aller Truppen 
(zu Lande)“ 

„SchieBen mit Handwaffen" 
„Das Gewehr G3“ 

VS-NfD „Fliegerabwehr (zu Lande)“ 
VS-NfD „SchieBsicherheit“ 



AnwFE 142/100 „Die Materialerhaltung im Verband „ 

AnwFE 215/52 „Infrarot-Zielgerat fur Handwaffen“ 



TDv 1005/015-15 VS-NfD 
TDv 1005/017-12 
TDv 1005/019-12 
TDv 1240/034-13 
TDv 5855/013-13 



„Fliegerdreibein“ 

„Feldlafette MG“ 

„Maschinengewehr MG3 und MG3A1 
„ZieIfernrohr MG“ 

„Bildverstarker-Zielfemrohr fur Hand- 
waffenFERO-Z51 ZUB“ 



TDv 1005/022-14 
TDv 1005/021-15 
TDv 1005/042-15 
TDv 1005/010-12 

GAFT.O. 11W2- 
6KKA1-1 



„Fla-Erdziellafette, MG“ 
„Drehringlafette, MG“ 
„Freirichtlafette, MG“ 

„MG-Lafetten fur deutsche gepanzerte 
Kettenf ahrzeuge “ 

„Fliegerabwehr-ZwiUingssockellafette, 

MG“ 
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Anlage 2/1 
(Nr 244, 247, 605, 616, 618) 



Munitionsubersicht 



1. Gefechtsmunition Kaliber 7,62 nun x 51 

Patrone 7,62 mm x 51 DM41, DM41A1, Weichkern (Biid 1), ohne Farban- 
strich, 

Patrone 7,62 mm x 51 DM21, DM21A1, DM21A2,Leuchtspur(Bild 2), Ge- 
schoJBspitze rot. 



Bild 1 




Patrone 7,62 mm x 51 DM41, Weichkern 



Bild 2 




Patrone 7,62 mm x 51 DM21A1, Leuchtspur 
Oder DM21A2 




Anlage 2/2 



2. tJbungsmunition Kaliber 7,62 mm x 51 

Ubungspatrone 7,62 mm x 51 DM18 (Bild 3 und 5), lichtblau, 
■Cbungspatrone 7,62 mm x 51, DM48, 

Leuchtspur (Bild 4), lichtblau, GeschoBspitze rot. 



Bild 3 




Cbungspatrone 7,62 mm X 51 DM18 



Bild 4 




Cbungspatrone 7,62 mm x 51, DM48 Leuchtspur 
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Bild 5 




UbungsgeschoHi (lichtblau) 
Sollbruchstellen 

UbungspatronenhiUse (lichtblau) 
Treibtadung 

Bodenstuck ( Messing ) 
AnzlindhUtchen 



Aufbau einer tlbungspatrone 7,62 mm X 51 DM18 



3. Manovermunition Kaliber 7,62 mm x 51 

Mandverpatrone 7,62 mm x 51 DM28 (Bild 6), 
Manoverpatrone 7,62 mm x 51 DM58, DM58A1 (Bild 7). 



Bild 6 




Mandverpatrone 7,62 nun x 51 DM2$ 
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Bild 7 




Manoverpatrone 7,62 mih x 51 DM58 



4. Exerzlermunition Kaliber 7,62 mm x 51 
Exerzierpatrone 7,62 mm x 51 DM20. 



Bild 8 




Exerzierpatrone 7,62 mm x 51 DM20 
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Anlage 3/1 
(Nr 704-729) 



Vorbereitung und Durchfuhrung einer Hauptreinigung 

und eines Waffenappells^) 



1 . Richtige Planung gewahrleistet einen reibungslosen Ablauf und spart 
Zeit. Der Einheitsfuhrer plant den Appell und laBt ihn vorbereiten. Im all- 
gemeinen fiihren die Zugfiihrer den Appell durch. 

Zu den Vorarbeiten gehoren: 

— Die Auswahl der zu prufenden Waffen, 

— das rechtzeitige Anfordern von waffentechnischem Personal, 

— die Vorbesprechung mit den Unterfuhrern, 

— richtiges B^essen der Zeitspanne fiir die vorangehende Hauptreini- 
gung, 

— das Erstellen des Zeitplans, 

— die Einteilung der Pruforgane und Schreiber, 

— das Erstell^ des Kompaniebef ehls fur die Hauptreinigung und den Ap- 
pell, 

— die Einweisung der Pruforgane und 

— die Einweisung der Schreiber. 

2. Wahrend der Hauptreinigung befinden sidi die Fiihrer als Aufsichts- 
fuhrende bei ihren Soldaten und 

— sind verantwortlich, daB 

+ die Waffen entladen und die Rohre frei sind; 

+ keine Gefechts-, 'Dbungs- oder Manovermunition am Mann, im 
Raum oder bei der vorzuzeigenden Waffe ist, 

— uberwachen 

+ die vorschriftsmaBige Handhabung der MG beim Zerlegen und Zu- 
sammensetzen, 

+ die vorschriftsmaBige Reinigung der MG mit den erlaubten Mitteln, 

— greifen helfend ein und iassen sich die einzelnen Teile vorzeigen, 

— iiberzeugen sich vom Ausbildungsstand der einzelnen Soldaten, 

— fiihren wahrend des Reinigens Lehrgesprache mit ihnen iiber die Funk- 
tion der einzelnen Teile und deren Zusammenwirken, damit die Solda- 
ten mit ihrer Waffe vertraut werden. 

3. Waffentechnisches Personal (Waffen- und Gerateunteroffizier, Waf- 
f enmechaniker) halten sich auf Abruf bereit, um erkannte Kleinschaden 
wahrend der Hauptreinigung sof ort abzustellen. Diese Mangel brauchen 
spater nicht mehr im Appellbericht zu erscheinen. 



•) Dlese Bestimmungen sind auflerhalb der TSK Heer siimgem^ anzuwenden. 




Anlage 3/2 



4. Der Leitende, im allgemeinen der Einheitsfuhrer, bestimmt das Perso- 
nal und die aufzubauenden Prufstationen. Fur die Priifung sind die Feld- 
webel und Unteroffiziere mit der groBten Erfahrung einzuteilen. 



5. Beispiel fur die Durchfuhrimg eines Waffenappells mit vier Stationen: 

Station 1 mit Zugfuhrer oder stellvertretendem Zugfuhrer. Meldung des 
Vorzeigenden mit zusammengesetzter Waffe (Name, MG-Nummer, Si- 
cherheit). 

Uberpriifung auf: 

— auBeren Zustand, 

— Reinigung, 

— Oberflachenschutz, 

— Vollstandigkeit, 

— Trageriemen, 

— Inhalt der Tragetasche fur Zubehor und Vorrat, 

— Rohrschiitzer mit Reserverohr. 

Vor den Augen des Zugfiihrers zerl^t der Vorzeigende seine Waffe und 
schiebt die Teile den Priifem der Stationen 2 und 3 zu (Anlage 3/6). 

Station 2 mit Waff en- und Gerateunterof fizier oder erf ahrenem Gruppen- 
fiihrer. 

Oberprufung der Baugruppen: 

— Deckel: 

+ Lamellenbremse, 

+ Deckelriegel, 

+ Druckplatte, 

+ Gurtschieber, 

+ Verbindungshebel mit Feder, 

+ Transporthebel, 

— Bodenstiick und Schulterstutze: 

+ radiales Spiel zwischen beiden, 

+ Schulterstiitzensperre, 

— VerschluBkopf: 

+ AusstoBer, 

+ Auszieher, 

+ Auswerfer, 

+ Verriegelungsrollen, 

+ Schlagbolzen, 

— VerschluBgehause: 

+ Rollenbolzen, 

+ Auswerferbuchse, 

+ FangstoUen, 
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— Auswerferstange, 

— VerschluBsperre, 

— Spannschieber: 

+ Verbiegungen und Vergratungen an der Spannschiebernase, 

+ Abnutzung der Sperrklinke, 

+ Funktion der Sperrklinke, 

+ Sitz der Nieten, 

— Zweibein: 

+ Gelenkkopf, 

+ Gelenkkopfriegel, 

— RuckstoUverstarker: 

+ BestoBungen, 

+ Riickstande, 

+ Risse an Bohrungen und Ausfrasungen, 

— Rohr: 

+ Rohraufbauchungen, 

+ Rohrverbiegungen, 

+ Rostnarben und TreibladUngsruckstande, 

+ Kratzer, 

+ Form der Felderkanten, 

+ BestoCung der Rohrmundung, 

+ Rohrendflache, 

+ Patronenlager, 

+ Verbindung Rohr mit Verriegelungsstuck (Kornerschlag). 

Station 3 (ebenso wie Station 2 mit einem Gruppenfiihrer). Uberprii- 
fung der iibrigen Baugruppen: 

— Zufuhrerunterteil: 

+ Verbiegungen an Deckelaugen und Fuhrungsblech am Patro- 
nenanschlag, 

+ Funktion des Gurthaltehebels, 

+ Funktion des Haltehebels fiir den Patronenkasten, 
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- Gehause mit Visiereinrichtung: 

+ Verbiegungen, Vergratungen, BestoBungen, 

+ Sperre zum RuckstoBverstarker, 

+ Vergratungen der Rohrfuhrungshiilse, 

+ Vergratungen an den Zweibeineinschiebungen, 

+ Rohrwechselklappe, 

+ Staubschutzdeckel, 

+ Schrauben- und Nietensitz, 

+ Funktion der Sicherung, 

+ Bodenstiicksperre, 

+ Visiereinrichtung mit Korn, Kornhalter, Fliegerabwehrvisier und 
Visier, 

— SchlieBfeder: 

+ Bruchstellen und Knickungen, 

+ Sparmkraft. 

Der vorzeigende Soldat tritt zwischen die Stationen 3 und 4, wartet, bis 
ihm die uberpruften Teile zugeschoben werden und setzt die Waffe zu- 
sammen. Auf der Station 1 meldet sich zur gleichen Zeit der nachste Sol- 
dat. 

Die zusammengesetzte Waffe wird auf der Station 4 auf ihre Funktion 
uberpruft. 



Station 4. Ein Gruppenfuhrer uberpruft die 

- Funktion der Lamellenbremse, 

- Funktion der Transporteinrichtung, 

- Gleitfahigkeit des Verschlusses im Gehause, 

- Verriegelung VerschluB/Rohr, 

- Funktion der Sicherung, 

- Funktion der Rohrvorholeinrichtung. 

Der nebenan sitzende Waffenmechaniker behebt sof ort abstellbare Man- 
gel. 

Der Vorzeigende meldet sich ab. 

Der zentral sitzende Schreiber hort die Waffennummern und Beanstan- 
dungen aller Stationen und notiert sie in vorgefertigten Listen. 

Bei einer derartigen Anordnung werden nach kurzer Anlaufzeit immer 
drei Waffen gleichzeitig gepriift. Das Priifpersonal kann genau arbeiten. 
Gut eingespielte Priif er konnen eine Waffe in 12 Minuten priifen, d. h. alle 
4 Minuten kommt eine Waffe zur Station 1. 

Bedingt durch seine Konstruktion braucht das MG den groBten Zeitauf- 
wand unter den Handwaffen fur eine t)berprufung. Die Wartezeiten bei 
den nicht vorzeigenden Soldaten sind mit der Reinigung anderer Waffen 
und Gerate zu nutzen. 
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6. In Einheiten, die nur mit wenigen MG ausgeriistet sind, ist ein anderes, 
personalsparendes Verfahren moglich; 

Nach der Hauptreinigung (Nr 2 der Anlage) werden die MG zerlegt in ei- 
nem Raum ausgelegt und gepriift. Der ErsatzverschluR und das Ersatzrohr 
sind bei der Waffe. Abweichend von Nr 2 der Anlage sind die Soldaten 
nicht dabei. 

Wahrend der appellmafiigen Uberprufung ist ein anderer Dienst so anzu- 
setzen, daR die einzelnen Soldaten bei Bedarf sofort abgerufen werden 
konnen. 

Es prufen: 

— Waffen- und Gerateunteroffizier, 

- ein Ausbilder (Portepeeunteroffizier oder Offizier), 

— ein Schreiber, 

- ein Waffenmechaniker. 

Ausbilder sowie Waffen- imd Gerateunteroffizier konnen zur gleichen 
Zeit eine Waffe tiberprufen. 

Der Waffenmechaniker setzt die gepriiften Teile zusammen und priift die 
Funktion. Mangel halt der Schreiber in vorbereiteten Listen fest, nach de- 
nen der Appellbericht erstellt wird. Bei erheblichen Mangeln ist der ver- 
antwortliche Soldat heranzuholen und zu befragen. 

Nach dem Appell sind die MG durch die Benutzer einzuolen und in der 
Waffenkammer abzugeben. 

Die AbschluRbesprechung beschlieBt den Appell. 



Schema Waffenappell (MG) 




Diese BegtiErunungen sind au3eibalb der TSK Heer sirineqnlS anzuwendeii. 
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Anlage 4/1 
(Nr. 726) 



Muster fiir einen Appellbericht 



Einheit/Teileinheit Ort, Datum 

Appellbericht 

liber den Waffenappell am 

1. Personal 

Leitender: 

Wa T Pers: 

Schreiber: 

2. Art der Waffe: 

Die Vollzahligkeit der Waffen wurde tiberprtift, die Num- 
mern mit der Waffenausgabeliste verglichen. 



Soll-Bestand: Stuck 

Vorgestellt: Stuck 

Beim Appell fehlten: Stuck 



Nr. der fehlenden Waffen und Grund: 



3. Zustand der Waffen 

Technischer Zustand: 

Pflegezustand: 

Beanstandungen: 



Anlage 4/2 



Blatt 2 zum Appellbericht vom 



Waffen-Nr. 

Benutzer 



Beanstandungen 



abzustellen 



Bemerkungen 



MES MES 
1 2 



56387 

Schtz Jordan 



Ruckstande an 
der Rohrftih- 
rungshtilse 
Kom lose 



X 



Nachappell 



X 



54371 
OG Paul 



Deckelriegel ohne 
Funktion 
(Verriegelung 
defekt) 



71504 

GUA 

Schmitz, H 



Pulverablagerun- 
gen in den Boh- 
rungen des Ruck- 
stohverstarkers 



X 



X 



Nachappell 



63176 
G Bayer 



Segering zum 
Bolzen des Fla- 
Visiers fehlt 



X 



53178 



Patronen wurden 
nicht geztindet 



X 



Problem trat 
beim Erschiehen 
des Haltepunktes 
bereits auf 



XJnterschrift des Priifenden Unterschrift des Einheitsftihrers 



(Name, Dienstgrad) (Name, Dienstgrad) 

Hinweis: 

Je nachUmfang der Beanstandungen sind mehrere Blatter zu ver- 
wenden. Fiir die Teileinheitsfuhrer sollte jeweils ein Duplikat er- 
stellt werden, damit eine Beanstandungsabstellung nachvollzogen 
werden kann. 
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10 Gebote fur den MG-Schiitzen 

1. Behandle Deine Waffe richtig und pflege sie sorgfaltig! 

Dann wird sie Dich nie im Stich lassen; sie wird Dir die Uberlegenheit im 
Feuerkampf sichern! 

Du kannst von Deiner Waffe aber nicht verlangen, daI3 sie trotz Ver- 
schmutzung, mangelhafter Pflege und falscher Handhabung einwandfrei 
schieBt. 

Eine solche Waffe gibt es nicht! 

2. Lerne vor allem das Erkennen und Beseitigen von Storungen! 

Im einzelnen muBt Du wissen: 

- die Ursachen fiir die hauf igsten Storungen, 

- die Erscheinungen, an denen Du sie erkennen kannst und 

- die Mafinahmen zu ihrer schnellen Beseitigung. 

Nur dann kannst Du behaupten: Ich beherrsche meine Waffe! 

Merke: Bei Storungen zunachst entschlossen durchladen; fallt eine Hiilse 
Oder Patrone heraus, weiterschieBen. Hilft das nicht: Spannschieber zu- 
riick, sichern! Deckel bffnen, Gurt herausnehmen! Dann Ursache suchen! 

3. Bereite Deine Waffe sorgfaltig zum SchieBen vor! 

Du muBt wissen, daB die Ursachen der meisten Storungen in der mangel- 
haften Vorbereitung zum SchieBen liegen. Benutze jede Gefechtspause, 
um Dein MG nachzusehen. Nimm Dir die Zeit dazu! 

Es macht sich b^ahlt! 

Merke Dir vor allem: Was sich schiebt, reibt und dreht, wird stets geolt 
(auBer bei groBer Kalte). 

4. Uberprufe vor dem SchieBen Deine Munition! Verwende nur ein- 
wandfreie Munition. Verschmutzte, verrostete oder beschadigte Patronen 
fuhren zwangslaufig zu Storungen! 

5. Uberprufe vor dem SchieBen Deine Gurte! Gurte mit verbogenen 
Krallen und verschmutzten, rauhen oder gerissenen Gurtgliedern verur- 
sachen Storungen. 

VergiB nicht, vor dem Gurten (auBer bei stronger K^te) die Innenseiten 
der Gurtglieder hauchdiinn einzuolen und nach dem Gurten den Patro- 
nensitz nachzusehen! 

Wenn das Einfuhrungsstuck fehlt, bleiben die ersten 5 Gurtglieder leer. 
1st das Einfuhrungsstuck vorhanden, werden alle Gurtglieder gefiillt! 
Uberpruf e bei jedem Gurt, ob alle Krallen in den Rillen der Hulsen liegen. 



6. Uberprufe vor dem SchieBen besonders Deine Waffel 

Sie schieBt bestimmt einwandfrei, wenn alle Teile (RiickstoBverstarker, 
Lagerung von Rohr und VerschluB, Teile des Verschlusses, SchlieBfeder, 
Zufiihrung, Abzug) in Ordnung und sauber sind. 

7. Denke rechtzeitig an Rohrwechsel! 

Er rauB stets nach hochstens 150 SchuB bei rascher SchuBfolge eingelegt 
werden. Rohrwechsel vor dem Stellungswechsel ist besser als danach. 

8. Schiitze Deine Waff e gegen Schmutz, Sand und Staub ! Sie sind ein ge- 
fahrlicher Feind! SchlieBe stets den Staubschutzdeckel! 

9. Schutze Deine Waffe gegen Nasse und Schnee! Bewahre sie gut abge- 
deckt gegen Schnee und geschiitzt gegen Wasser auBerhalb des warmen 
Unterstands, Gebaudes, Fahrzeugs auf. In feuchter Warme beschlagt die 
kalte Waffe und versagt, wenn Du in der Kalte schieBen sollst. Entole alle 
gleitenden Teile bei groBer Kalte. 

10. Ziele ruhig mit dem besten Anschlag ! Richte vor j edem FeuerstoB ge- 
nau an! Spare Munition durch gute Feuerzucht! Erziele mit wenig Muni- 
tion viele Treffer! 




Flu^ahnhohen des Geschosses in cm beim MG mit den einstellbaren 
Visierentfernungen in verschiedenen Zielentfemungen 




Flugzeit Sekunden 

Fluggeschwindigkeiten des Geschosses in . . . Meter Entfemung von der Mtindung 

in 100 m = 749 m/s in 400 m = 544 m/s 

in 200 m = 679 m/s in 500 m = 480 m/s 

in 300 m = 611 m/s in 600 m = 421 m/s 
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Abz-Bre 



Stichwortverzeichnis 



A 

Abzug 

Abzugseinrichtung 
~ der Feldlafette 
Abzugsgriff 
Abzugshebel 

Anfangsgeschwindigkeit 

AnschieBen 

Anschlage 

- mit MG auf Fliegerdreibein 

Appellbericht 

Aufstehen mit dem MG 

AusbildungsgerSte MG 

Ausfiihrung der Waffe 

Ausriicker 

AusstoBemase 

Auswerfer 

Auswerferstange 

Auswerferbuchse 

Auszieher 



B 

Baugruppen 

Bedienung 

- Fliegerdreibein 
Beleuchtungseinrichtung 
Bildverstarker-Zielfernrohr 

- Auf- und Absetzen 

- Funktionspriifung 

- Inbetriebnahme 

- Transportkoffer 

- Zubehftr 
Bodenstiick 

Bodenstiicksperre 

Breitenfeuer 



348, 354 

214, 243,353,354 

501-503 

503, 516 

239,243,343,347,352, ' 
354 
106 
730 
530 
530 

726, Anl 4 
313 

601-615 

104 

243 

102, 206, 240 

206, 241,325,326,353, 

354 

206, 240, 325, 326, 353, 
354 

206, 241, 353 

206,225,226,240,241, 

354 



201 

527-529 

411 

418-424 

420 

421 
421 
419 
419 

104, 201, 202, 208, 231, 
317,327,334,354, 724 
317, 334 
501, 515, 516 



Dec-Gur 



D 



Deckel des MG 3 


211,212,316, 323. 328, 
335, 342,344,347,354, 
724 


Deckelriegel 


212, 316 


Dosenlibelle 


504,512,515 


Druckplatte 


323, 328, 353 


DruckstUck 


226 


• 

E 


Einftihrstuck 


341,342 


Entgurten 


235, 247 


Entladen 


302,304,315,347, 348 


Entriegelungskurven 


202, 239, 241 


Ersatzrohr 


221 


ErsatzverschluB 


222 


Exerzierpatrone 


247, Anl 2 


F 


Feldlafette 


401,407,501-519 


Fertigladen 


239,302,304,343, 344 


Fliegerabwehr-Erdziellafette 


229,231,407 


Fliegerabwehrvisier 


215, 218, 340,346 


Fliegerdreibein 


229,520-531,721 


Flugbahnhohen 


Anl 7 


Fiihrungsbuchse 


202, 204 


Funktionspriifung 


725 



G 

Gefahrenbereich 

Gefechtsmunition 

Gehause 

Gelenkkopf 

- am Fliegerdreibein 

- am Zweibein 
Griffstiick 

Grundregeln fur die Handhabung 

Gurtfilller 

Gurthaltehebel 

Gurtschieber 

Gurttrommel 



813 

244, 603, Anl 2 
201, 202, 724 

521, 522, 528 

219, 336, 351 

201, 202, 214, 243 

801, Anl 5 

233, 237 

213,341,342 

212, 242, 323, 328 

228,229,301,307,339, 

347, 348, 807 

211,301,341 



GurtzufUhrer 
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Hau -Mun 



H 

Hauptreinigung 

Hinlegen mit dem MG 

Hinterstutzen 

Hohenbegrenzer 

Hohenrichtbereich 

Hohenrichtvorrichtung 

I 

Infrarot-Zielgerat 

- Auf- und Absetzen 

- Inbetriebnahme 

- Transportkoffer 

- Zubehor 
Instandsetzung 

K 

Kampfentfemung 

Kampfstand 

Kimmenhebel 

Kombinationswerkzeug 

Kom 

Kornhalter 

Kugel-MG-Lafette 

Kugelring 

Kurvenstuck 

L 

Laden 

- entladen 

- fertigladen 

- teilladen 
Ladezustand 
Lafettenlager 
Lamellenbremse 

M 

Manoverpatrone 

Manoverpatronengerat 

MittelunterstUtzung 

Miindungskappe 

Munitionsttbersicht 



704 

312 

501.502.504.519 

506.515.516.519 
510, 519 

502, 506, 512, 515, 519 



413-417 

415 

416 
414 
414 

353,354 



106 

514 

217 

222,223,352 
215, 216 
215, 216 
203 
203 

202, 241,316,335 



340-344 

304, 347,348 

239, 301, 304, 343, 344 

301,303,304, 341, 342 

301, 304, 801 

202 

212,316,335 



244, 337, 604, 605, 
817-821, Anl 2 
601-604, 716 
202,219,351 
222, 231 
Anl 2 




Obe-Roh 



O 



Oberlafette 


- der Feldlafette 


502-503, 506 


Optische Zielgerate 


401-424 


P 

Patronengurt 


102,213, 230, 240,338, 
342,347,348,352,353, 
354 


Patronenhtilse 


223,224,353,354 


PatronenhiilsenreiBer 


225, 354 


Patronenkasten 


511,518,520, 522,524 


Patronenkasten DM2 


227,229 


Patronenkasten DM3 


232 


Patronenkasten DM40004 


229,520 


Patronenlager 


205,223-225,240, 

347,348,349,352,353, 

354 


Pirschhaltung 


311, 801 


Polygonrohr 


205 


Pufferfeder 


207,208,353,354 


R 


Reinigung und Pflege 


701, 703-705, 710-717 


- Hauptreinigung 


704 


- gewohnliche Reinigung 

- Reinigung vor, wahrend und 


704 


nach der Benutzung 


706-710 


- Ubungsgerat 


717 


- BildverstSrker- Zielfernrohr 


401 


- Infrarot- Zielgerat 


401 


- Lafetten 


721 


- Reinigungsgerate 


703 


- Zielfernrohr 


401, 718 


Richtbogen 


504,515,518,519 


Richtspindel 


503,505,506,512 


Richtvorrichtung 


502,505 


Rohr 


201, 205, 238, 239, 
314,320, 330,724 


- heifigeschossen 


106,246, 349,352, 
354, 709 


Rohraufbauchung 


706 


Rohrbelastung 


246, 606, 621 
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Roh-Tei 



Rohrfuhrungshtilse 


201, 202,204,322,329, 
603, 724 


Rohrrticklauf 


239,241 


Rohrschiitzer 


221, 349 


Rohrvorholer 


239 


Rohrwechsel 


349, 352, 353, 354 


Rohrwechselklappe 


201,202,320,330,349, 
352, 354 


Riickprallsicherung 


241 


RiickstoBlader 


101 


Riickstofiverstarker 


201, 203,241,321, 331, 


S 


724 


Schlagbolzen 


206, 239, 241, 325, 326, 
353 


Schlagbolzenhalter 


206, 239, 241, 325, 326 


SchlieBfeder 


201,207,240,241,353, 
354, 729 


Schulterstiitze 


201,208, 209,317,327, 
724 


SchuBtafel 


Anl8 


Schutzkappen 


231 


Schwenkbereich/Seitenrichtbereich 


351, 510, 526, 567 


Seitenrichtvorrichtung 


502,505,507,515,517 


Sicherung 


214, 243 


Sicherungsschieber 


214, 243 


Sicherheitsbestimmungen 


617, 801-821 


Sicherheitsuberpriifung 


807 


Spannschieber 


201, 202, 210, 239, 240, 
319, 332,353,354,724 


Staubschutzdeckel 


206, 239, 353, 354 


Stellring 

Storungen 


506 


- Beseitigen von Stdrungen 


352-354 


Strichplatte 


409, 411, 421 


Strichplattenbeleuchtung 


411 


Stutzbeine 


521-523, 524, 527 


T 

Technische Daten 
- Feldlafette 


510 


- MG 3 


106 


Teilladen 


302,303, 341,342 




Tie -Ver 



Tiefenfeuer 

Trageriemen 

Tragetasche 

Trageweise der Feldlafette 

- in der gebffneten Ordnung 

- auf dem Riicken 

- beim Stellungswechsel 
Trageweise des Fliegerdreibeins 
Trageweise des MG 

- im Gebaude 

- in der ge5ffneten Ordnung 

- in der geschlossenen Ordnung 

- in der Pirschhaltung 

- am Trageriemen 
Tragevorrichtung 

- Feldlafette 

“ Fliegerdreibein 



501,515,516 
220,310,313,336, 724 
222 

518 

518 

518 

531 

307-311 
307, 308 

310 

309 

311 

310 

509 

525 




U 

Ubergabe der Waffe 

UberschieJBen 

Ubungspatrone 

UbungsriickstoBverstarker 

UbungsverschluBkopf 

Unterlafette 

- der Feldlafette 
Unterschiede der MG 
Unterstiitzungswechsel 
US-Zerfallgurt 

V 

Verbindungshebel 

Verbrennungsriickstande 

Verriegelungsrollen 

Verriegelungsstiick 

VerschluB 



304, 801 

501, 815 

244,607,609,610, 
616-621, 810-812, 
Anl 2 

337, 607, 609, 612, 614 
337, 607, 608, 610, 

611, 613 

502, 504, 

104 

351 

230 



212, 323, 328 
710 

205,206,240,241, 

326, 333,350 

205, 353, 354 
201,205,206, 239, 240, 
241, 242, 318, 325, 326, 
350,353,354,724 

206, 241, 325, 326 
206,240, 325,354 



VerschluBgehause 

VerschluBkopf 
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Ver-Zwi 



VerschluBsperre 


206, 240, 325, 326, 354 


VerschluBwechsel 


222, 350, 352, 353, 354 


Visiereinrichtung 


201,202,215-218 


Visierstellung 


217, 345, 610 


VorbeischieCen 


501, 814, 816 


Vordersttitze 


502, 504,512-514,517, 


Vorderunterstutzung 


519 

202, 351 


Vorholer 


239, 241 


W 

Waffenappell 


722-729 


- Appellbericht 


726, Anl 4 


- Belehrung nach dem Waffenappell 


727 


- Durchfiihrung eines Waffenappells 


Anl 3 


- Priifen der einzelnen Waffenteile 


724 


- Priifen der zusammengesetzten 
Waffen 


725 


Wartungssatz 


232 


Z 

Zerfallgurt 


213, 230, 245 


Zerlegen und Zusammensetzen 


315-336 


- Reihenfolge der Tatigkeiten 
beim Zerlegen 


315-325, 336 


Zerlegen und Zusammensetzen 
- Reihenfolge der Tatigkeiten 
beim Zusammensetzen 


326-336 


Zielfemrohr 


406-412,502,508,512 


- Auf- und Absetzen 


407 


- Behalter 


412,502,508,512 


- Hinweis fiir die Bedienung 


407-411 


- Zubehbr 


412 


Zielfemrohrhalter 


407, 503 


Zubehor 


219-222 


Zubringerhebel 


212, 242, 354 


Zuftihrer 


239, 242, 328 


Zufiihreroberteil 


201, 212, 323 


Zufiihrerunterteil 


201,202,211,213,239, 


Zusammenwirken der Teile 


316, 335, 724 
238-243 


Zustand der Waffe 


301,304, 801 


Zweibein 


104,202,219, 


Zwillingssockellafette 


310-314,336,351,724 

105 





Absendar (Di 0 itt}firail^Amt$b«z«lchnung. Vom9n»» r^arm, CKenststda, AnKhitfi) 


Kervizahl, Apparat 


Datum 




Az 60-15-07 


Az 60-1 6-07 




— |Az60-19*07 1 


rm 




1 1 7iftrflff«>nf1fKhit(*aAkreuZPrt |^| 



Heeresamt Lgftwaffenmatenal- Marlr>eamt Streitkrafteuntar- 

- If 4 (Grp Dv) - Kommando - Abl WEM - stuizungskommando 

Kommerner Str. 188 - 1 C 3 - Wien«' Str, 12 - Log/G4 I1 1 - 

63979 Euskirchen Hiegerhwst Wahn 615 27568 Bremerhavan {KoordSleBe Log Dv) 

Postfac* 90 61 10 Flughafenstr 1 

51127 K6!n 61127 Koln 

□ (2Dv) r-| (ZD\^ I (LDv) I— I (MDv) |— | (TDv) 

(AllgUmdr) 1 I (HDv) LJ i J i ^ 

(AnwFE) 



Streitkrafteamt 
-AbtlV4- 
Rosenburgweg 27 
63115 Bonn 




Unterschrifl des Absenders 



Stellungnahme <unlet$chf«. OCrad. DS«o [BtiKdroder vorgesemsrin entspr. DSt^ 






Anderung GeSndert Unterschrift 

Nr. I Datum von (Dienststelle), am (Datum) 




• ^ ' 

^ ! 










